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Presentacion / Presentation | Présentation wﬂo%

Es un placer poder presentaros el nuevo catdlogo LYOPRO LED PROFILE 2024, después de muchos meses

de trabajo e investigacién, damos a luz nuestro nuevo catdlogo.

Tras analizar conjuntamente con nuestros clientes sus necesidades y realizar un estudio en profundidad
de la demanda de mercado, hemos decidido incorporar més de 150 novedades entre tiras led, perfileria,
fuentes de alimentacion y controladores.

Un catélogo donde vas a poder encontrar méas de 1000 referencias en stock que junto a nuestro departamento
de proyectos y nuestra pasién por el trabajo y el servicio a nuestros clientes, estamos seguros de poder

aportaros todas las soluciones que necesitéis en cada uno de vuestros proyectos.

Gracias por iluminar nuestro camino.

We are delighted to present to you the new LYOPRO LED PROFILE 2024 catalogue which has been created
over months of research and development.

After analysing the needs of our clients and carrying out an in depth study of the market, we have decided
to introduce more than 150 new products ranging from led strips, to power supplies and controllers.

In this catalogue you will be able to find more than 1000 items and all the solutions that you need for your
projects. And together with the help of our project team, and our passion for delivering a great service, we

are sure that we can provide you with all the solutions for your individual needs.

Thank you for lighting our way.

Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau catalogue LYOPRO LED PROFILE 2024 qui a été créé au
fil de mois de recherche et développement.

Aprés avoir analysé les besoins de nos clients et réalisé une étude approfondie du marché, nous avons
décidé d'introduire plus de 150 nouveaux produits allant des bandes LED aux alimentations et contréleurs.

Un catalogue oU vous pourrez trouver plus de 1000 références en stock qui, avec notre département de
projet et notre passion pour le travail et le service a nos clients, nous sommes sirs de pouvoir vous fournir

toutes les solutions dont vous avez besoin dans chacun de vos projets.

Merci d’éclairer notre chemin.
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M%O Servicio de Proyectos / Project Service [ Service de projet

LYOPRO es una empresa joven y dindmica que da mucha importancia a la luz tanto en interiores como en exteriores.
Realizamos proyectos de iluminacién mediante un completo estudio luminico tras conversacién con el equipo de
trabajo (distribucién sobre plano, fotomontajes, célculos luminicos, ect), ajustdndonos a las necesidades tanto
econdmicas como estéticas, aportando ideas innovadoras y creativas para conseguir que la luz forme parte de la
decoracion.

Minucioso seguimiento a pie de obra, estableciendo reuniones con los profesionales para garantizar los resultados.
LYOPRO, incorpora a sus proyectos nuevas tecnologias que en la actualidad van tomando relevancia en el mundo
de la arquitectura y del interiorismo para marcar diferencias, como son, la DOMOTICA Y SISTEMAS SMART HOME,
con nuestros controladores inaldmbricos, junto a los conceptos de iluminacién con LA TECNOLOGIA LED, RGB,
RGBW, CCT, DMX y utilizando la mejor opcién en regulacién ya sea TRIAC, 0-10V, DAL, para encontrar la méxima
eficiencia en cada obra con nuestros clientes. Para su desarrollo contamos con un departamento técnico ademas de
un equipo comercial formado y a disposicién del cliente para solventar cualquier consulta que surja en el dia a dia.

LYOPRO is a young and dynamic company that knows the equal
importance of lighting, both indoors and outdoors. We carry out
lighting projects by performing a completelighting study. With a
bespoke service with the project team (distribution on plan,
photomontages, lighting calculations, ect), we can make adjustments
to both your economic and aesthetics requirements to provide
innovative and creative ideas to make lighting part of the
enhancement of your space.

We include a complete follow-up on site, where we can organise
professionals to work on your project to guarantee the results you
desire. LYOPRO incorporates new technologies into its projects
from the world of architecture and interior design for a seamless
inclusion of products, such as DOMOTICS AND SMART
HOME SYSTEMS, with wireless controllers, together with lighting
concepts with LED TECHNOLOGY, RGB, RGBW, CCT, DMX and
using the best dimming options, such as TRIAC, 0-10V, DALI, to
provide first class solutions. To deliver this to you we have a
technical department as well as a commercial team which is
trained to solve any query that may arise on a day-to-day basis.

LYOPRO est une entreprise jeune et dynamique qui attache une grande importance a la lumiére tant & I'intérieur qu’a
I"extérieur. Nous réalisons des projets d’éclairage a travers une étude compléte de la lumiére aprés discussion avec
I’équipe de travail (distribution sur plan, photomontages, calculs d’éclairage, ect), en nous adaptant aux besoins
économiques et esthétiques, en fournissant des idées innovantes et créatives pour que la lumiére fasse partie de la
décoration.

Suivi minutieux sur place, mise en place de rencontres avec des professionnels pour garantir les résultats. LYOPRO,
intégre & ses projets de nouvelles technologies qui gagnent actuellement en pertinence dans le monde de I'architecture
et du design d'intérieur pour faire la différence, telles que la
domotique et les systémes de maison intelligente, avec nos
contréleurs sans fil, ainsi que des concepts d'éclairage avec
la technologie LED, RGB, RGBW, CCT, DMX et en utilisant la
meilleure option dans la réglementation soit TRIAC, 0-10V,
DALI, pour trouver une efficacité maximale dans chaque
travail avec nos clients. Pour son développement, nous
disposons d'un département technique ainsi que d’'une
équipe commerciale formée et disponible pour résoudre anew way g 3‘.{7’//'/57 thoe lighet.
toute question qui se pose au quotidien. ) g -
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Showroom e

Lyopro Showroom es una nueva forma de ensefiar nuestras luminarias al mundo. Un espacio creado para que nuestros
clientes puedan ver en directo el impacto luminico de las luminarias y su componente estético, disefio, material y calidad
de todos y cada uno de los productos que conforman los distintos portfolios de nuestra marca. Un lugar construido a
través de diferentes estancias para poder comprobar todo aquello que necesitas para seleccionar aquello que més le
conviene a tu proyecto. Este proyecto de Showroom en Valencia nace de la necesidad de que nuestros clientes puedan
conocer las luminarias que les recomendamos en cada uno de sus proyectos , es un espacio de creacién en comin con
nuestros clientes. En nuestro Lyopro Showroow, podrds pasear por diferentes estancias en las que ver en funcionamiento
nuestras luminarias més caracteristicas de nuestros catélogos: LYOPRO LED PROFILE, LYOPRO LEVEL.

Disponemos de una red de Técnicos Comerciales expertos en el asesoramiento con nuestros clientes.

Lyopro Showroom is a new way of exhibiting and displaying our lighting solutions to the public. We created this space
so that our clients can have a closer look at all the details of the lighting products from the different collections, such as
their aesthetic, design, materials and quality. A place built through different stays to be able to check everything you
need to select what you most suits your project. We conceptualised the Valencia showroom with the needs of our clients
in mind because we wanted to be able to showcase our products. At the Lyopro Showroom, you can walk through
different rooms where you can see our most well known products from our catalogues: LYOPRO LED PROFILE, LYOPRO
LEVEL.

There is also always a commercial technician, who can assist you with their expertise.

Lyopro Showroom est une nouvelle fagon de montrer nos luminaires au monde entier. Un espace créé pour que nos
clients puissent voir en direct I'impact lumineux des luminaires et leur composante esthétique, leur design, leurs matériaux
et la qualité de chacun des produits qui composent les différents portefeuilles de notre marque. Un endroit construit &
travers différentes piéces pour vérifier tout ce dont vous avez besoin pour sélectionner ce qui convient & votre projet.
Ce projet de showroom & Valence est né du besoin pour nos clients de connaitre les luminaires que nous recommandons
dans chacun de leurs projets, c’est un espace de création en commun avec nos clients. Dans notre Lyopro Showroow,
vous pouvez vous promener dans différentes salles o0 vous pouvez voir en fonctionnement nos luminaires les plus
caractéristiques de nos catalogues: LYOPRO LED PROFILE, LYOPRO LEVEL.

Nous disposons d’un réseau de techniciens commerciaux experts pour conseiller nos clients

DESLUMBRATE
con nuestra exposicion

LYOPR?Z




AV Indice tiras LED / Index LED strips / Index des bbandes LED

LYOPRO
CARACTERISTICAS TECNICAS TIRAS Y NEON / TECHNICAL CHARACTERSTICS STRIPS AND NEON | CARACTERITIALES TECHILES BANDES £ NEON 1P2a?3
INDOOR SERIES @ 2700K - () 3000K - () 4000K - @ 6000K P20 24V
Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Lumens/W Led Pag.
NEVADA ANCHOrfm | G118 1 8110118 1 Siane 1g10181¢ 18] ow >80 86 140 SMD 15
AUSTIN @ ko s o — W >80 512 100 CoB 16
TAOS @ oo SmIm‘cffR e 9,60 >80 60 95 sMD 17
MIAMI ol R,TEDBGT}QE 9,6W >80 140 140 SMD 18
BRISTOL @ merosil e w e me g+ 8w 120 >80 140 125 SMD 19
OREGON e Sﬂ:ﬁm‘cfg (’f%"m,‘w 10w >80 112 140 SMD 20

——CORTE 50mm. ———

CALIFORNIA ! m 12w >90 480 106 COB 21

ANCHO 10mm|
L J

MISURI

@ ———— CORIE 100mm. ———

ANCHOBW‘S[@---.@..@..@.@.@.@] 14,4W >80 70 100 SMD 22

CORTE 33,3mm.

ORLANDO ANCHOW,, 14,48 >80 210 140 SMD 23
CORTE 41,7mm.

ARIZONA ANCHOSmm‘,, 17W >80 168 140 SMD 24

CORTE 29,4mm.

DENVER T IT ) 1900 >80 238 140 SMD 25
CORTE 25mm.

DETROIT ANCHO]O 24W >80 240 120 SMD 26
CORTE 25mm.

KANSAS ANCHO]O 48W >80 240 110 SMD 27

INDOOR SERIES & RGB, & ©RGB+W, & ©RGB+CCT, @O TUNABLE WHITE 1P20 24V

Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Color Led Pag.

— CORTE 50mm. ———

MADISON @ ANCHoanm‘w 12W  >90 840 & CoB 28
L e L

——— CORTE 100mm, —M8MM

ALASKA @ ANCHOarr‘vm.‘DIIIIDIIDIDIDIDI?)ID‘ 14.4W >80 60 ‘ SMD 29
L. L}
———  CORTE 100mm, —M8MMMM

VIRGINIA ANCHmom‘m.'@u..@u@.@.@.@.@).@‘ 14,4W >80 60 & SMD 30
L. L}

CORTE 33mm.
DAYTON @ ANCHO]QE 20W  >90 840 &0 COB 31

CORTE 100mm.

e L
TORONTO ANCHO 14mm.| BT @1 GBI @IIG I @1 @1 @1 ?) 1 DJ 26,4W  >90 180 ‘*.*O SMD 32

.

— CORTE 50mm.———

GEORGIA ANCHOW‘WE —— @ . D] 192W  >90 240 ®O svD 33
L ] L

TIRA FLEXIBLE / FLEXIBLE STRIP / BLANDE FLEXI _()3000K -( J4000K P20 24V

Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Lumens/W Led Pag.
——— CORIE 100mm, ——————
MICHIGAN ANCHOén:vm: g giIgneg I G111 W 1 : 14,4W >80 60 100 SMD 35




Indice tiras LED / Index LED strips / Index des bbandes LED 7/

L YOPRO
WATERPROOF SERIES @ 2700K - () 3000K - ( )4000K - @ 6000K  IP65/67/68 24V
Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Lumens/W Led IP Pag.
——————————————————CORTE1256mm. ———————————
NEVADA ANCHO]D":”'“:DII Dl@l@ll@l@l@ IDI@ ID: 6W >80 56 140 SMD 68 37
——  CORIE 100mm, ————
TAOS @ ANCHOQW‘W_[",,“,,,,@ ,J 9,6W >80 60 95 SMD 65 38
CORTE 50mm.
MIAMI oot 818 1ee 1] 9.6W >80 140 140 SMD 68 39
L . L
, CORTE 62,5mm.
OREGON il @11 818101 0 12W >80 112 140 SMD 68 40
CORTE 50mm.
CALIFORNIA ANGHO 12,5mz‘ﬁ 12W  >90 480 106 COB 67 41
L
———  CORIE 100mm. ———
MISURI @ e T I I XD 14,4W >80 70 100 SMD 65 42
CORTE 33,3mm.
ORLANDO ANCHO]O 14,40 >80 210 140 SMD 68 43
— CORTE 41,7mm. —
ARIZONA e LI A1 17W >80 168 140 SMD 68 44
—CORTE 29,4mm.—
DENVER ANCHO*?":W"DH?)H " 1920 >80 238 140 SMD 68 45
. L)
CORTE 25mm
DETROIT ’ 24W >80 240 120 SMD 68 46

AneHO 2

WATERPROOF SERIES &#RGB, & ©RGB+W, & ¢ -oRGB+CCT, ®+OTUNABLE WHITE [P65/67/68 24V
Nombre / Narme / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Color Led IP Pag.
— CORTE 50mm.———
MADISON @ ANCHO 1200m) 12W  >90 840 & COB 67 47
L.
————— CORIE 100mm, —MMMM
ALASKA @ ANCHOWO”%MZD..@.@.....@.@.@.: 14,4W >80 60 & SMD 65 48
—————  CORTE 100mm, ——MMM
VIRGINIA ANCHowm:m.:@u.@.@u..@.@.@.@: 14,4W >80 60 & SMD 68 49
CORTE 33mm.
DAYTON @ ANCHOWE‘E 20W  >90 840 &0 COB 67 50
| ‘7CORTE10(}mm‘ ]
TORONTO ANCHO 14mm. NGgiI@giIeIg 1@ i1@1@1 ?)H 1@ 26,4W >90 180 ‘*.*O SMD 67 51
rL - CORTE 50mm. *
GEORGIA ANCHO 12 “lenwien ?) T} 19.2W  >90 240 e+O SMD 67 52
FOOD SERIES P65 24V

Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Tipo comida / Food fype / Type de nouriture Power P Pag.

Fruta / Fruit / Fruit 14,4W 67 54
Pan / Bread / Pain 14,4W 67 54
Queso / Chesse / Fromage 14,4W 67 54
Pescado / Fish / Poisson 14,4W 67 54
Frescos / Fresh / Frais 14,4W 67 54
Carne / Meat / Viande 14,4W 67 54

— CORIE 50mm. ———

ANCHoon:qm[n CRRCR @ 1 j

DAKOTA

TIRAS 230V/STRIPS 230V/BANDES 230V @2700K - €©)3000K - ( J4000K - @ 6000K P65
Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Lumens/W Led IP Pag.
TUCSON ANCHO 1omm)| 11 @1 @ 1 DC,O,R; ],OEW; Y ?J . D] 10w >80 120 103 SMD 65 56
TEXAS ANCHO 1omm)| @11 @1 @1 C,C:R; W,U(gm, s1e1 ?Jg ‘o 14W >80 120 103 SMD 65 57

-7-



AV Indice tiras LED / Index LED strips / Index des bbandes LED

LYOPRO

TIRAS 230V/STRIPS 230V/BANDES 230V @ 2700K - © 3000K - () 4000K - @ 6000K P65

Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Lumens/W Led IP Pag.
—————————————CORIE 100mm, ————

VEGAS ANCHoanm",,@,,@,,@,@,,,?Jg ) 18W >80 120 103 SMD 65 58
TIRAS 230V / STRIPS 230V /BANDES 230V @®@@®C® COLORS, &#RGB IP65
Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Color Led IP Pag.

—————CORTE100mm.—
TEXAS @ ANCHOWOmm.'IIDIIDIIDIDIII?JID. 14w >80 120 ...O. SMD 65 57
————————CORTE100mm.— ]
MEMPHIS ANCHO]D,Srr‘vm.' Prngiegignegigigi @ ?) 1 ' 14W >80 60 ‘ SMD 65 59
L. L}
NEON FLEX @ 2700K- C)3000K -()4000K - @ 6000K P67 24V
Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Color Led IP Pag.
——CORTE 50mm. ———
MONTANA @ ANCHO””‘“”“E G110 @ \ D] 12W  >90 140 @00 ® SMD 67 61
NEON FLEX @®@0O® COLORS, &RGB, &©RGB+W P67 24V
Nombre / Name / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Color Led IP Pag.
‘ — CORTE 50mm. ——— . . . O .
MONTANA @ LI I 1D 12W  >90 140 SMD 67 61
—— CORTE 65mm. ———
JACKSON @ N T T I A 12W =90 140 AB_O SMD 67 62
NEON FLEX @ 2700K - ©) 3000K- () 4000K - @ 6000K P67 230V
Nombre / Narme / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Color Led IP Pag.
r————————CORIE100mm.— ]

ASPEN @ ANCHOW?n‘wm‘IIII@IIDIDIIDI@lD' 2w >80 120 Q00@® sMD 65 64
L L]
‘ '%CORTE]OOmm.iﬁ

PALMER @ ANCHO 12mm. “"D“D'D"@'@'D 12w >80 120 O00@® swvb 65 65

NEON FLEX @®®C® COLORS P67 230V

Nombre / Narme / Nom Esquema / Scheme / Schéme Power CRI Led/M Color Led IP Pag.
————————————CORIE 100mm, ————

ASPEN @ ANCHO]er‘wm"DIIDIDIIIIIDIDI@I' 2w >80 120 [ 1 1 J&) ) SMD 65 64
%CORTE TOOmm‘%

PALMER @ ANCHO]Qan‘DII@IDIIIIIDIDI@I‘ 12w >80 120 ...O. SMD 65 65

NEON FLEX AMBIENTES EXIGENTES

Pag.

PISCINAS / SWIMMING POOLS / PISCINES 66

AGUAS TERMALES Y JACUZZIS | THERMAL WATERS AND JACUZZIS | EAUX THERMALES ET JACUZZIS 67

67

SAUNAS / SAUNAS | SAUNAS




Indice de peffileria / Profile index / Indice de profi

PERFILES DE SUPERFICIE / SURFACE PROFILES / Profilés DE SURFACE
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_80_ y B E ;
2_ o =or © $o_ 13.0 \JA/;; ; 13.4 g im g 13
= |E ¥ e Iﬁu ® g —
6.1 - > 12.2 16
131 17.2
RIAD Pag.70 DOHA Pag.71 LEON Pag.72 VILNA Pag.73 MUNICH Pag.74 MONACO pPag.75 NAPOLES Pag.76
@ @ @ PC Frosted
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130 ‘cv L - 13.0 12.9 S 122 | | 3125 ¢
16.0 175 17.2 16.0 15 27.0 W
NAGOYA pPag.77 BAKU Pag.78 BUSAN Pag.79 MUMBAI Pag.80 QUEBEC Pag. 81 ARGEL pag. 82 NILO Pag.83
0 17.5
4 Bl = ozt
- b 230 |2
T “12.2 / N
14 212
GANGES Pag. 84 TURIA pag. 85 TAJO Pag.86 XINGU Pag.87

PERFILES DE SUPERFICIE/SUSPENSION / SURFACE/SUSPENSION PROFILES / Profilés SURFACE/SUSPENSION

N 85 q)\%@
A gl s ] >
24 [ —— 2
50 12.63
35
CANTON Pag.89 VICTORIA Pag.90  LYON Pag.91

&
14.5
TURIN pag. 92
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20.2
e b5
m \&75
RIGA Pag.93 ESSEN Pag. 94

PERFILES ANGULARES / ANGLE PROFILES / Profilés D'ANGLE
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PERFILES ARQUITECTONICOS / ARCHITECTURAL PROFILES / Profilés ARCHITECTURAUX
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L YOPRO
DRIVERS PARATIRAS LED / DRIVERS FOR LED STRIPS / DRIVERS POUR BANDES LED
DRIVERS LYOPRO IP20 / LYOPRO IP20 DRIVERS / DRIVERS LYOPRO P20 Pag. 155
DRIVERS LYOPRO IP67 / LYOPRO IP67 DRIVERS / DRIVERS LYOPRO IP67 Pag. 155
SISTEMAS DE CONTROL / CONTROL SYSTEMS / SYSTEMES DE CONTROLE
CONTROLADORES 24V / 24V CONTROLLERS / CONTROLEURS 24V Pag. 158/161
CONTROLADORES 230V / CONTROLLERS 230V / CONTROLEURS 230V Pag. 162/164
CONTROLADOR TUYA / TUYA CONTROLLER / CONTROLEUR TUYA Pag. 165/166
CONTROLADOR DALI / DALI CONTROLLER / CONTROLEUR DALI Pag. 167
CONTROLADOR 1-10V /CONTROLLER 1-10V / CONTROLEUR 1-10V Pag. 168/169
CONTROLADOR PARA ESCALERAS / CONTROLLER FOR STAIRS / CONTROLEUR POUR ESCALIERS Pag. 170
SMART DRIVER / SMART DRIVER / SMART DRIVER Pag. 171/172
SENSORES 24V / 24V SENSORS / DETECTEUR 24V Pag. 173
MANDOS / CONTROLS / CONTROLES Pag.174/177
PULSADORES / PUSHBUTTONS / BOUTONS POUSSOIR Pag. 178
CENTRAL WIFI / WIFI CENTER / CENTRE Wi-Fi Pag. 178

GUIA COMPOSICION TIRAS, CONTROLADORES Y MANDOS
STRIP COMPOSITION GUIDE, CONTROLLERS AND CONTROLS
GUIDE DE COMPOSITION DES BANDES, CONTROLEURS ET CONTROLES

Pag. 179/180

EXPOSITORES / EXHIBITORS / EXPOSANTS

Pag. 181

OPCIONES DE CORTE / CUTTING OPTIONS / OPTIONS DE COUPE

Pag. 182

CONDICIONES DE VENTA / TERMS OF SALE / CONDITIONS DE VENTE

Pag. 183
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M%O Informacion tecnica tiras led | Technical information ledf strips | Informations fechnioues bondes led

CONSISTENCIA DE COLOR / COLOR CONSISTENCY | COHERENCE DES COULEURS ~ ESTRUCTURA TIRAS LED | LED STRIP STRUCTURE | BANDES LED STRUCTUREES

Todoslas firas LYOPRO frabajan con 3.$tep Mac-Adam, y con ello aseguramos el mismo color de temperatura en diferentes producciones.
All LYOPRO sfrips work with 3.Sfep Mac-Adam, and with this we ensure the same color femperature in different productions.
Toutes les bandes LYOPRO foncfionnent avec 3Step Mac-Adom, &f avec cela, nous assuions o méme fempérafure de couleur dans différentes productions copper thickness 35um

BIN-Color Consistencia del color- Definicién de BIN de color LED (CIE 1931 UCS)
BIN-Color Color consistency- LED Color BIN definition (CIE 1931 UCS)
Cohérence des couleurs BIN-Color, Définition de BIN de couleur de LED (CIE 1931 UCS)

5-Step Mac-Asam Ellipse -7 /’
cor coTmmed  uv Rangs L0
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TEMPERATURA DE COLOR CCT/ CCT COLOR TEMPERATURE | TEMPERATURE DE COULEUR CCT

Temperatura de color, comUnmente abreviada como CCT. La temperatura de color describe el color emitido por una fuente de luz,
y fiene una influencia directa y mds inmediata en la aparicién de un objeto. CCT es un nimero, medido en grados Kelvin, que ayuda
a describir la calidez o frialdad relativas de una fuente de Iuz. Rango de luz LED de 2700 K (color blanco cdlido, como el anochecer y
manana) a 5000 K o superior (color de luz diurna blanca, como la farde tiempo) Simulacion de la luz solar con referencia al color de
la luz solar de 12 horas durante el dia, nos ayuda a producir tiras de LED que son infinitamente cerca de la luz del sol para que la gente
se sienta comoda. Como se muestra en la imagen de la derecha.

Color temperature, commonly abbreviated as CCT. Color femperature describes the color emifted by a light source, and has a direct
and more immediate influence on the appearance of a object. CCT is a number, measured in degrees Kelvin, that helps to describe
the relative warmth or coolness of a light source. 2700K LED light range (warm white, like dusk and morning) at 5000K or higher (daylight
color white, such as affernoon fime) Simulation of sunlight with reference to the color of 12-hour sunlight during the day, it helps us
produce LED strips that are infinitely close to the sunlight so that people feelcomfortable. As shown in the image on the right.

Température de couleur, communément abrégée en CCT. La température de couleur décrit la couleur émise par une source lumineuse, et a une influence directe et plus
immeédiate sur lapparition d'un objet. CCT est un nombre, mesuré en degrés Kelvin, qui aide & décrire la chaleur ou la fraicheur relative d'une source lumineuse. Gamme
de lumiere LED 2700K (blanc chaud, comme le crépuscule et matin) & 5000K ou plus (couleur de la lumiére du jour blanche, comme I'apres-midi temps) Simulation de la
lumiere du soleil en référence a la couleur de la lumiere du soleil sur 12 heures pendant la joumnée, cela nous aide A produire des bandes de LED qui sont infiniment pres de la
lumiére du soleil pour que les gens se sentent a l'aise. Comme le montre le image a droite.

Solicitud de TMC / CCT Application | Demande de TMC

Cuando usamos una fuente de luz artificial como una luz LED, estamos intentando "reproducir' los colores de luz natural para ayudar a que los objetos tengan el mismo
aspecto que cuando estdn bajo la luz natural del dia. Para la mayoria de las aplicaciones residenciales, 2700K y 3000K son las opciones de temperatura de color preferidas,
ya que ambas crear un ambiente acogedor y relajante. Para aplicaciones minoristas o comerciales, 4000K es una opcién de color popular para un tono de blanco mds
nitido y enérgico. Para aplicaciones industriales u orientadas a tareas, 5000K o 6500K son las opciones de color preferidas ya que estos colores las temperaturas se adaptan
meijor a lo natural del dia.

When we use an artificial light source such as an LED light,we are aftempting to “reproduce” the colors of natural daylight in order fo help the objects appear the same
as they do when they are under natural day light. For most residential applications,2700K and 3000K are preferred color temperature options as they both create an inviting
and relaxing environment. For refail or commercial applications,4000K is a popular color option for a crisper,energetic shade of white. For industrial or task-orienfed acpplication,
5000K or 6500K are preferred color options as these color tempertures best match natural daylike.

Lorsque nous utilisons une source de lumiere artificielle commme une lumiére LED, nous essayons de
"reproduire” les couleurs de lumiére naturelle pour aider les objets & avoir le méme aspect que lorsquiils 't
sont a la lumiére du jour. Pour la plupart des applications résidentielles, 2700K et 3000K sont les options |
de tfempérature de couleur préférées, car les deux créer un environnement confortable et relaxant. Pour
les applications de vente au détail ou commerciales, 4000K est un choix de couleur populaire pour une
nuance de blanc plus nette et plus énergique. Pour les applications industrielles ou axées sur les a, 5000K =
ou 6500K sont les choix de couleurs préférés car ces couleurs les températures sont mieux adaptées d la
nature naturelle de la journée.

2700K-3000K Application 4000K-6500K Application Reference to Colormetrics CIE 1931
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INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA CRI/ COLOR RENDERING INDEX CRI / INDICE DE RENDU DES COULEURS IRC

En pocas palabras, el indice de reproducciéon cromdatica (CRI) mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir con precision los colores del objeto que ilumina.
Si no tiene una fuente de luz CRI alta, los objetos pueden aparecer descoloridos, opacos o inexactos. Los valores de CRI superiores a 90 se consideran excelentes, mientras
que las puntuaciones inferiores a 80 se consideran deficientes (la figura siguiente).

Put simmply,the Color Rendering Index(CRI) measures the ability of a light source to accureately reproduce the colors of the object it illuminates.If without a high CRI light
source,objects can appeare faded,dull or inaccurate. CRI values over 90 are considered as excellent,while scores below 80 are considered as poor.(the below fig.).

En termes simples, lindice de rendu des couleurs (IRC) mesure la capacité d'une source lumineuse a reproduire avec précision les couleurs de 'objet quiil éclaire. Si vous ne
disposez pas d'une source lumineuse & IRC élevé, les objets peuvent apparaitre délavés, temes ou inexacts. Les valeurs dIRC supérieures a 90 sont considérées comme
excellentes, tandis que les notes inférieures a 80 sont considérées comme meédiocres (figure ci-dessous).

CRI>90 CRI>80 CRI>70
Zroow. con 0o 200w Ch w0 Zrook Co s oK w T
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Informacion tecnica firas led / Technical information e/ trips | Informations fechniques bandes led e

CRI EXTENDIDO / EXTENDED CRI / CRI ETENDU

El CRI extendido se calcula como el valor promedio de R1 a R15. En particular, el CRI extendido captura el influencia de colores saturados como ROJO profundo (R9) y AZUL
fuerte (R12). EI CRI se puede dividir alin mds en subpuntuaciones conocidas como valores 'R', que también tienen un mdximo de 100. Cada valor 'R" representa la capaci-
dad de reproduccion cromatica de la fuente de Iuz para un color u objeto en particular.

Extended CRI is calculated as the average value of R1 through R15.Notably,extended CRI captures the influence of saturated colos such as deep RED(R?) and strong BLUE
(R12). CRI can be further borken down info sub-scores know as’R” values,which aslo have a mximum of 100. Each"R” value represents the light source’s color rendering ability
for particular color or object.

L'IRC étendu est calculé comme la valeur moyenne de R1 & R15. En particulier, IIRC étendu capture la influence des couleurs saturées comme le ROUGE profond (R9) et
le BLEU fort (R12). L'IRC peut étre divisé en sous-scores appelés valeurs 'R", qui ont également un maximum de 100. Chaque valeur 'R' représente la capacité de rendu des
couleurs de la source lumineuse pour une couleur ou un objet particulier.

99 100 % %

100 97 97 97 97 97 97 g5 97

80
F N
R9

97 o5

Una puntuacion de RS de 50 o superior se considerard
"ouena", mientras que
La puntuacion R9 de 90 superior se considera "excelente".

R9 score of 50 or above woule be considered as"goo-
d” while
R9 score of 90 above considered excellent.”

Un score R9 de 50 ou plus sera considéré comme "bon',
tandis que
Un score R9 de 90 ou plus est considéré comme "excellent",

o
&

R

Value o R1-R15

¢Por qué Deep RED (R9) es un color importante? / Why is Deep RED(R9) an important color? | Pourquoi Deep RED (R9) est-il une couleur importante ?
Si una fuente de luz artificial carece de emisién roja, funcionard mal en la escala R9, y también hacer que los objetos se vean pdlidos, o incluso verdes.
Cuando busque un LED de alta calidad de color, asegurese de consultar el valor CRI'y el valor R9.

If an arfificial light source lacks red emission, it will perform poorly on the R9 scale, and also make the objects ook pale,or even green.
When searching for a high color quality LED,be sure to inquire about CRI value as well as ifs R9 value.

Si une source de lumiere artificielle mangue d'émission rouge, elle fonctionnera mal sur léchelle R9, et aussi rendre les objets pdles, voire verts.
Lorsque vous recherchez une LED de haute qualité de couleur, assurez-vous de regarder la valeur CRI et la valeur R9.

GRADOS IP / IP GRADES / CLASSES IP

Grado de proteccion contra la penetracion de cuerpos sdlidos (1° digito) y contra liquidos (2° digito).

Degree of protection against the penetration of solid bodies (1st digif) and against liquids (2nd digif).
Degré de protection contre la pénétration de corps solides (1er chiffre) et contre les liquides (2eme chiffre).

TEST DE CALIDAD / QUALITY TEST / ESSAI DE QUALITE

Todas las tiras LYOPRO pasan los mas exigentes test de calidad.
All LYOPRO strips pass the most demanding quality fests.
Toutes les bandes LYOPRO passent les tests de qualité les plus exigeants.

PRUEBA FOTOMETRICA / PHOTOMETRIC TEST / TEST PHOTOMETRIQUE

Andlisis de espectro / Spectrum analysis / Analyse de spectre
Distribucion fotométrica / Photometric diistribution / Distribution photométrique
Mantenimiento de limenes y fiempo de vida / Lumen Maintenance and / Maintenance et durée de vie du flux lumineux

PRUEBA ELECTRICA / ELECTRICAL TEST / TEST ELECTRIQUE

Prueba ESD / ESD test / Analyse de spectre
Prueba EMC (EMIy EMS) / EMC TestEMI & EMS) | Test CEM (EMI et EMS)

PRUEBAS MECANICAS Y FiSICAS / MECHANICS & PHYSICE TESTING / ESSAIS MECANIQUES ET PHYSIQUES

Prueba de flexion vertical / Bending Test Vertical / Essai de flexion verticale

Comose codica / How i s encoded/ commen coder Primex ndmexo st rumber/ premler numéro Segundo numero/ Second numbr | deuréme numéro

Giado e piofeccion (Giado de pofeccion confiaobifosy poto (04) Giado de profeccion oo iquidos (04) Prueba de flexion horizontal / Bending Test Horizontal / Essai de flexion horizontale
Degree of profection Degree of profecion againsf objects and dust (0] Degres of profecion againsf iquiok(0-§) Prueba de oscilacion / Swing Test / Essai de balancement
Dege de protection Degre de profection contie objes ef poussete (0-6) Degré e protection contie fiuides (0-4) Ensayo de traccion / Tensile Test / Essai de traction

Prueba de torsion / Twist Test / Essai de forsion
Prueba de adhesion / Adhesion fest / Test dadhér

PRUEBAS AMBIENTALES / ENVIRONMENT TESTING / ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX

\ Prueba de calentamiento / Salt Spray Test / Test de pulvérisation de sel
Prueba del spray de sal / Bending Test Horizontal / Essai de flexion horizonfale
Impacto de atta temperatura y humedad / High temperature and Humiolfy impact / Impact des températures elevées et de humidite
Prueba de choque de temperatura / Temperature Shock Test / Test de choc thermique
Prueba de exposicion UV / UV Exposure Test | Test d'exposition aux UV
Prueba IPX5 IPX6 IPX7 IPX8 / IPX5 IPX6 IPX7 IPX8 Test [ Test IPX5 IPX6 IPX7 IPX8

1P20 IP65 P67 P68

I a4 =

FUENTE DE LUZ / LIGHT SOURCE / SOURCE DE LUMIERE

Pimer nimero / First number / Premier numero ] Parameios de color/ Color parameters | Parométies de couleur
o L 1 Coordenada de cromofiidad, indice de repioduccion ciomdfica

=553 Chromaticity coordinafe, color rendering index
Coordonnée de chiomaficité, indice de rendu des couleurs

Not protected

Protected against solid

bodies of more than 50mm | bodies of more than 12mm | bodies of more than 2.5mm

Parametios de la foto / Photo paramefers | Paramees des phofos

@ 5

T e
& T E
| ~=

&7 | N

Protected againstsolid | Protected against solid Nty

—

Pardmetios elécticos | Electrioal paramefers / Parameties des photos

Protected against solid

Protected againast the
bodies of more than 1mm

penetration of dust

* For detail festing reports, please contact our sales person.
* Pour des rapports de test détaillés, veullez contacter nofre vender.

L

|

PRUEBAS DE TENSION / TENSILE TESTING / ESSAI DE TRACTION

se prueba segun GB/16491
it is tested according fo GB/16491
il est testé selon GB/16491

Segundo ntmero / Second number / Deuxieme numéro

* i Q?Q ! 1’1

Not protected

T T

| (\ | =

I I

| |

| Protected against the  |Protected against 1 Protected against fine 1 Protected against

| vertical drop of water vertical drops of water | rain(sprayed) | water projections
m,

Cantidod de Muestra / Sample Quantity / Quantité déchantilon

| droplets’ \droplets with a maximur h
7777777777 J7777777777l\nc\|nat\onul 5° L
‘ ‘ ‘ SDC 1m
cC | e | | SIDC 1m
| \ i i i SIDC 1m
Protected against ! Protected against ! Protected against the ' Protected against ! L Y D . Ly -
water jets ! strong jefs of water or | effecis of temporary |~ prolonged immersion ! Criterios de calificacion / Quaiification Criteria / Critéres de qualification
| against the | immersion | |
. I

rough sea ! !

Para determinar de acuerdo con el requisitos fécnicos correspondientes
To dctermine according fo the corresponding lechnical requiremenls
A déterminer selon les exigences fechniques correspondantes
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L YOPRO

LED PROFILE

W 1T
Técnologia LED lineal flexible, para iluminacion de uso | or a nivel profeéo%b,
jones en potfencias, err‘)perofuros de Tlor , reproduccion cromatica'y siem con altas presTGCIoﬁe -

rgética. i s ey
Flexible l/geor LED Technoloé/, for interior lighting at a professional level, where different options are presented
powers, Color temperatures, color rendering and always with high performance in energy efficiency. b
| | |
Technologie LED //rrédﬁ*‘ﬁemb/e pour I'éclairage intérieur a Jn niveau professionnel, ol différentes options sont
présentées dans les puissances, les températures'de couleur, le rendu des couleurs eﬁ#owours avec des
performances élevées en matiere d'efficacité energeflque I by = _=




NEVADA oswm - P20 - 24v - Cri>80 L@%O

30m
125mm l PITCH 17.9rm
o (@@ 1@ i1@ 1 @1 @ @@ 1B 10181 1 @] " - 5@ ﬁ‘*”*ﬁé"/‘
d > -
1,4mm —— 1 1 — — — — — — — — —
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comeicios, iluminacién técnica y decorativa. M Csad LED SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. TEST LDT | |rearomk| | L
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LM80 79 Dissipateu 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 6
Referencia | [Ficker| [eas | [ 24V R
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Réference B\ 20°C N S
86025 @ 2700k 780 Im/m 130 Im/W wvmmm Dirmabie soc| | 222 | | asmm
80026 O 3000k 800 Im/m 133 Im/W 9 656
80027 () 4000k 820Im/m 136 ImW ‘ c €’ ‘OG"J @ @ ¢ @‘.ﬁ
80028 @ 4000k 840 Im/m 140 Im/W RoHs

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power | Puissance de Roulis 180 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 56 LED/M
Pitch Pifch 17,9 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 125 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Duree de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

L g b g E g by E g L l—jl

H -

L

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA
i L] [ ] h__d | ] ] L] -
L ]
u u u m mE om - e |
BUSAN MUMBAY QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA XINGU
o>
n n = n n n |>~
CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA
&— n n n n [] U [] n n
LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH
1T R T T=r_ 1T = ——
e —
n e ]
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
B e S Moo N b
u n n u n n
VALENCIA LUGO HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI
/‘/Lm m m m 1k
CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU
I—I n § n (] ] L] n n u n 9

TIGRIS SEVILLA OsLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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e AUSTIN 7w/m COB - IP20 - 24v - Cri>80

30m

5 rr:‘tm . o " P sCEa N ores - s —
o e

1,9 mmo

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comeicios, iluminacion técnica y decorativa.

Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LM Popader] | epcos
LDT
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'éclairage technique et décoratif. LM80 79 Dissipateu] | ——L
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non Y3 24V 7
Referencia o | | Flicker || warany w/im
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence A s o\ aoc| [ 8N S
86070 @ 2700k 658 Im/m 94 Im/W e G Dimmable &50% P2 1 oo smm
86071 O 3000k 665 Imy/m 95 Im/W
12,95€ o
86072 O 4000k 679Im/m 97 ImW C€ ’ ‘(G"J) @ @ W H
86073 @ 4000k 700 Im/m 100 ImW mius | | U

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power | Puissance de Roulis 210 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 512 LED/M
Pitch Pifch Led continuo / Confinuous led / Led continue
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 62,5 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

I—'I’ ll.“llk—‘lL!ill—jI[—jl

H »

L

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA BAKU
| | | | m i om
BUSAN QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA XINGU

s N
L Ny ™ °© o gy N,

CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA

N ~ g, —J, b 4 Y o U 1._r1_r.

I iC

G

[ [ [
LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
[ | — N [ | = |
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH
) — |
[ e [
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
U o ] P/ N I VA e T
[ | | [ | |
VALENCIA LUGo HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI
CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU
I_l | : | U [] U | | [ | Q
TIGRIS SEVILLA osLo NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.

-16 -




TAOS 9,6w/m - IP20 - 24v - Cri>80

\/

LYOPRO
5m/30m
100mm | PITCH 16.66mm
mm (GBI 1 @ 1@ 1B 1@, @@ 1@ 100118 o~ o i s it
1,4mm —— — — — — ] ] ] 1 ] ] 1 . o . |
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para Instalaclones en uso Interlor. Ideal para comerclos, lluminaclén técnica:
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'éclairage technique et décoratif.
Importante instalar disipador de calor / important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. TEST LM Disipador| | LED SMP
LDT Heatsink | | L—L
Referencia LM 80 79 Dissipateu] | 2835
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence Non | 1 3 | '1ogy || 96 R
Flicker o J/m
84350 @ 2700k 864 Im/m 90 Im/W Clase Il Wananty W
84351 O 3000k 874 Im/m 91 Im,
! W 575e/m A s A (R [ 5] [ &
84352 (J 4000k 892 Im/m 93 ImyW v o | P20
Dimmable 50°C [ 100mm
84353 @ 4000k 912 Im/m 95 Im/W -
84355 @ 2700k 864 Im/m 90 Im/W O @ @ 2
84356 O 3000k 874 Im/m 91 Im/W c € E"’ $ D]
26,95€/5M
84357 (J 4000k 892 Im/m 93 Im/W
84358 @ 6000k 912 Im/m 95 ImyW
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 48 W /288 W
CRI CRI >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,66 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M/30M
Vida dutil / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature [ Température de Fonctionnement —20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10 M

Perfiles | Profiles | Profilés

H -

L

I—'I’ ll.“llk—‘l

-

o

L u

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA BAKU
| | | | I |
BUSAN MUMBAY QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA XINGU
o>
- < [Lu
CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA
LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH
| | u et
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
VALENCIA LUGO HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI
CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU
TIGRIS SEVILLA OsLo NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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LYOPRO MIAMI 9'6w/m - P20 - 24v - Cri>80

30m
50mm PITCH 7.14mm

SO RCEN EC) 4 TR KR RN TJ“—ED LI

1.2mm ——= 1 1 — — — — — ] ] =] —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa.,

i i [ 1 ive liahti TEST LM Disipador| | L0 SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. LDT Heat sink | | L
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LM80 79 Dissipateu 2835
Importante Instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 9,6
ReferenCia Clase Il Flicker W\C(le"grfsﬂv 24V w/m
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Reférence B\ 20°C N S
84000 @ 2700k 1258 Im/m 131 ImW @ Dimmoble &moc 2| sormm
84001 O 3000k 1277 Im/m 133 ImW
12,30¢€ °
84002 O 4000k 1296Imym 135 ImW C€ ’ ‘((“') @ @ W -4
84003 @ 6000k 1344 Im/m 140 Im/W rivs | | U

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 288 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 140LED/M
Pitch Pifch 7,14 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Duree de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

H -

I—lll ll.“llk—‘lul

L

L] 1_1.

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA
i L] [ ] h_d . - [_1 -
L ]
u u u m m om m =
BUSAN MUMBAY QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA XINGU
o>
m m = m |>~
CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA
&— m m m m m O U m m
LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH
T — _ —
m —— N
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
L L | )—k DNV 2 T I s
m m m m m m
VALENCIA LUGO HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI
/‘/\% m m m u u 1k
CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU
- - N s U Ug - - a
TIGRIS SEVILLA OSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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BRISTOL 12w/m - IP20 - 24v - Cri>80 X/

LYOPRO
30m
50mm ‘ PITCH _7.14mm
5m:m :@llﬂlﬂlﬂlglgzgllglﬂldl|Qﬁ.@: - “"mf.'z‘*f' R .“W’:W"';M":WML"
1,4mm —— — 1 — — — — — — — — —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comeicios, iluminacién técnica y decorativa. M Csnad LED SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LDT | |rearonk| | L
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'éclairage technique et décoratif. LM80 79 Dissipateu 2835

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Non 3 12
Ficker | {wie2s, | | 28V | | wm R

Referencia Clage Il

Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M

Référence A /\ 20°C o S
86060 @ 2700k 1404 1Im/m 117 Im/W @ Dimmable &50% 221 | somm
86061 O 3000k 1440 Im/m 120 Im/W

10,95€

86062 O 4000k 1476Im/m 123 ImW CE’ ‘(G"J) @ @ .]’
86063 @ 6000k 1500 Im/m 125 Im/W rons | | U

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power | Puissance de Roulis 360 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 140 LED/M
Pitch Pifch 7,14 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

HI I—'I’ ll.‘‘llk—‘l”‘—!ilt—jltmjl

L

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA

LIl L—ll UIUI ul "—‘IP=FIILJI B
L"’jIL’“‘jlﬁlHl @l QILI[L“K-“I ILI

CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA

N o [t N N § I I R S S

¢

LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
u n u L u n R e
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH
1T I R T T=r_ 1T = —r—
e —
n n n i n
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
U o ] P/ N I VA e T
u n u u n u u
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n /‘/‘% n n n n n 1k
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L u N u (] [] (] u u n u 9
TIGRIS SEVILLA OSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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LYOPRO OREGON 12w/m - IP20 - 24v - Cri>80

30m
62,5mm l PITCH 8,93mm
S TIITO T I I K KK M T e
. Py P ; ] -
1.4mm r——— — o B | — — — i B ] =] =]

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacién técnica y decorativa. M ] LED SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LDT g:f)izg I
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'eclairage technique et décoratif. LM80 79 2835

Importante Instalar dislpador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Non 3 12
Flicker | | cammia 24V w/m R

Referencia Clase Ill

Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M

Référence A /\ 20°C Q .
86031 @ 2700k 1560 Im/m 130 Im/W Q Dimmable &m 2 | sz.5mm
80032 O 3000k 1600 Im/m 133 Im/W

13,30€

80033 () 4000k 1640 Im/m 136 Im/W CE’ ‘(E"J) @ @ r’h
80034 @ 6000k 1680 Im/m 140 Im/W rius | | U

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 360 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 112 LED/M
Pitch Pifch 8,93 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 62,5 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark /| Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. /| Longueur max. 10M

Perfiles / Profiles /| Profilés

HT\ I—lll ll.“llk—‘lull—,llmjl

L

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA

I ] - h_do L o I I
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&— u u u m m O L ] u n
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u m u L u m B ki om
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T+ —] _ —
u m u - i —— []

ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
U o —— ] P/ N I VA e
u m u u m u

VALENCIA LUGO HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI

m /‘/% m u u m m 1k

CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU

I—, u § u (] O (] u u m u 9

TIGRIS SEVILLA OSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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CALIFORNIA 12w/m COB - P20 - 24v - Cri>9%0

\/

LYOPRO

‘ 30m

B

(R[N

Aplicaciones: / Applications: / Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa,

. . +0C24v. +BC2AV i RS L2 B e s
10mm * o Rt

Necesita LED COB

Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LM LDT
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LM 80 79 disipador
Importante Instalar disloador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3
Referencia o | [Ficker| | chtna| | 24V
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M

Référence 20C
84080 @ 2700k 1050 Im/m 88 Im/W @ D;Dc\e &osooc
84081

L1
12
w/m
S

132

O 3000k 11201 931 -
m/m mw 18,25€

84082 (J 4000k 1200 Im/m 100 Im/W O . @
84083 @ 6000k 1280 Im/m 106 Im/W ce’ ‘E"J @

Z
&
=

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 360 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 480 LED/M
Pitch Pifch Led continuo / Confinuous led / Led continue
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

H -

L

Ll gt 3 b gk dg £1 5 U

L] u

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA BAKU
. U (] - h_d_ Ul o, D =
]
m m m u E om m =
BUSAN MUMBAY QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA TAJO XINGU
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U — ) )/ R I 7 i B T
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- - N s U - U g - - a

TIGRIS SEVILLA OsLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK

ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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N/

LYOPRO

MISURI 14,4w/m - 1P20 - 24v - Cri>80

5m/30m

100mm

PITCH 14,28mm

s (@@ i@ 1@ @1 @ @@ @@ @ P 1 @) W
—= z 2 . - p ORI ’«o.c
! “8 y
1,4mm ————1 o] — — — — — o] — — — e 3 S ,. -
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacion fécnica:
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandeé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'éclairage technique et décoratif.
Importante Instalar dispador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. TEST LM Disipador| | LED SMP
LDT Heatsink | | L—L
Referencia LM 80 79 Dissipateu 2835
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP
Référence Non | 8 || oqy | | 144
84410 @ 2700k 1325 Im/m 92 Im/W ciasent | | TCKET| | woranty w/m
84411 O 3000k 1354 Im/m 94 Inmy/W
5,95€/M -20% O
84412 O 4000 1897Imim 97 mw s N &” I e | [
Dimmable 50°C — 100mm
84413 @ 6000k 1440 Imym 100 Im/W ]
84415 @ 2700k 1325 Im/m 92 Im/W O @ @ =
84416 (O 3000k 1354 Im/m 94 Im/W 28,95€ / 5M c € E"’ $ D]
84417 () 4000k 1397 Im/m 97 Im/W '
84418 @ 6000k 1440 Imym 100 Im/W
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 72W /432 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 70 LED/M
Pitch Pifch 14,28 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutfing Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M/30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark /| Marque de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA BAKU
i L] [ h__d | ] =1 (] -
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u u m m om u
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ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
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- = N s U U g = - - a

TIGRIS SEVILLA OSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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ORLANDO 14,4wm

N/

- |P20 - 24v - Cri>80 L YOPRO

PITCH 4.76mm

30m
‘ T
:@II@I@I@I@I@I@II@I@I@I

33,3mm

|

£ie

T
8mm d

1.2mm ——= 1 1 — — — — =] ] ] —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comeicios, iluminacion técnica y decorativa.

. LED SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LM DT | |Fearem| | ==
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LM 80 79 Dissipateu 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non A3 20V 14,4
Referencia ot | | Flicker || carania w/m
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Réference A N\ 20°C Q S
84007 @ 2700k 1886 Im/m 131 ImW Dimmoble &50% £2 | 13.5mm
84008 O 3000k 1915im/m 133 ImW
16,25€ °
84009 () 4000k 1959 Im/m 135 ImW C 6’ ‘((“') @ @ W H
84010 @ 4000k 20161Im/m 140 Im/W rivs | | U

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 432 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 210 LED/M
Pitch Pifch 4,76 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 33,3 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Pro

L

L

files | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no

compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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L%ZO ARIZONA 17w/m - IP20 - 24v - Cri>80

30m
A1, 7m0m PITCH 5.95mm

PEIEE R e S P —— snmazm g

§

1,4mm —— 1 1 — — — — — ] ] =] —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comeicios, iluminacion técnica y decorativa.

. LED SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. TEST LM DT | |Fearem| | ==
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. M80 79 Dissipateu 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 17
Referencia N7 | (Ficker| [t | [ 24V 1| wm
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence A s o\ 20°C [ S
86037 @ 2700k 2210Im/m 130 Im/W e G Dimmoble &50% £2 1 53,3mm
80038 O 3000k 2270 Im/m 133 Im\W 17 106
80039 () 4000k 2320Im/m 136 Im/W ’ C€ ’ ‘(E"J) @ @ r’h
80040 @ 6000k 2380 Im/m 140 Im/W RoHS U

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 510 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 168 LED/M
Pitch Pifch 5,95 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 41,7 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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N/

DENVER 19,2w/m - P20 - 24v - Cri>80

LYOPRO
30m
29,4mm ‘ PlTCH 4.2mm pr Ve Tdv= e 2
10rr:wm:@||@|@|@|@|@I@ll@l@l@‘l@l@|@: _H. & .1|='; _! i __%‘_ _i_ i
1,2mm ——— ] ] — — — — — ] ] — —
Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para instalaciones en uso inferior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa, M bisbador] [LEDSVD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LDT Hegt | | L
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LM &0 79 Dissipateur 2835
Importante Instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non . 19,2
Referencia Class Il Flicker Gé%%sﬂc 24v w/m
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Réference /‘\ 20 < S
84014 @ 2700k 2515Im/m 131 1m/W wvw' - Dimmable el | P21 |oo.amm
84015 O 3000k 2553 Im/m 133 Im/W 19 95¢
84016 () 4000k 2592Im/m 135 ImW ' C 6’ ‘((“,) @ Vv @"h
84017 @ 6000k 2688 Im/m 140 Im/W Roks

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 576 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 238 LED/M
Pitch Pifch 4,2 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 29,4 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark /| Margue de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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e DETROIT 24w/m - P20 - 24v - Cri>80

LLIELLLLLELLLLL

30m
25mm PITCH 4.2mm

|
i L

10rr:wm:@||@|@|@|@|@I@ll@l@l@‘l@l@|@!

1.2mm ——= 1 1 — — — — — ] ] =] —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comeicios, iluminacion técnica y decorativa. LM bisoador] [LEDSMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LDT Hef,’, | | L
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LM 80 79 Dissipateu 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. 3
Non 24
. AR
Referencia o | [Flicker | | chiong 24V 1| om R
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence /‘\ 20 < S
84021 @ 2700k 2640 Im/m 110 Im\W w Dimmable soc| | 22 1 | a5mm
84022 O 3000k 2688 Im/m 112 ImW

19,90€
84023 O 4000k 2760Im/m 115 ImMW : ’ ‘O @ @ =
84024 @ 000k 2880 Im/m 120 Im/W C E 6“' $ (R

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 720 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 240 LED/M
Pitch Pifch 4,2 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 25 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

Ll gt dg E gk dg 1y Lig Ljl
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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KANSAS 18w/m - P20 - 24v - Cri>80 o

25m
25 mm ‘ PITCH 4.2mm
WOrﬁm:@llﬂlﬂ|@|@|@I@ll@l@l@‘l@l@|@:

1.2mm ——= 1 1 — — — — — ] ] =] —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comeicios, iluminacién técnica y decorativa. B LED SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. TEST LM Disipador
° - ; b ) LDT Heat sink
Recommandeé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'eclairage technique et decoratif. LM80 79 Dissipateu 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. 3
Non . 48
Referencia o | [Flicker | | shiong 24V wim R
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence /\ 200 o S
84028 @ 2700k 4800 Imym 100 Im/W m... - Dimmatie soc| | 22 1 | a5mm
84029 O 3000k 4992 Im/m 104 Im/W 32 95¢
84030 () 4000« 5088Im/m 106 Im\W ' C€ ’ ‘((“,) @ @ . G"ﬁ
84031 @ 6000k 5280 Im/m  110Im/W Roks

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 1200 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 240 LED/M
Pitch Pifch 4,2 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 25 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 25 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

H -

L

Wabde O =0 20 0B KA K
N RN NENCV RN SIRTR L IS = TR R
Hmu g T =r 1T e

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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e MADISON RGB 12w/m COB - IP20 - 24v - Cri>%0

30m
} 50 mm ‘ ‘ & B —— -
. . «[K2eV “0Czav snC2ev +0C28¢
10 ﬁm* - E
1,9 mm
Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa. RGB -
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. LM LDT 'fljgf’sf’rﬂ LED COB
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'éclairage technique et décoratif. ‘ 79 Dissipateu L1
Importante Instalar disloador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. 3
Non 12
. AR
Referencia o | [Flicker | | ching 24V 1| m R
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Référence N 20C N .
86050 & RGB (Mutticolor) 495 Im/m m s . we| | P2 || 2%
Rojo 100 Im/m .
Verde 275 Im/m ’ C E ’ ‘(ﬂ]}) @ ,]‘
Azul 85 Im/m s | | U

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 360 W
CRI CRI >90
Leds/m Leds/m 840 LED/M
Pitch Pifch Led continuo / Confinuous led / Led continue
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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ALASKA RGB 14,4w/m - IP20 -

24v

\/

LYOPRO

5m / 30m.

PITCH 167mm

)

100 mm

(@11 @ 1@ 1B 1@, @10 @1

8mm

1,9mm —— — i B — — 1 ] =] =] —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa.,

Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif.

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia

Reference CCT(K) Lumens/M PVP
Référence
5401
84470 - 10rz;|/m/ 9,95¢/M
& RGB (Multicolor) v o: 297:“ m
84472 erde 2971M/M 4 95€/ 5m

Azul 90 Im/m

RGB I LED SMD
‘ LM LDT aggf}gnokr 5050
79 Dissipateur] RGB
Non | [ 3 14,4
ondu | [Ficker| 5ol | 24V | | wm
, 200 o
. %‘Mﬂ /\ &20c oA g>!‘
Dimmable 50°C 1 100mm
CEED W @ ¥
6]!’ RoHS D]

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power | Puissance de Roulis 72 W /432 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,7 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M/30M
Vida util / Life time / Duree de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.

-29 -



wgom VIRGINIA RGB 14,4w/m - IP20 - 24v

o PITCH
100! 16,7mm
L mm l | | ] : '
10rr‘wm!@||@|@|@|@|@I@ll@l@l@l@l@|@! p@‘! . mi‘
é i in;e'nék o  tes3 Lmrerw| =t -
1,8mm r——— 1 1 — — — — — ] ] =] —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacién técnica y decorativa.

) . ) ) AP RGB LM Disipador| [LED SMD
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. LDT Heot sink 5050
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. ‘ 79 Dissipateu RGB

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Non 3 14,4
Referencia $i>m Ficker| |o2s.| | 24V |\, /m
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M

Reférence A s N o) [ S0 S
84045 & RGB (Multicolor) 600 Im/m i Drrmcon &,m 2N N A

Rojo 120 Im/m
15,60€

e @ [®)[e)[<][

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 360 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,7 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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DAYTON RGB-+W 20w/m - IP20 - 24v - Cri>90

\/

Aplicaciones: / Applications: / Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa,

Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting.

Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif.
Importante Instalar disloador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Reference
86052 & e RGBW3000K 860 Im/m 20,95¢
86053 ‘+O RGBW4000K 900 Im/m

LYOPRO
— — N
RGB+W TEST LM Disipador LED COB
Ao [0 | | 79 | | LDT | |tectsn) |7
Non 3 20
o | Ficker| | catsal | 24V [ | wim
/-\ 20°C N g>g-
TOvRRomians Dimmabie &sm ;,Fg 33mm
|| 3
CEl@ ®| @£ A

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 600 W
CRI CR/ >90
Leds/m Leds/m 840 LED/M
Pitch Pifch Led continuo / Confinuous led / Led continue
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 33 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

L

L 3y £ Y

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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TORONTO RGB+CCT 26,4w/m - IP20 - 24v - Cri>90

20m
100mm | PITCH 5.55mm = = = = i ale aw
G e 1 o e W Ry i >
Mnr:wm :@l 1@ r @@ @« @I@I TR EE R R ?‘2 [l @: E .-5.-“fH_l_r" o f'-'T|_.-5..—‘“fi]__['lr'l ? .-5.:)?1" 5 ‘Fﬂ‘?ﬁ.-“!"’”" : : :.5._-“1-“'
=] qngir.-.h B = ;E“‘J : {c" <
1,8mm ——— ] ] — — — — — ] ] — — ——
Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para Instalaclones en uso Interlor. Ideal para comerclos, lluminacién técnica y decorativa.
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. RGB+CCT TEST LM Disipador| [ LED.SMD
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LDT Heat sink L1
&+e+0 | LM8O 79 issipateuy | 8050+2016
Importante Instalar disioador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. RCB DUAL
Referencia Non | 3 | 1 ogy | [264
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M ciasenr | | Flicker| | caraniio w/m
Référence
84047 &® ORGB+CCT  Rojo90Im/m N\ &N’C oo | [ o
Verde 360 Im/m mmm bimmable s0e | 100mm
Azul 60 Im/m 22,95¢ o
O 3000 480 Im/m C E’ ‘((][;) @ @ $ GA
¥ )steo! Ol
@ 6000k 600 Im/m

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 528 W
CRI CR/ >90
Leds/m Leds/m 180 LED/M
Pitch Pifch 5,55 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 100 M
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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GEORGIA TUNABLE WHITE 19,2w/m - IP20 - 24v - Cri>90

N/

LYOPRO

PITCH 4.16mm

R RN}

50mm ‘

(@10 1B 191 @18, @181 8101

Tmm ——— 1 1 — — — — =] ] ] —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacién técnica y decorativa.

Recommended for indoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting.
Recommandé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'eclairage technique et décoratif.

Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Référence

84044 (O+@® 1800-6500k DIMMABLE 2160 Im/m 19,95¢€

TUNABLE N LED SMD
WHITE LM Dlsmccjor
O+@| | 79 LDT Dsspotod] | 2016
Non | {3 11, [19.2
ciason | | Flicker Garantia w/m
200 \
mﬁﬁa /-\ &ZDC P20 &‘
Dimmable 50°C 1 50mm
(@ @ @] &£ |d
(lnb RoHS U]

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 576 W
CRI CR/ >90
Leds/m Leds/m 240 LED/M
Pitch Pifch 4,16 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature /| Température de Fonctionnement —20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/ Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

1800 to 6500K

Tune

RIAD OHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA BAKU
| L_l ] hd L b1 u =
C ]

m u u m Y m

BUSAN MUMBAY QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA XINGU
o>

m m =
CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA
&— m m U m
LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH

— e—

m m m 2 m " | U

ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
U o ] Moo W/ b

m m m m m m m

VALENCIA LUGO HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI
//\% m u m 1k m

CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU
L, Y, 0. b A 0
TIGRIS SEVILLA 0oSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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LED PROFILE
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MICHIGAN 144w/m - IP20 - 24v - Cri>80

\/

LYOPRO
100mm | PITCH 16.7mm
érn:m:@llﬂ|@|@|@l@1@ll@l@l@‘l@l@|@: i d
i E
'-' _"‘ e
1,2mm —— — — — — — ] ] ] ] 1 1 P,
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminacién técnica y decorativa.
Recommended for indoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. TEST LM Disioador LEED
Recommandeé pour les installations intérieures. Idéal pour les magasins, I'€clairage technique et décoratif. LM 80 79 LDT D:';mgﬁ 2835
Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 14,4
Referencia Fiicker | [o2%% | | 24V | | wim
Clase Ill
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
===\
84074 @ 2700k 1296Im/m 90 Im/W A A R=] [ 5] [
84075 O 3000k 1368 Im/m 95 Im/W 13,95€ Dimmable soc| | 22 | | 0omm
84076 () 4000k 1440 Im/m 100 Im/W
e
CE|@D||® @& £||

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéeristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 432 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,7 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature /| Température de Fonctionnement —20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz

10M

Longitud max. / Max length. / Longueur max.

H

L

N S P

Perfiles | Profiles | Profilés
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TIGRIS SEVILLA osLo NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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Tecnologia LED lineal flexible, para iluminacion'de Uso Interior o exter:
a nivel profesional con una elevada profeccion confra genfes exterr
y humedades, donde se presentan distintas opciones-.enpoter

temperaturas de color, reproduccion cromatica y siempre

prestaciones en eficiencia energética.

Flexible linear LED technology, for lighting for indoor or ourdo
a professional level with high protection against external @g
humidities, where different options are presented in pov
temperatures, color reproduction and always with high i

in energy efficiency.

Technologie LED linéaire flexible, pour un éclairage a usage
ou extérieur de niveau professionnel avec une protectio
contre les agents exterieurs et humidités, ou différentes
présentées dans les puissances, les températures de €o
reproduction des couleurs et toujours avec des performance
en matiere d'efficacite énergeétique.




NEVADA oswm - P68 - 24v - Cri>80

\/

20m
125mm | PITCH 17.9rm
10rﬁm:@||@|@|@|@|@I@ll@l@l@‘l@l@|@: g - -
3 Py . i W 4
4,4mm —— — — — — — — — — — — —
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa, ey
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. " TEST LM Disipador
. ; o L . ; o ) . . Silicone LDT Heat sink L1
Recommande pour les installations interieures et exterieures. Ideal pour les magasins, Iéclairage technique et décoratif, LM 80 79 Dissipateu 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 6
Referencia ol |Ficker| | cémia 24v wim R
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M

Référence

-20°C
86028 @ 2700k 780Im/m 130 Im/W A D:D &m
80029

O 3000k 800 Im/m 133 Im/W -

1P68 >
125mm

13,85€

80030 () 4000k 820 Im/m 136 Im/W O ‘ @
80031 @ 4000k 840 Im/m 140 Im/W C E’ ‘ G"’ @

RoHS

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 120 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 56 LED/M
Pitch Pifch 17,9 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 125 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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LYOPRO TAOS 9,6w/m - IP65 - 24v - Cri>80

5m/30m
100mm ‘ PITCH 16,66mm
9mm :@II@I@I@I@II@II@I@I@I@IWI@: i “ - m
: P A L]
4,4mm —— - - - - — — — - - - - S ot IR TTRI TR I=™
Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para Instalaclones en uso Interlor y exterlor. Ideal para comerclos, lluminacién técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandeé pour les installations inférieures et extérieures. Idéal pour les magasins, léclairage technique et décoratif,
Importanite instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. TEST LM Disipador| [ LED SMB
- Silicone LDT Heatsink | | L=
Referencia LM 80 79 Dissipateu 2835
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP
Référence Non 3 o 9.6
84360 @ 2700k 864 Im/m 90 Im/W o | | Ficker | | caronia N im
84361 O 3000k 874 Im/m 91 Im/W
8,95€/M "N .
84362 () 4000k 892Im/m 93 ImMW L N\ &20 | | e | | =
84363 @ 6000k 912 Im/m 95 Im/W D = | [0 )l [10omm
84365 @ 2700k 864 Im/m 90 Imy/W .
84366 @ 3000k 874 Im/m MM e rom C 6’ ‘(E"J) @ :4 D]
84367 (J 4000k 892 Im/m 93 ImW '
84368 @ 4000k 912 Im/m 95 Im/W
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 48 W /288 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,66 MM
SDCM SDCM =<3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M/30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement —20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

H -

L

L g b 3 E g by Edg Ly L]

RIAD DOHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA BAKU
. (] - h_d_ Ul o, D =
]
m m m u m YO m =
BUSAN MUMBAY QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA TAJO XINGU
“>
u m = m u u u ] m N m
CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA
&— u m m u ] ] L [] O m
LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
u u L m u R
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH
— e—
u u Z u " e | U
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
e ] P/ R I 7 i B T
] u u m u u m
VALENCIA LUGO HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI
r /‘/% }_F r L] — LE
CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU
- - N s U - U - = a
TIGRIS SEVILLA OSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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MIAMI 9,6w/m - P68 - 24v - Cri>80 N

5m
50mm ‘ PITCH 7.14mm
10rr:wm:@||@|@|@|@|@I@ll@l@l@‘l@l@|@: :l G' D
Bd< A e
5mm —— 1 1 — — — — — — — — —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iuminacion técnica y decorativa.

Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting.  |a; TEST LM Disipacior| | 12 SMP
) ; ) o L ) A ' . . Silicone LDT Heat sink 1
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Ideal pour les magasins, éclairage fechnique et décoratif, LM 80 79 Dissipateu 2835

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Non | [ 3 9,6
Referencia (§1L>III Flicker Gé\%%sﬁo 24V wim

Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence
-20°C
86003 @ 2700k 1258Imym 131 ImW 2 D:D &m i:ﬂ
84004 O 3000k 1277 Im/m 133 Im/W -

16,25¢€

84005 (J 4000k 1296 Im/m 135 Im/W \
84006 @ 6000k 1344Im/m 140 Im/W CE’ ‘@D @

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

RoHS

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 48 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 140 LED/M
Pitch Pifch 7,14 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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OREGON 12w/m - P68 - 24v - Cri>80

LYOPRO
20m
62,5mm PITCH 8.93mm
| HOCIAY. gy +0C2AY
om [@ig 18181 @18 @8 1818101 ¢ 1 9] 8 4 8
-
4,4mm —— — — — — — — — — — — —
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa, ey
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. siicon TEST LM LDT Disipador —
Recommandé pour les installations interieures et exterieures. Ideal pour les magasins, éclairage technique et décoratif. ficone| | imeo 79 Dﬁg;'gt, 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
- Non K 12
Referencia oy | |Flicker | | oo 24V wim R
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Réference
-20°C
86034 @ 2700k 1560Im/m 130 ImyW A D:D &.m i:m
80035 O 3000k 1600 Im/m 133 Im/W 17 60€ S— :
80036 () 4000k 1640 Im/m 136 ImW ’ c € @ @ @ ~
80037 @ 6000k 16801Im/m 140 ImyW RYHS D]
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 240 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 112 LED/M
Pitch Pifch 8.93 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 62,5 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20 M
Vida util / Life fime / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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CALIFORNIA 12w/m cosB - P67 -

24v - Cri>90

N/

LYOPRO
20m
} 50 mm ‘ ‘
12,5]mm* '3%.-?. Yy
5mm 1 " "‘"“'w?* o -
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacién técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. Sl TEST LM LDT Disipador | [ c0 ~p
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, léclairage technique et décoratif. |'°°®| | LM 80 79 DT;%;QE, iy
Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 12
Referencia o | | Fiicker | | 24V wim
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Reférence A ~ o a
. P67
84088 @ 2700k 1050 Im/m 88 ImWw ) e &.m o
84089 (O 3000k 1120 Im/m 93 Im/W 01 45€
84090 () 4000k 1200 Im/m 100 Im/W ' C € @ @ ,}'
84091 @ 6000k 1280 Im/m 106 Im/W RoHS U

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 240 W
CRI CR/ >90
Leds/m Leds/m 480 LED/M
Pitch Pifch Led continuo / Continuous led / Led confinue
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature /| Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

H -
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L

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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e MISURI 14,4w/m - P65 - 24v - Cri>80

5m/30m
100mm ‘ PITCH 14,28mm
9mm :@II@I@I@I@I@I@II@I@I@‘I@IWI@.

. ko
H ' #
4,4mm T———1 ] ] — — — — — ] ] — o &
Aplicaciones: / Applications: /| Applications: Ry ~
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandeé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif.
Importante Instalar dispador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. - TEST LM Disipador| | LED SMP
Silicone IM80 LDT Heat sink | | L1
Referencia 79 Dissipateur 2835
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP
Référence Non | 8 || oqy | | 144
84420 @ 2700k 1325 Im/m 92 Im/W ciasent | | TCKET| | woranty w/m
84421 O 3000k 1354 Im/m 94 Inmy/W
9,75€/M 200
84422 () 4000k 1397 Im/m 97 ImW iy R\ &” U e | | o
Dimmable 50°C — 100mm
84423 @ 6000k 1440 Im/m 100 ImW ]
84425 @ 2700k 1325 Im/m 92 Im/W O @ @ o
84426 (O 3000k 1354 Im/m 94 Im/W 45,95€ / 5M c € E"’ $ D]
84427 () 4000k 1397 Im/m 97 Im/W '
84428 @ 6000k 1440 Imym 100 Im/W
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 72W /432 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 70 LED/M
Pitch Pifch 14,28 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutfing Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M/30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark /| Marque de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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ORLANDO 14,4w/m - IP68 - 24v - Cri>80 AV

LYOPRO
33,3mm | o PITCH 4.76mm
| I " [ [ S

Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa,

Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. - TEST LM Disioador| | LD SMP
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. déal pour les magasins, léclairage technique et décoratif, — |Siicone LM 80 79 LDT Dﬁ'ifﬁgﬁ J28:3|5

Importante Instalar disloador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

N 3
Referencia o L2 | [2av ] [144 R
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W  PVP/M Clase I

Référence

86010 @ 2700« 1886Im/m 131 ImW L A\ &zzz s | | S
Dimmable A

84011 O 3000k  1915Im/m 133 ImW 88,8mm

84012 () 4000k 1956 Im/m 136 Im/W 20.35¢€
84013 @ 4000k 2016 Im/m 140 Im/W CE’ ‘(ﬂl’) @

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

RoHS

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 72 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 210 LED/M
Pitch Pifch 4,76 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 33,3 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

l I [] .'_'I [] I—' [] [] L [ | u [ | u [ | [—i [—] [ |
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[ | [ | [ | [ | [] [] [ | [ |
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[ | [ | [ | [ | [ | [ |
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&— [ | [ | [] [ | [] [] u [] [] [ |
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E

Id m g T =T i. —u—

;
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u m m u m m
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I—I u § u (] ] (] ] ] ] u |

TIGRIS SEVILLA osLo NANTES NIzA HAIFA BANGKOK ATLANTA
. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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M;%Q ARIZONA 17w/m - P68 - 24v - Cri>80

20m
170 PITCH 5.96mm S T—
‘ 424V (0 20V 24V @D +2ev
T } }
10mm:@||@|@|@|@|@I@ll@l@l@l@|@|@: i * ; . i * '
“aw= = =
4,4mm —— — — — — — — — — — — —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa.

Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. " TEST LM Disipador | | 10 SMP
; ! BT - ) Y : . +  |Siicone LDT | [Heatsimk| | =L
Recormmande pour les installations intérieures et exterieures. Ideal pour les magasins, I'éclairage technique et decoratif. LM 80 79 Dissipateu 2835

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Non 3 17
Referencia Clcase”, Ficker| |chto| | 24V | | wim R

Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence =)
-20°C
86040 @ 2700k 2210Im/m 130 Im/W Wé- D/\m &.m 4%7‘—
;':::j"” immable ,7mm
80041 O 3000k 2270 Im/m 133 Im/W —

21,30€
80042 () 4000k 2320 Im/m 136 Im/W c E @ @ @
80043 @ 6000k 2380 Im/m 140 Im/W

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques technigues

RoHS

Potencia rollo / Roll Power | Puissance de Roulis 340 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 168 LED/M
Pitch Pifch 5,95 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght | Min. coupure 41,7 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Temperature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark /| Margue de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

I S U N [ W PR B R N R
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u u = m m m u ] u |>— m
CANTON VICTORIA LYON TURIN RIGA ESSEN LAGOS GLASGOW ROMA
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u m 2 u m U
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
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TIGRIS SEVILLA OSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.

.44 -




DENVER 192w/m - 168 - 24v -

Cri>80

N/

LYOPRO

20m

| PITCH 4.2mm

. | 244

(g 1ig1@ 181 @ @@ 1816018010 1 @

29,4mm

SRE)BY .L 8 _.I.Lh_ AT

5mm ——— — — o o o o o ] ] — —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa.

Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. - TEST LM Disipador LEED
Recommandé pour les installations inférieures ef extérieurss. Idéal pour les magasins, léclairage fechnique et décoratf,  [S1ICON€| | | vgg 79 LDT Dﬁlsig;rgt o335
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 19.2
Referencia ol | [Ficker| |cisal | 28Y] | wim
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Réference
20°C
86017 @ 2700k 2515imym 131 ImW ey Gs N\ & pe | |
Dimmable 50°C 29,4mm
84018 O 3000k 2553 Im/m 133 Im/W 04 65€ E——
84019 (J 4000k 2592 Im/m 135 Im/W ' C E (D @ @ ¢ i
84020 @ 4000k 2688 Im/m 140 Im/W ('Il\, ROHS D‘ﬁ

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 384 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 238 LED/M
Pitch Pifch 4,2 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 29,4 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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- § e 5 L i - - a

TIGRIS SEVILLA OSLO NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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wg@% DETROIT 24w/m - P68 - 24v - Cri>80

20m
25mm ‘ PITCH 4.2mm
1 I I | 4
WQFT"Vm!@II@I@I@I@I@:@II@I@I@I@IWI@, PR
5mm T — — — — — — ] — — — —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa,

Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting. " TEST LM Disipador LEE’ED
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif. Siicone LM 80 79 LDT Dﬁ‘;f;j;;gﬁ, 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 24
Referencia o7 | [ Ficker| [, 24V | | m
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence . )
-20°C
86024 @ 2700k 2640 Im/m 110 Im/W é‘m Gs D/\m @.SOOC o
immable 25
84025 O s000c  2688mim  n2mW A =) | 26mm
84026 (J 4000k 2760Im/m  115Im/W ’ C€ O @ LA
84027 @ 4000k 2880Im/m 120 ImW AsHs U}

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 480 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 240 LED/M
Pitch Pifch 4,2 MM
SDCM SDCM =<3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 25 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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MADISON RGB 12w/m COB - IP67 - 24v - Cri>90 AV

LYOPRO

‘ 30m

\ . ‘ oo QU N O G O
1210 * « :

4,5mm

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa. RGB e
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. Silicone LM LDT ngf’s‘rir LED COB
Recommandeé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif, ‘ 79 Dissipateu L1

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Non 3 12
Referencia §i>m Flicker| |21, | | 24V wim R

Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Référence 20°C .
86051 & RGB (Mulficolor) 495 Imym Q D:D &.m Somm

Rojo 100 Im/m
24,95€

Verde 275 Im/m O .
Azul 85 Im/m C E’ ‘ E"’ @ @

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

(R

RoHS

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 360 W
CRI CRI >90
Leds/m Leds/m 840 LED/M
Pitch Pifch Led continuo / Confinuous led / Led continue
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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\/

e ALASKA RGB 14,4w/m - IP65 - 24v

5m / 30m
100 mm PITCH 16,66mm

1Ommf@---@-@-@-%2@"@'@'@"—&'@'@: @n@

I

1,9mm —— — i B — — — 1 ] =] =] —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa,
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandeé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, I'éclairage technique et décoratif,

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Référence
84471 540 Im/m —
. ,50€/M
& RGB (Multicolor) Rojo 108 Im/m
84473 Verde 2971M/M 59 95¢ / 5m

Azul 90 Im/m

i RGB LM DT Disipador| [LED SMD
iicone Heat sink 5050
‘ 79 Dissipateur| RGB
Non | | 3 14,4
i AR 1
Class Il Flicker GOrnG%sﬂo 24V w/m

Q /\ 20°C
M Dimmable 50°C

P65

S

100mm

el ® e

Nl

EJ
o
X
"

(R

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 72 W /432 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,66 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M/30M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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VIRGINIA RGB 14,4w/m - IP68 - 24v

N/

LYOPRO

20m

PITCH 16.7mm

100mm

| .

(g ig1@ 1 @1 @ @@ 1810181 1 @] ”

E‘

5mm ——— — — o o o o o ] ] — —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa. O RGB
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.  |siicone LM DT | [Dsecer o
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, €clairage technique et décoratif., ‘ 79 F,'emﬂh RCB
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
. Non 3 14,4
Referencia N | [Ficker| [sh 24V wim
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Reférence
-20°C
84046 & RGB (Multicolor) 600 Im/m L D:m} &.m i\—
@ 100mm
Rojo 120 Im/m 16.50€ —_—
Verde 330 Im/m ! c € @.ID @ @ ~
Azul 100 Im/m ASHS U‘h

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power | Puissance de Roulis 288 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,7 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 100 M
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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N/

DAYTON RGB+W 20w/m COB - 24v

-IP67 - Cri>90

LYOPRO
30m
} 33 mm ‘ ‘
‘ — i —— SR T
4,4mm 1
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa. e -
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. + TEST LM LDT aggfsj’:k’ LED COB
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, Iéclairage technique et décoratif.  [@+e+0| | LM 80 79 Dissipateu| | =L
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
Non 3 20
Referencia o | | Ficker || s 24V | | i
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Réference A s a00C S
86054 & e RGB+W 3000K 860 Im/m 27 05 o) D/mD &,m 3
86055 ‘+Q RGB+W 4000K 900 Im/m -
(]
Silicone C € (G"» @ @ ¢ 1
’ ‘ i RoHS D

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 600 W
CRI CR/ >90
Leds/m Leds/m 840 LED/M
Pitch Pifch Led continuo / Confinuous led / Led continue
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 33 M
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 30 M
Vida util / Life time / Duree de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Te / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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TORONTO RGB+CCT 26,4w/m - IP67 - 24v - Cri>90

\/

LYOPRO
5,55mm
100mm | PITCH ___ —=
14rr‘wm:II@I@I@I@I@I@II@I@I@l@lW|@: . it L S -n:-:“w
— — : J' | .l ZE ) 80m s W 8 .1
Lt '-." La - :m. H
-
5mm ——— — — — — — ] ] — — — —
Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para Instalaclones en uso Interlor y exterlor. Ideal para comerclos, lluminaclén técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. RGB+CCT LM Disipador| [ LEDSMD
Recommandé pour les installations inférieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif.  [Silicone 800 79 LDT | |reatsink 50-5|0:+2|3w
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. Pissipateu] | ncs oun.
Referencia Non 3 oav | | 264
Flicker | | anos,
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M Clase Il Garantia w/m
Référence
84048 & ® ORGB+CCT  Rojo 90 Im/m N s N\ &;m C S
Verde 360 Im/m e G Dimmable so°c 100mm
Azul 60 Im/m 31,95€ .
@ 3000k 480 Imym C 6’ ‘((][,) @ @ A
' sreot RoHS
@ 6000k 600 Im/m

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 132 W
CRI CR/ >90
Leds/m Leds/m 180 LED/M
Pitch Pifch 5,55 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés

RIAD OHA LEON VILNA MUNICH MONACO NAPOLES NAGOYA
BUSAN MUMBAY QUEBEC ARGEL NILO GANGES TURIA XINGU
L g bed g O B ° N L L N
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NS Sy I [N IR I I D S g W
LEEDS UTENA MONTREAL RECIFE EBRO BURDEOS HANOI KAUNAS KUWAIT
oo, U U U M~ 1,
YEDA TALLIN DAKAR BASEL BASILEA MONTERREY HARBIN ZURICH
b
1y g By € LI O,
ULSAN LINZ PERTH DELHI VOLGA BRAVO ANKARA LIEJA
e e S & I S bl o1
[] | [ [] \J_l'/l [] [
VALENCIA Leo HEFEI SURAT CALCUTA BERNA BURSA BARI
-
CALGARY BONN VARNA MURCIA COLONIA SENA BREMEN MACAU
- U & [ Y - a
TIGRIS SEVILLA osLo NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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Lgo GEORGIA TUNABLE WHITE 19,2w/m

P67 - 24v - Cri>90

20m
50mm PITCH 4.16mm

12mm:@||@|@|@|@|@1@||l@l@l@l?')'@: &i;&a@ :@.Cﬁmmﬂiic@ Qj&_l

5mm ——— — o o o o o o ] — — —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacién técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. [déal pour les magasins, Iéclairage technique et décoratif.

Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Référence

84043 (O+@ 1800-6500k DIMMABLE 2160 Im/m 26,85€

TUNABLE Disibad LED SMD

seere | v | 70 | |07 | [ | 5

ciasen | | Flicker| | caraniia w/m

=)

L s B\ e o O

TOVRheinland G Dimmable 50°C 50mm
°

C€l | (B4

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 384 W
CRI CR/ >90
Leds/m Leds/m 240 LED/M
Pitch Pifch 4,16 MM
SDCM SDCM =3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 20M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement —20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz
Longitud madx. / Max length. / Longueur max. 10M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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Tecnologia LED lineal flexible, para iluminacion de productos de alimentacion ,con una alta
reproduccion cromdatica para dar la mejor iluminacion a los productos a iluminar siempre con
altas prestaciones en eficiencia energética.

Flexible linear LED technology, for lighting food products, with high color rendering to give the
best lighting to the products fo be illuminated, always with high performance in energy efficiency.

Technologie LED linéaire flexible, pour l'éclairage des produits alimentaires, avec un rendu des

couleurs éleve pour donner le meilleur éclairage aux produifs & eclairer, toujours avec des performances
élevées en matiere defficacité energetique.

RO . [ YOPRO

. —— - =~y . LED PROFILE



N/

DAKOTA 14,4w/m - IP67 - 24v - Cri>80

LYOPRO
PITCH 7.14mm . >
50mm ‘ ‘ ‘ :"& },
orn:m:mnmlml@l@l@i@ll@l@l@l@l@I@: e 2
Fa .
P~ A
4mm T — — ] ] ] ] ] ] ] 1 1
Aplicaciones: / Applications: | Applications: — W
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para iluminacién de productos de alimentacion.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for lighting food products.
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour éclairer les produits alimentaires. TeST LM Disipador] [ LED SMD
Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. Silicone LDT Heatsink | | L=
i LM80 79 Dissipateu 2835
Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M Lumens/W  PVP/M Non 3
Iy . 14,4
Réference : Afios 24V !
Flicker Garantia w/m
. . Clase lll
84035 Fruta / Fruit / Fruit 2900-3200k 1120 Im/m 78 Im/W
84036 Pan / Bread / Pain 2200-2400k 980 Im/m 68 Im/W A /‘\ 200¢ S
84037 Queso/Chesse /F 2600-2900k 980 Im/m 68 Im/W s G & =
ueso / Chesse / Fromage - m/m m 21,95€ Dimmable 50°C 50rmm
84038 Pescado / Fish / Poisson 3700-4250k 1120 Im/m 78 Im/W
84039  Frescos/Fresh/Frais  3200-3850k 980 Im/m 68 Im/W c E’ ‘(E"’) @ @ r.h
84040 Came / Meat / Viande 1800-2000k 700 Im/m 49 Im/W RoHS U
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 72 W
CRI CRI >80
Leds/m Leds/m 140 LED/M
Pitch Pifch 7,14 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght / Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10 M
Perfiles | Profiles | Profiles
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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L YOPRO

LED PROFILE

=

I ——
== Tecmologia LED /ineal f/exii!)'/e a 230V, para iluminacion de-uscﬁerior O exterior a nivel profesional,
donde s& presentan distinfas opciones en Jpgtencios, temperaturas de color y siempre con altas
v« prestaciones en eficiencia energética~eon [as tiras LYOPRO a 230V podemos hacer hasta 50 mis
sin caida de tension lo que facilita las instalaciones.

Flexible linear LED technole@yof.230V, for Indoor or outdoor lighting
different options are.eresented in powers, color temperaturessanaeis
in energy. efficiency.\/ith the LYOPRO strips at 230V we.can mo/ee%ﬁp
arop which facilifates the installations. L

_. zmil

Technologie LED linéaire flexible & 230V, petir /’éc/o/roge’fﬁférieur ou exteriet
ou différentes options sont présentées en puissances, tempeéeratures de coulet
des performances élevees en matiere defficacité eénergetique. Avec les bandes
nous pouvons faire jusqu'a 50 metres sans chute de tension, ce qui facilite les installati

Bandes 230V



L@%@ TUCSON 10w/m - IP65 - 230v - Cri>80

50m
100mm ‘ PITCH 8,33mm
10rﬁm:@ll@l@l@l@l@:@ll@l@I@‘I@I@I@‘

2mm T — — o o o o o ] ] — —

Aplicaciones: / Applications: | Applications:

Recomendada para Instalaclones en uso Interlor y exterlor. Ideal para comerclos, lluminacién técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, Iéclairage technique et décoratif,

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important diinstaller le dissipateur de chaleur

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Référence
84084 @ 2700k 970 Im/m 97 Im/W
84085 O 3000k 990 Im/m 99 Im/W
19,30€
84086 (J 4000k 1010 Im/m 101 Im/W
84087 @ 4000k 1030 Im/m 103 Im/W

’ Ll Cel

= s

1 L'-
N
o N

&

TEST LDT Disipador LED SMD
Heat sink
LM 80 Dissipateur| | 2835
3
siicone| | ams | |230v| | 10
Garantia w/m
-20°C
/—\ & P65 S*‘
SUME‘ROG\BLE Dimmable 50°C — 100mm
Non C € J =
Flicker RS D}

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 500 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 120 LED/M
Pitch Pifch 8,33 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutfing Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 50 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes/Oui
PCB PCB 3oz
Longitud mdx. / Max length. / Longueur max. 50 M

Perfiles | Profiles | Profiles
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TIGRIS SEVILLA osLo NANTES NIZA HAIFA BANGKOK ATLANTA

. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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TEXAS 14w/m - IP65 -

230v - Cri>80

N/

LYOPRO

100mm

50m
|

PITCH 8.33mm

'IOr‘r:Wm:@II@I@I@I@I@:@II@I@I@I@I
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] o B
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s S e RO e R

] ] —

—

Aplicaciones: / Applications: | Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandeé pour les installations inférieures et extérieures. Idéal pour les magasins, léclairage technique et décoratif.
Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dlinstaller le dissipateur de chaleur.

meL
|

b

LE_e
R3 L8

e e

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W  PVP/M TesT Dispador] [ EDSMD
Référence LM 80 LDT Heat sink -2%5-
Dissipateur|
80019 @ 2700k 1358 Im/m 97 Im/W
80020 (D 3000k 1386 Im/m 99 Im/W
24,70¢ Silicone Aﬁsos 230V 14
80021 () 4000k 1414 Im/m 101 Im/W R wim
80022 @ 6000k 1442 Im/m 103 Im/W
84120 @ ROJO / RED / ROUGE 343 Imy/m 25 ImyW B\ &m e | | =
84121 @ AZUL / BLUE / BLEU 252 Im/m 18 Im/W sumeroae| |20 el | [ 1oomm
84122 @ VERDE / GREEN / VERT 1820 Im/m 130 Im/W 29,95€ "
Non P
84123 () AMARILLO / YELLOW / JAUNE 1442 Im/m 103 Im/MW Flicker c E @ $ D]
84124 @ ROSA / PINK / ROSE 861 Im/m 62 Im/W

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power [ Puissance de Roulis 720 W
CRI CRI >80
Leds/m Leds/m 120 LED/M
Pitch Pitch 8,33 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 50 M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/ Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 50 M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.

-57 -



\/

LYOPRO

VEGAS 18w/m - IP65 - 230v - Cri>80

PITCH 8,33mm

o1 m

100mm

50m
‘ T
:@II@I@I@I@I@I@II@I@I@I

L =
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= =
- CECeCMCeCeC

2mm 1 1 — — — — =] ] — —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa.

Recommended for indoor and outdoor instaliations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. TEST Disipador LE’ED
Recommandeé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif, LM 80 LDT D*i';g;‘gﬁr 2835
Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.
i . . 18
Referencia Silicone Shnos 230V wim
Reference CCT(K) Lumens/M  Lumens/W PVP/M
Réference S
-20°C
80046 @ 2700k 1746Im/m 97 Im/W D/-} @ | | tees
immable + (A 100mm
80047 O 3000k 1782 Im/m 99 Im/W 28 056 SRS
80048 (J 4000k 1818Im/m 101 ImW ' Non c € @ ‘/ i
80049 @ 6000k 1854Imym 103 Im/W Flicker ASHS D}

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 900 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 120 LED/M
Pitch Pifch 8,33 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 50 M
Vida util / Life time / Duréee de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Tempeérature de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Margue de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 50 M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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MEMPHIS RGB 14w/m - IP65 - 230v - Cri>80 7

LYOPRO

50m
100mm ‘ PITCH 16.7mm

10,5:mm:@||@I@I@I@Igfz—@ll@lﬂl‘mlm‘lw|@: 'l:'

3mm — 1 1 — — — i B ] ] —

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instclaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa,
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.
Recommandeé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif,

Importante Instalar dislpador de calor / Important to install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Référence

80051 & RGB (Mutticolor) 600 Im/m

Rojo 120 Im/m
Verde 330 Im/m
Azul 100 Im/m

32,20€

- LED
o TEST Disipador
Silicone Heat sink 5050
wgo | [ LDT | [eeran]
RGB

i | |230v| | 14 R
Garantia W/m

NO
SUMERGIBLE

RIS .

Dimmable 50°C

Non
Flicker

| Dz
EJO

k-
o
I
w

3

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power | Puissance de Roulis 700 W
CRI CR/ >80
Leds/m Leds/m 60 LED/M
Pitch Pifch 16,7 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 50 M
Vida util / Life time / Duree de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Te / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud mdx. / Max length. /| Longueur max. 30 M

Perfiles | Profiles | Profilés
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. Perfil compatible con tira. / Strip compatible profile. / Profilé compatible bande. D Perfil no compatible con tira. / Profile not compatible with strip. / Profilé non compatible avec la bande.
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MONTANA NEON FLEX 12w/m - IP67 - 24v - Cri>90 e
émm :@II@I:mIm@I@I@i@ll@l@l@l@l?ﬁ chk
i ‘]Qmm 5m/10m — i 300mm ‘ — ___
| 1 % ‘ LL

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, luminacién técnica y decorativa.
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting.

Recommandé pour les installations inftérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, léclairage technique et décoratif, ) . - g o D
Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important diinstaller le dissipateur de chaleur. Dimension I-I o
Referencia | _6mm | Liaht Beam
Reference CCT(K) Lumens/M PVP 9
Référence
84140 @ 2700k 380 Im/m LIGHT SURFACE
84141 () 3000k 400 Im/m 89.95€ / 5M %
84142 () 4000k 420 Im/m i
84] 43 . 6OOOk 430 Im/m Horizontal Bending
84151 @ ROJO/ RED / ROUGE 110 Im/m
84152 @ AZzUL / BLUE / BLEU 100 Im/m
84153 @ VERDE / GREEN / VERT 360 Im/m 93,95€/5M
84154 () AMARILLO / YELLOW / JAUNE 330 Im/m e
84155 (@ ROSA / PINK / ROSE 200 Im/m siicone LLIESaTO M D7 | [Beecer |
84240 @ 2700k 380 Im/m 79 psspoteu] | 2835
84241 (0 3000k 400 Im/m
84242 () 4000k 420 Im/m 179.95€/10M Fﬁ‘fkr.;, wer | 2av || 12 R
Clase Ill Garantia w/m
84243 @ 6000k 430 Im/m
84251 @ ROJO / RED / ROUGE 110 Im/m A /'\ &‘wc 9 &e‘
84252 @ AZUL / BLUE / BLEU 100 Im/m o Dimmoble s0°c 50mm
84253 @ VERDE / GREEN / VERT 360 Im/m  187,95€/10M
(]
84254 () AMARILLO / YELLOW/ JAUNE 330 Imym C E’ ‘(E",) @ 3
it RoHS D
84255 @ ROSA / PINK / ROSE 200 Im/m

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 60W/120W
CRI CRI >90
Leds/m Leds/m 140 LED/M
Pitch Pifch 7,14 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 50 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau S5M/10M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature / Température de Fonctionnement —20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/ Yes / Oui
PCB PCB 3oz
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Anti-amarilleo, Anti-UV, resistencia salina. / Anti-yellowing, Anti-UV, salt resistance. [ Anfi-jaunissement, Anti-UV, résistance au sel.

Luz uniforme, sin punto de luz. / Uniform light, without point of light. / Lumiere uniforme, sans point lumineux.

ACCESORIOS/ ACCESSORIES/ ACCESSOIRES

REFERENCIA/ REFERENCE/ REFERENCE

PVP

% 84145 PERFIL RECTO 1M/ STRAIGHT PROFILE 1M / PROFILE DROIT 1M 6,95€
@ 84147 CLIP DE SUJECION / SUPPORT CLIP / CLIP SUPPORT 0,99€
@ 84148 TAPA FINAL / END CAP / EMBOUT DE FERMETURE FINALE 0,85€
@ 84149 TAPA INICIAL / INITIAL COVER / EMBOUT DE FERMETURE INITIALE 0,85€
@ 84150 TAPA INICIAL LATERAL / SIDE INITIAL COVER / EMBOUT DE FERMETURE INITIALE LATERALE 0,85€
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M% JACKSON RGB/RGB+W 12w/m - IP67 - 24v - Cri>90

S5m/10m
65mm ‘

12rﬁm:@||@|@|@|@|@z@|||@|@|@l?)|@

|
9

20mm —— — o B — — — — — — — —

5m/10m 300mm i =
| | | w
‘ 24mm ‘ ‘ B
20mm q
i | »
J | D:E
[a—
26,5mm
LIGHT SURFACE
E—— A
L] £ inmum Diam>
& NP <
Dimension ]
il AR <
12mm Light Beam Horizontal Bending

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa,
Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting.
Recommandeé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif.

Importante Instalar dislpador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur. ) TEST LM Disioador LED SMD
Silicone LDT Heat sink | | L
. LM 80 79 Dissipateur 2835
Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M Non 3
Référence @ iicker| |25, | | 24V v]//rzn R
aranfia
84160 & RGB (Multicolor) 199,95€ / 5M Clase Il
84161 & ® RGBW3000K 400 Im/m  269,95€/5M A s /-\ e S
84162 &0 RGBWAOOOK 420 Im/m  269,95€/5M — @»50% somm
84260 & rcB (Multicolor) 399,95€/10M

R

RoHS

84261 & @ RGBW3000K 400 Im/m  539,95€/10M c E O(“' @
84262 & 'O RGBWA000K 420 Im/m  539,95€/10M

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 60W/120W
CRI CRI >90
Leds/m Leds/m 140 LED/M
Pitch Pifch 7,14 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cutfing Lenght / Min. coupure 65 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 5M/10M
Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement —20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes / Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 10M

Anti-amarilleo, Anti-UV, resistencia salina. / Anfi-yellowing, Anti-UV, salt resistance. / Anti-jaunissernent, Anti-UV, résistance au sel.

Luz uniforme, sin punto de luz. / Uniform light, without point of light. / Lumiere uniforme, sans point lumineux.

ACCESORIOS/ ACCESSORIES/ ACCESSOIRES

REFERENCIA/ REFERENCE/ REFERENCE DESCRIPCION/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION PVP

% 84163 PERFIL RECTO 1M / STRAIGHT PROFILE 1M / PROFILE DROIT 1M 8,95€
@ 84164 CLIP DE SUJECION / SUPPORT CLIP / CLIP SUPPORT 0,99€
@ 84165 TAPAFINAL / END CAP / EMBOUT DE FERMETURE FINALE 1,25€
@ 84166 TAPAINICIAL / INITIAL COVER / EMBOUT DE FERMETURE INITIALE 1,25€
% 84167 TAPA INICIAL LATERAL / SIDE INITIAL COVER / EMBOUT DE FERMETURE INITIALE LATERALE 1,25€
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LED PROFILE w-\___‘b

Tecnologia LED lineal flexible a 230V, para iluminacién de uso interior o exterior a nivel profesional , donde se
presentan distintas opciones en potencias, femperaturas de color y siempre con altas prestaciones en eficiencia
energetica. Con el Neon LYOPRO a 230V podemos hacer hasta 50 mts sin caida de tension lo que facilita las
instalaciones.

Flexible linear LED technology art 230V, for lighting for indoor or outdoor use at a professional level, where there
are different options in power, color temperatures and always with high performance in energy efficiency. With
230V LYOPRO Neon we can do up to 50 meters without voltage drop, which makes installation easier.

Technologie LED linéaire flexible a 230V, pour l'éclairage a usage intérieur ou extérieur & un niveau professionnel,
ou il existe différentes options de puissance, de températures de couleur et foujours avec des performances
élevées en matiere defficacité énergétique. Avec 230V LYOPRO Neon nous pouvons faire jusqu'a 50 métres sans
chute de tension, ce qui facilite linstallation.




o ASPEN NEON FLEX 12w/m - IP67 - 230v - Cri>80

50m

100mm

| .
12rﬁwm:@||@|@|@|@|@i@ll@l@l@l@l@l@:
i‘ 2

50m

| | 200mm |
‘ ‘ 12mm 14mm ‘
1 1 f ‘ ‘
I T il
14mm
C—— )1
Dimension ~ 200mm
s )l SURFACE
12mm
| 12mm_| light beam Vertical Bending

Aplicaciones: / Applications: / Applications: -
Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior. Ideal para comercios, lluminacion técnica y decorativa.

Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, technical and decorative lighting. &
Recommandé pour les insfallations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, [éclairage technique et décoratif S

Importante instalar disipador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M  PVP/M LED SMD
Référence . TEST LM Disipador
Silicone i L1
84300 @ 2700k 360 Im/m wigo | | 79 | | LOT| pecten) | 5%
84301 () 3000k 370 Im/m 12,05
84302 (J_4000k 380Imm  %7°¢ @ o 11 3. | |230v| | 12 R
84303 @ 5000« 390 Iny/m Clase Garente wim
84304 ROJO / RED / ROUGE 100 Im/m
. A s /‘\ &;QDOC P65 g>r
84305 @ AZUL / BLUE / BLEU 75 Im/m s Gm . we| | Z2 | | oomm
84306 @ VERDE / GREEN / VERT 350 Im/m  34,95€ -
84307 () AMARILLO / YELLOW / JAUNE 320 Im/m O . @ 2
84308 @ ROSA / PINK / ROSE 190 Im/m c 6’ ‘ G"’ @ $ U‘h

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 600 W

CRI CR/ >80

Leds/m Leds/m 120 LED/M

Pitch Pifch 8,33 MM

SDCM SDCM <3

Corte min. / Min. Cutting Lenght |/ Min. coupure 100 MM

Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 50 M

Vida util / Life time / Durée de vie 75.000 H

Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement -20+50°C

Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/Oui

PCB PCB 3oz

Longitud max. / Max length. / Longueur max. 50M

ACCESORIOS/ ACCESSORIES/ ACCESSOIRES

REFERENCIA/ REFERENCE/ REFERENCE DESCRIPCION/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION PVP
@ 84309 TAPA INICIAL / INITIAL COVER / EMBOUT DE FERMETURE INITIALE 0,99€
@ 84310 TAPA FINAL / END CAP / EMBOUT DE FERMETURE FINALE 0,99€
@ 84311 CLIP DE SUJECION / SUPPORT CLIP / CLIP SUPPORT 1,15€
% 84312 PERFIL RECTO 1M / STRAIGHT PROFILE 1M / PROFILE DROIT 1M 9,95€
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PALMER NEON FLEX 12w/m - IP67 -

230v - Cri>80

\/

LYOPRO

50m

|
12mm:||@|@|@|@l@1@ll@l@l@l@l@|@:

100mm

50m

20mm

H \ ==

| — —
I“ £ Minmum Dlarrw a——
Dimension ll] 5] N L’l/
L
[12mm| Light Beam

Horizontal Bending

Aplicaciones: / Applications: /| Applications:

Recomendada para instalaciones en uso inferior y exterior. Ideal para comercios, iluminacion técnica y decorativa. ‘

Recommended for indoor and outdoor installations. Ideal for shops, fechnical and decorative lighting.

Recommandeé pour les installations intérieures et extérieures. Idéal pour les magasins, éclairage technique et décoratif,

Importante Instalar dislpador de calor / Important fo install heat sink / Important dinstaller le dissipateur de chaleur.

Referencia
Reference CCT(K) Lumens/M PVP/M
Référence
84330 @ 2700k 360 Im/m
84331 (D 3000k 370 Im/m 34.95¢
84332 () 4000k 380 Im/m
84333 @ 6000k 390 Im/m
84334 @ ROJO / RED / ROUGE 100 Im/m
84335 @ AZUL / BLUE / BLEU 75 Im/m
84336 @ VERDE / GREEN / VERT 380 MM 4 ose
84337 () AMARILLO / YELLOW / JAUNE 320 Im/m '
84338 @ ROSA / PINK / ROSE 190 Im/m

LED SMD

. TEST LM Disipador
Sleonel T imgo | | 79 | | LOT| jecten) | %

Non | [ 3 12

N | | Ficker | [s40%5a| [230V] | wm
N OIIERS
: = Dimmable o0°c — 100mm
C€|| @ R4,
(Ly]yzﬁb RoHS D]

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia rollo / Roll Power / Puissance de Roulis 600 W
CRI CRI >80
Leds/m Leds/m 120 LED/M
Pitch Pifch 8,33 MM
SDCM SDCM <3
Corte min. / Min. Cufting Lenght / Min. coupure 100 MM
Longitud rollo / Roll Length / Longueur du Rouleau 50 M
Vida util / Life fime / Durée de vie 75.000 H
Temperatura trabajo / Working temperature | Température de Fonctionnement -20+50°C
Marca punto Tc / Tc Point mark / Marque de point Tc Si/Yes/ Oui
PCB PCB 30z
Longitud max. / Max length. / Longueur max. 50 M

ACCESORIOS/ ACCESSORIES/ ACCESSOIRES

REFERENCIA/ REFERENCE/ REFERENCE
84339

84340
84341

84342

Q
&
®

=

CLIP DE SUJECION / SUPPORT CLIP / CLIP SUPPORT

TAPA INICIAL / INITIAL COVER / EMBOUT DE FERMETURE INITIALE

TAPA FINAL / END CAP / EMBOUT DE FERMETURE FINALE

PERFIL RECTO 1M / STRAIGHT PROFILE 1M / PROFILE DROIT 1M

PVP
0,99€

0,99€

1,45€

10,95€
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5= Tiras Nedn ambigntes exigentes / Stins Neon emancing environments  Sios Neon envionnements exgean's

LYOPRO ha desarrolado una amplia gama de tiras Neédn de alta calidad para aplicaciones de iluminacién profesional y con unas altas prestaciones para poder dar soluciones
en las instalaciones mas exigentes, que van desde piscinas, aguas termales , saunas efc...
Realizamos proyectos a medida, segiin requiera la instalacién. Contacta con nosotros y te asesoraremos y ayudaremos hasta el final del proyecto.

LYOPRO has developed a wide range of high quality Neon strips for professional lighting applications and with high performance to be able to provide solutions in the most
demanding installations, ranging from swimming pools, hot springs, saunas, efc...
We carry out customized projects, as required by the installation. Contact us and we will advise and help you until the end of the project.

LYOPRO a développé une large gamme de bandes néon de haute qualité pour des applications d'éclairage professionnelles et avec des performances élevées pour pouvoir
fournir des solutions dans les installations les plus exigeantes, allant des piscines, sources chaudes, saunas, efc...
Nous réalisons des projets sur mesure, selon les exigences de I'installation. Contactez-nous et nous vous conseillerons et vous aiderons jusqu'a la fin du projet.

PISCINAS / SWIMMING POOLS | PISCINES

Las instalaciones de led en piscinas son complicadas por los agentes quimicos de las
aguas, la estanquiedad etc..., por lo que no se puede utilizar cualquier tipo de led. El
Neoén LYOPRO para piscinas, te garantiza la estanquiedad, los agentes quimicos efc...

Solucién de iluminacién subacuatica profesional
Professional Underwater Lighting Solution LED installations in swimming pools are complicated by chemical agents in the water,

Solution d'éclairage sous-marin professionnel

sealing, efc..., so any type of LED cannot be used. [YOPRO Neon for swimming pools
guarantees sealing, chemical agents efc...

Les insfallations de LED dans les piscines sont compliquées par les agents chimiques dans
I'equ, I'¢tanchéité, efc..., de sorte qu'aucun type de LED ne peut étre utilisé. LYOPRO
Néon pour piscine garanfif |'éfanchéité, les agents chimiques efc...

| Bajo
Proyecto

Seguridad UL676 aprobada - UL676 Safety Approved - Sécurité approuvée UL676

@ Las luces subacudticas estdn completamente encapsuladas en silicona y selladas por el conector moldeado por inyeccion con cable SITW resistente a la intemperie designado, que cumple con UL 676, uno de los estandares mds
esfrictos para luminarias y accesorios submarinos de sequridad. / Underwater Lights are fully encapsulated in silicone and sealed by the injection-moulded connector with designated weather — resistant SJTW cable, complying with
UL 676, ane of the most stingent standards for Safety Underwater Luminaires and Accessories. / Les lumiéres sous-marines sont enfigrement encapsulées dans du silicone et scellées par le connecteur moulé par injection filaire

SITW résistant aux infempéries, qui répond d la norme UL 676, I'une des normes les plus strictes pour les luminaires et accessoires sous-marins de sécurifé.

Profundidad méxima de 5 m - Max.5m Depth - Profondeur maximale de 5m

Clasificaci6n IP68, sumergible permanentemente para piscinas, elementos acudticos, fuentes y mds en una profundidad de hasta 5 m. / 1P68 rated, permanently submersible for swimming pool, water features, fountain, and
more in the depth up to 5m. / Certifié IP68, submersible en permanence pour les piscines, les jeux d'eau, les fontaines et plus encore d des profondeurs allant jusqu'a 5 m.

Hasta 30 m de longitud de carrera - Up to 30m Running Length - Jusqu'a 30 m de longueur de course

f— Se puede conseguir una linea de luz homogénea y suave hasta 30m por pieza. Opcional en curvado horizontal y vertical para adaptarse a los necesidades de instalacion. / A homagenous and soft light line is achievable up
to 30m per piece. Optional in horizontal and vertical bending fo accommodate the needs of installation. / Une ligne de lumigre homogéne et lisse peut &fre obfenue jusqu'a 30 m par piéce. En option en courbe horizontale
et verticale pour s'adapter aux besoins d'installation.

m 5 Afios de Garantia - 5 Years Warranty - Garantie 5 ans

Brindarle una garantia de 5 afios para ahorrar energia y costos de mantenimiento, garantizados por la calidad superior de los productos. / Provide you with a 5-year warranty to save your energy and costs on maintenance,
R WARRANT) g guaranteed by premium qualify of products. / Vlous offrir une garantie de 5 ans pour économiser de |'énergie et des codts de maintenance, garantie par la qualité supérieure des produits.

Pruebas Ambientales / Environmental Tesfs | Essais Environnementaux

B
i
a @

Programmable Constant Temperature IPX8 Water Immersion Tank Salt Spray
and Humidity Chamber

Aplicaciones / Applications | Applications

Fresh Water

{eonditio
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Tiras Neon ambintes exigentes / Stios Neon ciemanding environments  Sios Neon envionnements exgean's . ==+

AGUAS TERMALES Y JACUZZIS _ Caracteristicas - Features - Caractéristiques
THERMAL WATERS AND JACUZS @Y, Bao Rsstonio ool

Proyecto La tira de luz LED Neon LYOPRO para aguas termales, estd alojada en silicona para resistir mejor el agrietamiento, lo que
EAUX THERMALES ET JACUZZ|S dificulta que los elementos fraza ingresen al cuerpo de la luz y minimiza la falla de la luz.
Sumergible
La carcasa extruida de silicona y el conector inyectado de silicona permiten una clasificacion de impermeabilidad IP68. La fira de
luz cumple con el estandar UL676 para luminarias subacudticas.
Resistencia al calor hasta 45°C
La estructura ofrece una buena gesfion térmica y un chip de corriente constante en el interior para evitar el sobrecalentamiento.
Garantia de 3 afios
Brindarle una garantia de 3 aiios para ahorrar energia y costos de mantenimiento, garantizado por lo calidad superior de los productos.
Libertad en el disefio
Como una de los pocas tiras de luz flexibles disefiadas para aguas termales, estas luces sumergibles y resistentes al calor estdn
disponibles en dos direcciones de curvatura, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad o fuentes termales de forma
irmegular, proporcionando un esquema de iluminacion uniforme y opciones personalizadas

(racking Resistance
LYOPRO LED Neon Hot Spring Strip Light is encased in silicone to betfer resist cracking, making it more difficult for the elements
to traces from entering the light body and minimizes light failure.

Submersible
- : The silicone extruded encasing and silicone injected connector enable IP68 waterproof rating. The light strip conforms to UL676
Submersible LED Flex for Hot Springs(Onsen) Standard for Underwater Luminaires.
SUr WorTies away in & relaxing glow Heat Resistance up to 45°C

The structure offers good thermal management and a constant current chip inside fo avoid overheating.

3 Year Warranty

Conocimiento - Overview - Apergu Provide you with a 3-year warranty to save your energy and costs on maintenance, guaranteed by premium quality of products.
Freedom in Design

La fira Negn LYOPRO para aguas termalfies, jocuzzis y saunas estd diseioda para sumergirse en aguas fermales y s one of fhe fow ﬂg(ib/e light strips designed for hot springs, these immersible and heat proof lights are available in two

jacuzzis. Debido a sus caracteristicas técnicas, estan preparadas pora soportar los vapores, humedades, temperaturas — hending directions, allowing for more flexibility and adaptability to iregularly shaped hot springs, providing a uniform lighting

etc... que requieren estas instalaciones. / The LYOPRO Neon strip for hot springs, jacuzzis and saunas is designed  scheme and personalized options.

to be immersed in hot springs and facuzzis. Due to their technical characteristics, they are prepared fo withstand the Résistance aux fissures

vapors, humidity, temperatures, efc... that these faciles require. / Lo bande néon LYOPRO pour sources choudes, | yynde [umineuse néon LED LYOPRO Hot Spring est logée dans du silicone pour mieux résister aux fissures, ce qui rend plus

jacuzzis ef saunas est congue pour 8fre immergée dans les sources chaudes et les jacuzzis. De par leurs caractéristiques diffcile pour les éléments de traces de pénétrer dans le corps de lo lumidre ef minimise les pannes de lumiére.

techniques, ils sont préparés pour résister aux vapeurs, humidité, températures, efc... que nécessitent ces installations. Submersible

Le botier en silicone extrudg et le connecteur injecté en silicone permettent un indice d'étanchéité IP68. La bande lumineuse est

conforme d la norme UL676 pour les luminaires sous-marins.

Ap|ICGCIOneS /App/lCOTIOﬂS / ApphCGTIOﬂS Reésistance d la chaleur jusqu'a 45°C

La structure offre une bonne gestion thermique et une puce & courant constant  'intérieur pour éviter la surchauffe.

Garantie 3 ans

Vious offrir une garantie de 3 ans pour économiser I'énergie et les codts de maintenance, garantie par la qualité supérieure des produits.
liberté de conception

Comme I'une des rares bandes lumineuses flexibles Concues pour les sources chaudes, ces lampes submersibles résistantes @

la chaleur sont disponibles dans deux directions de courbure, permettant une plus grande flexibilité et adaptabilité aux sources
chaudes de forme iéguliare, offrant un schéma déclairage uniforme et des options personnalisées.

Caracteristica - Feature - Caractéristique

SAUNA LIGHTING SOLUTIONS Sy i,

Sauna Lights Series adopta un disefio de corriente constante incorporado para controlar el aumento de la temperatura, sin

Q0°C 100 necesidad de proteccion adicional contra la alfa temperatura.

B et | (Max Humidisg | Instalacion versdtil.
lluminacion indirecta o directa, flexion horizontal o vertical.
Listo y conveniente para la instalacion. .
Conector ensamblado en fabrica, integrado ol cuerpo de luz por maguina. '\U' Bajo
Longitudes estandar o o medida. Proyecto

Max. 10m por pieza y min. incremento de 55 mm.

Confinuidad de iluminacion idel.

Incluso varios piezas de LED flex empalmadas.

Costo de mantenimiento y de usuario mucho mds bajo.

En comparacion con las lamparas de sauna tradicionales que prevalecen en la eficiencia de la luz, la vida Gtil y el alojamiento.

Safe and reliable.

Sauna Lights Series adopts builtin constant current design to control the femperature rise, without the need for additional protection against high temperatures.
Versatile installation.

Indirect or direct lighting, horizontal or vertical bending.

Ready and convenient for installation.

Factory assembled connector, integrated into the light body by machine.

Standard or custom lengths.

Max 10m per piece and min. 55mm increment.

Ideal lighting continuity.

Fven several pieces of LED flex spliced fogether.

Much lower maintenance and user cost.

Compared with the prevailing traditional sauna lamps in light efficiency, lifespan and accommodation.

Sir et fiable.

La série Sauna Lights adopte une conception & courant constant intégrée pour contrdler I'augmentation de lo température, sans avoir besoin d'une protection supplémentaire contre les températures élevées.
Pose polyvalente.

Eclairage indirect ou direct, flexion horizontale ou verticale.

Prét et pratique pour l'installation.

Connecteur assemblé en usine, intégré dans le corps du feu par machine.

Longueurs standard ou sur mesure.

Max 10m par piéce et min. Incrément de 55 mm.

Continuité d'éclairage idéale.

Mame plusieurs morceaux de flex LED épissés ensemble.

Codt d'entretien et d'ufilisation beaucoup plus faible.

Par rapport aux lampes de sauna traditionnelles en vigueur en termes d'efficacité lumineuse, de durée de vie et d'hébergement.
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L YOPRO RIAD Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of exfruded and anodized aluminium.

Designed as a heatsink for LED strios. IP20
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
ﬂ Congu comme dissipateur thermigue pour les bandes LED. Mox. wim
s, e 50 W
- e o m
Plata 2m Plata 3m 6063
Silver 2m Silver 3m
Argent 2m Argent 3m ?‘O”
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.. 85240 Ref.. 85241 Size
* Shipping cost of 3m profile to consult in general condifions of sale PVP: 8,95€ PVP: 12,95€
* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente
Escala/ Scale / Echelle 1:1
8.0
o
<r'[ o o
= H =
6.1 6.1
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques technigues
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M-3M
P 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
| Reference Color PVP
Référence Couleur
_ 85245 Plata / Silver / Argent 2,15€
Referencia Color Medida ———— Grapas / Staples /| Agrafes
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
85606 Opal / Opal / Opale 2m 5,95€ Referencia Color
85607 Opal / Opal / Opale 3m 8,95€ Reference Lolor PVP
85246 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 1,25€




DOHA Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface

\/

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de firas de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
O O AL
Plata 2m Blanco 2m 6063
Silver 2m White 2m
Argent 2m Blanc 2m ?‘O”
Ref.: 85250 Ref.: 85251 Size
PVP: 7,95€ PVP: 8,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
8.0
L (@ b8
8.0
Caracteristicas técnicas / Technical data / Caracteéristiques fechniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
_ Referencia Color
| Reference Color PVP
Referencia Color Medida Reférence Couleur
Reference Color Measure PVP 85245 Silicona / Silicone / Silicone  2,15€
Référence Couleur Etendue

85606 Opal / Opal / Opale 2m 5,95€
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LYOPRO

LEON Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED sfrios.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Concu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

O @

Plata 2m Blanco 2m

Silver 2m White 2m

Argent 2m Blanc 2m
Ref.: 85270 Ref.: 85271
PVP: 10,25€ PVP: 11,25€

P20

Max. w/m

50 W

AL
6063

Cut
to
Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

12.0

l o ' o
10.2'° ©
13.1

13.1

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
_ Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
Referencia Color Medida 85279 Plata / Silver / Argent 1,10€
Reference Color Measure PVP -
Référence Couleur Etendue 85281 Blanco / White / Blanc 1,30€
85638 Opal / Opal / Opale 2m 8,95€
—— Grapas / Sfaples /| Agrafes ——— Referencia Color
Reference Color PVP
3 Référence Couleur
> Referencia Color .
] Reference Color PVP 85278 Plata / Silver / Argent 1,10€
W BTN . Référence Couleur 85280 Blanco / White / Blanc 1,30€
. ol 85285 Aluminio / Aluminium / Aluminium 1,10€




\/

V".NA Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface L NOPRO

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. >

Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
O O O AL
Plata 2,02m Blanco 2,02m Negro 2,02m 6063
Silver 2,02m White 2,02m Black 2,02m
Argent 2,02m Blanc 2,02m Noir 2,02m ?toﬂ
Ref.: 86100 Ref.: 86101 Ref.: 86102 Size
PVP: 9,95€ PVP: 12,45€ PVP: 12,45€

Escala / Scale / Echelle 1:1

- s
13.0 < 13.0 <

16.0 16.0

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M

Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063

Longitud / Length / Longueur 2,02M

IP 20

—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color

Reference Color
_ Référence Couleur PVP

86104 Plata / Silver / Argent
Referencia Color Medida : 86106 Blanco / White / Blanc 0,85€

Reference Color Measure PVP 86108 N / Black / Noi
Référence Couleur Etendue cgro’ 7ac or
86090 Opal / Opal / Opale 2,02m 5,95€
86091 Opal / Opal / Opale Al corte 3,45€/M
86092 Negro / Black / Noir 2,02m 6,95€
86093 Negro / Black / Noir Al corte 4,45€ /M
Referencia Color
Re}‘erence Color PVP
Référence Couleur
— Grapas / Sfaples | Agrafes ———— uleu
86103 Plata / Silver / Argent
Referencia Color 86105 Blanco / White / Blanc 0,85€
Reference Color PVP 86107 Negro / Black / Noir
Référence Couleur
86109 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,70€

86129 Transparente / Transparent [ Transparent 0,90€




\/

L YOPRO MUN'CH Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.

Diseftado como disipador de tiras de LED. T
Profile made of exfruded and anodized aluminium. IP20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
50 W
( \
i ﬂ ) O @ AL
- Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m —_—
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m ?U*
o
Ref.: 83050 Ref.: 83051 Ref.: 83052 Size
PVP: 10,95€ PVP: 11,50€ PVP: 11,50€
Escala/ Scale / Echelle 1:1
16 16
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
.S
Referencia Color
Reference Color PVP
" Référence Couleur
PC M PMMA
83054 Plata / Silver / Argent
Bl Whi Bl
Referencia Color Medida 83056 anco / White / Blanc 0.50¢
Reference Color Measure PVP 83058 Negro / Black / Noir
Référence Couleur Etendue
83059-PN Opal / Opal / Opale 2m 7,95€
83059-B Opal / Opal / Opale 2m 7,95€ X
83063 Negro / Black / Noir 2m 8,95€ %Z‘;‘Z’rzgzg" gg;g:
i ._r:"_ Référence Couleur PVP
Grqpqs / Sfop/es / Ag rofes —— e _ | 5 83053 Plata / Silver / Argent
: 83055 Blanco / White / Blanc 0,50€
Referencia Color 83057 Negro / Black / Noir
Reference Color PVP
Référence Couleur
83062 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,80€
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MONACO Perfil de supefrficie / Surface profile / Profile de surface L NOPRO

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de firas de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium. IP20

Designed as a heatsink for LED strips.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. N

Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
- R R .

@ v 0¥ (v @

AL

5 Plata 2m Plata 3m Blanco 2m  Blanco 3m  Negro 2m 6063
- Silver 2m Silver 3m White 2m White 3m Silver 2m

Argent 2m  Argent 3m Blanc 2m Blanc 3m  Argent2m

Cut
Ref.: 85160 Ref.: 85195 Ref.:. 85165 Ref.: 85196 Ref.. 85190 fo
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta PVP: 11,95€ PVP: 17.95€ PVP: 12,50€ PVP: 18,95€ PVP: 13.25¢€ Size

* Shipping cost of 3m profile to consult in general conditions of sale
* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente

Escala / Scale / Echelle 1:1

16.1 16.1

ko ki

12.2 12.2
17.2 17.2

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M-3M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
— Referencia Color
N S Referenc Color PVP
1 Référence Couleur
Referencia Color Medida ; A
Referenc Color Measure PVP 85162 Plata / Silver / Argent 0,75€
Référence Couleur Etendue 85166 Blanco / White / Blanc 1,05€
85161 Opal / Opal / Opale 2m 7,95€ 85191 Negro / Black / Noir 1,05€
85193 Negro / Black / Noir 2m 11,95€
85198 Opal / Opal / Opale 3m 10,45€
G ST / A f Referencia Color
rapas / apies / grares — Referenc Color PVP
Référence Couleur
. ‘ Referencia Color p 85163 Plata / Silver / Argent 0,75€
\ Referenc Color PVP .
& Reranane cooer 85167 Blanco / White /Blanc  1,05€
85164 Aluminio/ Aluminium | Mluminium ~ 0,95€ 85192 Negro / Black / Noir 1.05¢
85203 Plastico / Plastic / Plastique  0,95€
85204 Plastico 90°/ Plastic 90°/ Plastique 90°  1,10€

-75-



\/

NAPOLES Perfil de superficie / Surface profile | Profile de surface

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de firas de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermigue pour les bandes LED. Max. w/m
50 W
O O O AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m Corte
a
Ref.: 83070 Ref.: 83071 Ref.: 83072 medida
PVP: 11,95€ PVP: 12,50€ PVP: 12,50€
Escala/ Scale / Echelle 1:1
& 13 &
16 16
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Ref?rencia Color
. Referenc Color PVP
PC - s PMMA Référence Couleur
83074 Plata / Silver / Argent
Referencia Color Medida 83076 Blanco / White / Blanc ~ 0,50€
Reference Color Measure PVP -
Référence Couleur Etendue 83078 Negro / Black / Noir
83079-PN Opal / Opal / Opale 2m 7,95€
83079-B Opal / Opal / Opale 2m 7,95€
83083 Negro / Black / Noir 2m 8,95€ Referencia Color
. Referenc Color PVP
e || Référence Couleur
Grqpas / Sroples / Ag rOfeS - .) . 83073 Plata / Silver / Argent
) 83075 Blanco / White / Blanc 0,50€
Referencia Color i
Reference Color PVP 83077 Negro / Black / Noir
Référence Couleur
83082 Aluminio / Aluminium / Aluminium 0,80€
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NAGOYA Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED sfrios.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.

Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

O @ O

Plata 2,02m Blanco 2,02m Negro 2,02m
Silver 2,02m White 2,02m Black 2,02m
Argent 2,02m Blanc 2,02m Noir 2,02m
Ref.: 86120 Ref.: 86121 Ref.: 86122
PVP: 11,95€ PVP: 14,45€ PVP: 14,45€

P20

Max. w/m

50 W

AL
6063

Cut

Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

! !

13.0
o/
16.0

9,8

®
13.0 )

16.0

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2,02M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
- Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
Referencia Color Medida ‘ 86124 Plata / Silver / Argent
Reference Color Measure PVP -
Référence Couleur Etendue 86126 Blanco / White / Blanc 0,85€
86090 Opal / Opal / Opale 2,02m 5,95€ 86128 Negro / Black / Noir
86091 Opal / Opal / Opale Al corte 3,45€/M
86092 Negro / Black / Noir 2,02m 6,95€
86093 Negro / Black / Noir Al corte 4,45€ /M
Referencia Color
———— Grapas / Staples /| Agrafes ——— Reference Color PVP
Référence Couleur
Referencia Color 86123 Plata / Silver / Argent
Reference Color PVP 86125 Blanco / White /Blanc  0,85€
Référence Couleur
?‘_ ] 86109 Aluminio / Aluminium / luminium — 0,70€ se127 Negro /Black / Noir
'3 E’fﬂ 86129 Transparente / Transparent  Transparent 0,90€




\/

BAKU reriil de superficie / Surface profile | Profile de surface

LYOPRO
[ Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado. —
x“\ Disefiado como disipador de tiras de LED. P20
== Profile made of exfruded and anodized aluminium.
““xh Designed as a heatsink for LED sfrios.
"“‘mﬂx Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Max. wim
x,&x‘x Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. 50 W
\,‘_‘N‘H“-x
s AL
™ . O . 6063
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m
< Silver 2m White 2m Black 2m CTU*
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m Si?e
Ref.: 83320 Ref.: 83321 Ref.: 83322
PVP: 19,95€ PVP: 24,95¢€ PVP: 24,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
o | r 9 ©
3 3
L 155
—
17.5 17.5
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
R Reference Color PVP
\ < Référence Couleur
PC . PMMA 83324 Plata / Silver / Argent
83326 Blanco / White / Blanc 0,70€
83328 Negro / Black / Noir
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
83329 Opal / Opal / Opale 2m 7,95€
83332 Negro / Black / Noir 2m 11,95€ Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
—— Grapas / Staples | Agrafes ———— 83323 Plata / Silver / Argent
R 83325 Blanco / White / Blanc 0,70€
Referencia Color 83327 Negro / Black / Noir
Reference Color PVP
Référence Couleur
83331 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,85€




N/

BUSAN Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface LYOPRO

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. —
Concu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
T
O O O AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m —
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m ?(‘)”
Ref.: 85000 Ref.: 85001 Ref.: 85002 Size
PVP: 21,95€ PVP: 22,95€ PVP: 23,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
0 «
[To) [To)
~ 12.2 -~
17.2 17.2
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
— Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85004 Plata / Silver / Argent
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP 85006 Blanco / White / Blanc 1,95€
Référence Couleur Etendue 85008 Negro / Black / Noir
85009 Opal / Opal / Opale 2m 7,95€
—— Grapas / Staples /| Agrafes ———
Referencia Color
Reference Color PVP
. Referencia Color Référence Couleur
Referenc Lolor PVP 85003 Plata / Silver / Argent
85010 Aluminio/ Aluminium / Aluminium  0,85€ 85005 Blanco / White /Blanc  1,95€
85011  Plastico/ Plastic / Plastique  0,70€ 85007 Negro / Black / Noir
85204 Plastico 90°/ Plastic 90°/ Plastique 90°  1,10€
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MUMBAI perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O O O AL
Plata 2,02m Blanco 2,02m Negro 2,02m 6063
Silver 2,02m White 2,02m Black 2,02m
Argent 2,02m Blanc 2,02m Noir 2,02m Cfg‘
Ref.: 86140 Ref.: 86141 Ref.: 86142 Size
PVP: 14,95€ PVP: 18,95€ PVP: 18,95€
Escala/ Scale / Echelle 1:1
< <
© ©
13.0
16.0 16.0
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2,02M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Grapas / Staples | Agrafes ———
f Referencia Color
L e // Reference Color PVP
f{‘ /fﬁ Référence Couleur
. "’)‘JL«-: 86149 Transparente / Transparent  Transparent 0,90€

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
86090 Opal / Opal / Opale 2,02m 5,95€
86091 Opal / Opal / Opale Al corte 3,45€/M
86092 Negro / Black / Noir 2,02m 6,95€
86093 Negro / Black / Noir Al corte 4,45€ /M
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
86144 Plata / Silver / Argent
86146 Blanco / White / Blanc 0,85€
86148 Negro / Black / Noir
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
86143 Plata / Silver / Argent
86145 Blanco / White / Blanc 0,85€
86147 Negro / Black / Noir
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QUEBEC Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface L NOPRO

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. >

Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50 W
O O @ AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m %f
Ref.: 83090 Ref.: 83091 Ref.: 83092 Size
PVP: 15,50€ PVP: 17,15€ PVP: 17,15€

Escala / Scale / Echelle 1:1

20
20

12.9
S 15

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques technigues

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Bm— |
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
PC PMMA 83094 Plata / Silver / Argent
83096 Blanco / White / Blanc 0,80€
. | 83098 Negro / Black / Noir
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
83099 Opal / Opal / Opale 2m 7,25€
83103 Negro / Black / Noir 2m 7,95€
Referencia Color
Re}‘erence Color PVP
Référence Couleur
———— Grapas / Staples /| Agrafes ————
83093 Plata / Silver / Argent
83095 Blanco / White / Blanc 0,80€
Referencia Color -
Reference Color PVP 83097 Negro / Black / Noir
Référence Couleur
83102 Aluminio / Aluminium | Aluminium 0,80€

LI e

-81 -



\/

ARGEL Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Diseftado como disipador de tiras de LED. T
Profile made of exfruded and anodized aluminium. IP20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
50 W
1
YR
O O AL
Plata 2m Plata 3m 6063
1 Silver 2m Silver 3m PR
Argent 2m Argent 3m ?U*
o
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.. 856290 Ref.. 856293 Size
* Shipping cost of 3m profile to consult in general conditfions of sale PVP: 22,95€ PVP: 34,45€
* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente
Escala/ Scale / Echelle 1:1
26.0
< < <
N 122 |© N
27.0 27.0
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M-3M
IP 20
——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
K Referencia Color
Referencia Color Medida Reference Color PVP
Reference Color Measure PVP Référence Couleur
Référence Couleur Etendue
85297 Plata / Silver / Argent 1,10€
85618 Opal / Opal / Opale 2m 10,95€
85619 Opal / Opal / Opale 3m 16,45€
— Grapas / Staples | Agrafes ————
Refferencia Color
: Reference Color PVP
Referencia Color S
3 Rgfgrence Color PVP Référence Couleur
. Référence Couleur 85296 Plata / Silver / Argent 1,10€
» 85302 Aluminio / Aluminium | Aluminium 0,75€
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N".O Perfil de superficie / Surface profile | Profile de surface

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
1 Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. g
65
(L
A0 S O Max. w/m
Blanco 2m *Sellado IP65 para perfil estanco 50w
White 2m *IP65 sealing for watertight profile
Blanc 2m *Etanchéité IP65 pour profil étanche Cg“
Ref.: 83530 Ref.: 90040 Size
PVP: 27,95€ PVP: 10,70€

Escala/ Scale / Echelle 1:1
PC Frosted

o

14.9 14.9

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20

Pletina / Platen / Platine

e

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

83534 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 2m 7,95€

———— Grapas / Staples /| Agrafes ———

Référence Couleur

y Y . Referencia Color
x ﬁ Reference Color PVP

83533 Blanco / White / Blanc 1,00€

Tapas / Caps / Tapas

Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83532 Blanco / White / Blanc 1,25€
y Referencia Color
_ Reference Color PVP
h ‘ Référence Couleur
b 83531 Blanco / White / Blanc 1,25€
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LYOPRO

GANGES Perfil de superficie / Surface profile | Profile de surface

=

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. O W
(=
O Max. w/m
Blanco 2m *Sellado IP65 para perfil estanco 50w
White 2m *IP65 sealing for watertight profile
Blanc 2m *Efanchéité IP65 pour profil étanche %f
Ref.: 83550 Ref.: 90040 Size
PVP: 59,95€ PVP: 10,70€
Escala/ Scale / Echelle 1:1
0 0
© 2 0 2
10.2 10.2
14.0 14.0
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20
Pletina / Platen / Platine Grapas / Staples /| AQrafes ————
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue Referencia Color
83535 Aluminio / Aluminium / Aluminium 2m 5,95€ I Rgf(?rence Color PVP
1 Référence Couleur
83552 Blanco / White / Blanc 1,00€




TURIA Perfil de superficie / Surface profile | Profile de surface

N/

LYOPRO
R Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de firas de LED. IP20
Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips. *
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. { ",65
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. —
Max. w/m
O 50w
Plata 3m *Sellado IP65 para perfil estanco AL
Silver 3m *IP65 sealing for watertight profile 6063
Argent 3m *Etanchéité IP65 pour profil étanche
Cut
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.: 85100 Ref.: 90040 to
* Shipping cost of 3m profile to consult in general condifions of sale PVP: 17,95€ PVP: 10,70€ Size
* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente
Escala/ Scale / Echelle 1:1
17.5
[Te)
= v 2 o
~ ~ —
12.2 12.2
21.2 21.2
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdax 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 20
Pletina / Platen / Platine Difusores / Diffusers / Diffuseurs ——
Referencia Color Medida %:;2:2:22 (C:g;g: PVP
Reference Color Measure PVP “fa
e ? Référence Couleur
Référence Couleur Etendue
85136 Auminio/Aluminium/Auminiom  3m 8,95€ 85107 Opal/Opal/Opale  16,95€
b ——  Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85101 Gris / Grey / Gris 0,50€
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85102 Gris / Grey / Gris 0,50€
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85108 Silicona / Silicone / Silicone  1,45€
—— Grapas / Sfaples | Agrafes ————
| Referencia Color
. Reference Color PVP
% N Référence Couleur
85103 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,60€
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L YOPR TAJO Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface

T N
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de firas de LED. IP20
Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips. *
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. P
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.
N
Max. w/m
50w
O —
Plata 3m *Sellado IP65 para perfil estanco AL
3 Silver 3m *IP65 sealing for watertight profile 6063
L Argent 3m *Efanchéité IP65 pour profil étanche o)
ut
* Coste de envio de perfil de 3m a consuttar en condiciones generales de venta Ref.: 85120 Ref.: 90040 to
* Shipping cost of 3m profile to consult in general condifions of sale PVP: 24,95€ PVP: 10,70€ Size
* Frais de port du profil 3m a consulter dans les conditions générales de vente
Escala / Scale / Echelle 1:1
17.5
[Te}
© = ©
N
12.2 12.2
21.2 21.2
Caracteristicas técnicas / Technical data / Caracteéristiques fechniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 20
Pletina / Platen / Platine Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida Referencia Color
Reference Color Measure PVP Reference Color PVP
Référence Couleur Etendue v Référence Couleur
85136 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3m 8,95€ 85121 Gris / Grey / Gris 0,50€
— Grapas / Staples /| Agrafes —————
. Referencia Color
Referencia Color Reference Color PVP
Reference Color PVP ) Référence Couleur
Référence Couleur
85123 Aluminio | Aluminium / luminium 0,80€ 85122 Gris / Grey / Gris 0,50€
——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs ——
Referencia Color
Referencia Color Medida Reference Color PVP
Reference Color Measure PVP Référence Couleur
Reférence Couleur Etendue 85128  Silicona/ Silicone / Silicone  1,45€
85127  Opal/ Opal / Opale 3m 22,95€
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X|NGU Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de firas de LED. IP20
Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips. R
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. ’;;(%‘
Congu comme dissipateur thermigue pour les bandes LED.
Max. w/m
O 50 W
Plata 2m IP20 *Sellado IP65 para perfil estanco AL
Silver 2m IP20 *IP65 sealing for watertight profile 6063
Argent 2m IP20 *Efanchéité IP65 pour profil étanche
Cut
Ref.: 85140 Ref.: 90040 to
PVP: 12,95€ PVP: 10,70€ Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

Jr A A

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85022 Gris / Grey / Gris 1,65€
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP Referencia Color
Référence Couleur Etendue Reference Color PVP
85141 Opal / Opal / Opale 2m 20,40€ Référence Couleur

85023 Gris / Grey / Gris 1,65€

———— Grapas / Sfaples /| Agrafes ———

‘ ) - Referencia Color
A Referencia Color Reference Color PVP
) | ge]ference Co{or PVP Référence Couleur
il éférence Couleur
= - ) 85142 Silicona / Silicone / Silicone| 1,45€
‘-‘q\_‘:j 85143 Blanco / White / Blanc 1,25€
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CANTON Perfil de superficie/suspension / Surface/suspension profile | Profilé surface/suspension L NOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
100 W
) O ( AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m Cg
Ref.: 83670 Ref.: 83671 Ref.: 83672 Size
PVP: 42,95€ PVP: 52,65€ PVP: 52,65€
Escala / Scale / Echelle 1:1
[To} 0
™ ™
24
35 35
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
0 3 Référence Couleur
' ' 83674 Plata / Silver / Argent
—
PC PMMA 83676 Blanco / White / Blanc 2,10€
b 83678 Negro / Black / Noir
Referencia Color Medida Referencia Color
Reference Color Measure PVP ) ! Reference Color PVP
Référence Couleur Etendue ¢ ' Référence Couleur
83679 Opal / Opal / Opale 2m 9,95€ L4 83673 Plata / Silver / Argent
83680 Negro / Black / Noir 2m 13,95€ [ 83675 Blanco / White / Blanc 2,10€
83677 Negro / Black / Noir
Suspension / Suspension | Suspension ——— | — Conector /| Connector /[ Connecteur —
Referencia Milimetros Referencia Color
Reference Millimeters PVP U Reference Color PVP
Référence Millimétres . Référence Couleur
83128 1.000 mm 10,95€ 85027 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 2,60€
88022 1.250 mm 14,95€ 85028 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,65€
88023 1.500 mm 15,45€ 85029 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,25€
88024 2.000 mm 15,95€ 85030 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,65€
88025 3.000 mm 16,45€
88026 5.000 mm 16,95€ . . .
. - § L] -
. . . 0 .
*Cable de suspension electrificado a consultar. < , ® 3 . S .
*Electrified suspension cable to consulf. :
*Cdble de suspension électrifié a consulter.
85027 85028 85029 85030
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LYOPRO VlCTORlA Perfil de superficie/suspension / Surface/suspension profile | Profilé surface/suspension

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. ——

Suspension / Suspension | Suspension

Re\}erencia Milimetros

Reference Millimeters

Référence Millimétres PVPU.
83703 1.000 mm 8,55€

*Cable de suspension electrificado a consultar.
*Electrified suspension cable to consulf.
*Cdble de suspension électrifié a consulter.

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Mox. wim
100 W
O O O AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m %f
Ref.: 83690 Ref.: 83691 Ref.: 83692 Size
PVP: 59,95€ PVP: 64,45€ PVP: 64,45€
Escala/ Scale / Echelle 1:1
To)
™
50
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
E—— | i n Référence Couleur
. 83694 Plata / Silver / Argent
i R 83696 Blanco / White / Blanc 2,10€
. 83698 Negro / Black / Noir
—
PC PMMA
Referencia Color
- Reference Color PVP
; : Référence Couleur
. i 83693 Plata / Silver / A
Referencia Color Medida ' sta />lver [7gent
Reference Color Measure PVP . 83695 Blanco / White / Blanc 2,10€
Référence Couleur Etendue 83697 Negro / Black / Noir
83699 Opal / Opal / Opale 2m 12,85€
83700 Negro / Black / Noir 2m  16,10€ — Conector / Connecftor | Connecteur —

Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85027 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 2,60€
85028 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,65€
85029 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,25€
85030 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,65€
. . -
. - § - L] .
L]
L] - . - " .
85027 85028 85029 85030
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LYON Perfil de superficie/suspension / Surface/suspension profile | Profilé surface/suspension L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
O O . AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m ?‘;”
Ref.: 83110 Ref.: 83111 Ref.: 83112 Size
PVP: 14,95€ PVP: 16,95€ PVP: 16,95€

Escala / Scale / Echelle 1:1

6.5 6.5
N~ N~
105 5 o
o o
12.63 12.63

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Max 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
. o B . Reference Color PVP
t = S Y Référence Couleur
| 83114 Plata / Silver / Argent
Referencia Color Medida S ;
Reference Color Measure PVP e ? 83116 Blanco / White / Blanc 0,50€
Référence Couleur Etendue 83118 Negro / Black / Noir
83119 Opal / Opal / Opale 2m 6,95€
83126 Negro / Black / Noir 2m 7,95€
Referencia Color
Suspension / Suspension | Suspension ——— — Reference Lolor PVP
: 83113 Plata / Silver / Argent
Referencia Milimetros s 83115 Blanco / White / Blanc ~ 0,50€
Reference Millimeters
Référence Millimétres FVPU. 83117 Negro / Black / Noir
83127 1.000 mm 8,55€
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LYOPRO TURlN Perfil de superficie/suspension / Surface/suspension profile | Profile surface/suspension

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

,; Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
O O . m
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
= Silver 2m White 2m Black 2m
o Argent 2m Blanc 2m Noir 2m cut
Ref.: 83650 Ref.: 83651 Ref.: 83652 -
PVP: 19,30€ PVP: 21,45€ PVP: 21,45€
Escala / Scale / Echelle 1:1
Q Q
S S
14.5
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdax 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
= T Referencia Color
- Reference Color PVP
Référence Couleur
- 83654 Plata / Silver / Argent
83656 Blanco / White / Blanc 2,70€
PC PMMA ,
83658 Negro / Black / Noir
Referencia Color Medida Referencia Color
Reference Color Measure PVP Reference Color
Référence Couleur Etendue Référence Couleur PVP
83659 Opal / Opal / Opale 2m 16,95€ 83653 Plata / Silver / Argent
83660 Negro / Black / Noir 2m 19,95€ 83655 Blanco / White / Blanc 2,70€
83657 Negro / Black / Noir

Suspension / Suspension | Suspension

Referencia Milimetros

Reference Millimeters PVP U.

Référence Millimétres
83128 1.000 mm 10,95€
88022 1.250 mm 14,95€
88023 1.500 mm 15,45€
88024 2.000 mm 15,95€
88025 3.000 mm 16,45€
88026 5.000 mm 16,95€

*Cable de suspension electrificado a consultar.
*Electrified suspension cable to consulf.
*Cdble de suspension électrifié a consulter.
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RlGA Perfil de superficie/suspension / Surface/suspension profile | Profile surface/suspension L YOPRO

i Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Eose Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50w
O AL
Plata 2m 6063
Silver 2m
- Argent 2m ?‘Oﬁ
'l Ref.: 85020 Size
= PVP: 13,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
er
N
N
20.2
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdax 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida Referencia Color
Reference Color Measure PVP Reference Color
Référence Couleur Etendue Référence Couleur pPvP
85021 Opal / Opal / Opale 2m 14,95€ - 85022 Gris / Grey / Gris 1,50€
Suspension / Suspension | Suspension ——— Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
7 TN, il Referencia Milimetros : 85022 Gris / Grey / Gris 1,50€
* {1 ) g Reference Millimeters PVP U
" / Référence Millimétres .
- =
85024 2:000 mm 1225¢ | — Conector / Connector | Connecteur —
f Referencia Milimetros Referencia Color
& S % Reference Millimeters PVP U R‘?f‘:" ence Color PVP
4 b Référence Millimétres . Référence — Coglgur —
’ 85025 2,000 mm 12.25¢ 85027 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 2,60€
85028 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,65€
- 85029 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,25€
85030 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,65€
X L .. s . :
h® . . '. .
. L ) .
85027 85028 85029 85030
———— Grapas / Sfaples /| Agrafes ———
” Referencia Color
Reference Color PVP
| Référence Couleur
—— 85026 Aluminio / Aluminium | Aluminium 3,25€

-93.-



N/

LYOPRO

ESSE N Perfil de superficie/suspension / Surface/suspension profile / Profile surface/suspension

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.

Designed as a heatsink for LED strips. IP20
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Mox. wim
100 W
) AL
Plata 2m 6063
Silver 2m
Argent 2m Cut
to
Ref.: 85040 Size
PVP: 32,20€
Escala / Scale / Echelle 1:1
275
Caracteristicas técnicas / Technical data / Caractéeristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdax 100 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2 M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
85041 Opal / Opal / Opale 2m 49,40€
Referencia Color
Reference Color PVP
S 'z / S , /S , 'L & Référence Couleur
uspension / ouspension | suspension g 95042 Gris/ Gray / Grie 2.90€
S id I;ei;erencia Milllimetros
# Millimeat
L Referonce Millimetres  PVPU.
- 85043 2.000 mm 14,95€
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L YOPRO LAGOS rerii angular / Angle profile / Profi

e dangle

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.

Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

O

Plata 2m
Silver 2m
Argent 2m

Ref.: 85310
PVP: 8,95¢€

P20

Max. w/m

50 W

AL
6063

Cut

Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

i)
S

10.0 10.0

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20

—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

PC e
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
85311 Opal / Opal / Opale 2m 6,75€
—Tapas / Caps / Tapas ——
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85312 Gris / Grey / Gris 1,10€
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GLASGOW rerfil angular / Angle profile / Profilé d'angle

\/

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O O @ AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m ?‘O”
Ref.: 83190 Ref.: 83191 Ref.: 83192 Size
PVP: 10,95€ PVP: 12,95€ PVP: 12,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
) ) {[& {L
hand bt ~ At
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
pr———— Referencia Forma Color
- ) Reference Shape Color PVP
; Référence Forme Couleur
\\-\ . 83194 Curva/ Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent
PC — PC '\A‘ PMM PMMA 83196 Curva / Curve / Courbe  Blanco / White / Blanc  0,80€
83198 Curva/ Curve / Courbe  Negro / Black / Noir
Rei;erencia Forma Color
R R Reference Shape Color
Referencia Forma Color Medida : ifé PVP
Reference Shape Color Measure  PVP Référence Forme Couleur
Référence Forme Couleur Etendue 83200  Cuadrada/ Square / Carré Plata/ Silver / Argent
83205 Curva/ Curve / Courbe  Opal / Opal / Opale 2m 7,95€ 83202  Cuadrada/ Square / Carré Blanco / White / Blanc  0,80€
83208  Cuadrada/Square / Carré  Opal / Opal / Opale 2m 7,95€ 83204  Cuadrada/Square / Carré  Negro / Black / Noir
83212 Curva/ Curve / Courbe  Negro / Black / Noir 2m 8,95€
83213  Cuadrada/ Square / Carré Negro / Black / Noir 2m 8,95€ Referencia Forma Color
Reference Shape Color PVP
Référence Forme Couleur
& 83193 Curva / Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent
Grqus / Sraples / AgrOfeS 83195 Curva / Curve / Courbe  Blanco / White / Blanc  0,80€
83197 Curva/ Curve / Courbe  Negro / Black / Noir
Rei;erencia Forma Color
. Reference Shape Color
';fo:;zng (C:gllg: PVP Référence Forme Couleur pPvp
Référence Couleur 83199  Cuadrada/ Square / Carré Plata/ Silver / Argent
83211 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,80€ 83201 Cuadrada / Square / Carré Blanco / White / Blanc  0,80€
83203  Cuadrada/ Square / Carré Negro / Black / Noir
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5 ROMA rerfil angular / Angle profile / Profilé dangle

* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta
* Shipping cost of 3m profile to consulf in general condiitions of sale
* Frais de port du profil 3m a consulter dans les conditions générales de vente

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED sfrios.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.

Congu comme dissipateur thermnique pour les bandes LED.

O

Plata 2m
Silver 2m
Argent 2m

Ref.. 85170
PVP: 10,95€

O

Plata 3m
Silver 3m
Argent 3m

Ref.. 85177
PVP: 16,45€

P20

Max. w/m

50 W

AL
6063

Cut
to
Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

16.0

16.0

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M-3M
P 20

——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

= Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
PC 85171 Opal / Opal / Opale 2m 8,95€
85178 Opal / Opal / Opale 3m 13,45€

Tapas / Caps / Tapas

Referencia Forma Color
Reference Shape Color PVP
Référence Forme Couleur

85172 Curva/ Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent  1,10€
m 85173 Curva/ Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent  1,10€

Grapas / Staples | Agrafes ———

Referencia Color
Referenc Color PVP
: Référence Couleur
j‘ 85174 Aluminio / Aluminium [ Aluminium ~ 0,95€
Referencia Color
Referenc Color PVP
Référence Couleur
85175 Plastico / Plastic / Plastique  1,10€
Referencia Color
Referenc Color PVP
Référence Couleur
85204 Plastico 90°/ Plastic 90°/ Plastique 90°  1,10€
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LEEDS Perfil angular / Angle profile / Profilé dangle 5

Peffil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O O AL
Plata 2m Plata 3m 6063
Silver 2m Silver 3m
Argent 2m Argent 3m ?c‘)“
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.: 85320 Ref.: 85321 Size
* Shipping cost of 3m profile to consult in general condifions of sale PVP: 28,95€ PVP: 43,95€

* Frais de port du profil 3m a consulter dans les conditions générales de vente

Escala / Scale / Echelle 1:1

30.0 30.0

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M-3M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
—
Referencia Forma Color

Reference Shape Color
Référence Forme Couleur PVP

85327 Curva/ Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent  1,10€

PC == pc M

Referencia Forma Color Medida

Reference Shape Color Measure  PVP . Referencia Forma Color
Référence Forme Couleur Etendue - Reference Shape Color

“fa PVP
85628  Curva/Curve /Courbe Opal/Opal/ Opale  2m 19,95€ Référence Forme Couleur

85630 Cuadrada/ Square / Carré Opal/ Opal / Opale 2m 29,95€
85629 Curva / Curve / Courbe  Opal / Opal / Opale 3m 14,95€
85631  Cuadrada/ Square / Carré Opal / Opal / Opale 3m 22,45€

85329  Cuadrada/ Square / Carré Plata/ Silver / Argent  1,10€

Referencia Forma Color
Reference Shape Color PVP
Référence Forme Couleur

————— Grapas / Staples /| Agrafes ———

85326 Curva/ Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent  1,10€

/‘ Referencia Color
Referenc Color PVP
Référence Couleur

Referencia Forma Color
Reference Shape Color PVP
Référence Forme Couleur

85333 Aluminio / Aluminium [ Aluminium  0,75€
85334 Plastico / Plastic / Plastique  0,75€
85204 Plastico 90°/ Plastic 90°/ Plastique 90°  1,10€

85328  Cuadrada/ Square / Carré Plata/ Silver / Argent  1,10€
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Perfll fabricado con aluminlo exirusionado y anodizado.
Disefiado como dislpador de tiras de LED. —

Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Concu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
50 W
O O . AL
Plata 2,02m Blanco 2,02m Negro 2,02m 6063
Silver 2,02m White 2,02m Black 2,02m
Argent 2,02m Blanc 2,02m Noir 2,02m Cfg*
Ref.: 86220 Ref.: 86221 Ref.: 86222 Size
PVP: 13,50€ PVP: 19,20€ PVP: 19,20€
Escala / Scale / Echelle 1:1
Q
Nz
o
o o
[T9) T3]
12.0 12.0
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2,02M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
— Referencia Color
Reference Color PVP
Referencia Color Medida = Reférence Couleur
Reference Color Measure PVP 86244 Plata / Silver / Argent
Référence Couleur Etendue
86246 Blanco / White / Blanc 0,85€
86090 Opal / Opal / Opale 2,02m 5,95€ :
86248 Negro / Black / Noir
86091 Opal / Opal / Opale Al corte 3,45€
86092 Negro / Black / Noir 2,02m 6,95€
86093 Negro / Black / Noir Al corte 4,45€
Refferencia Color
[ Reference Color
Grapas / Staples /| Agrafes _ Reterence Lolor PVP
e b 86243 Plata / Silver / Argent
[ I;ei;erencia Color 86245 Blanco / White / Blanc 0,85€
\ Rgfi::'rziz Cgﬁ{g;r PvP 86247 Negro / Black / Noir
,‘ B - 86249 Transparente / Transparent  Transparent 0,90€

-100 -



N/

MONTREAL Perfil angular / Angle profile / Profile d'angle LYOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. Y
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. —
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
YN
O AL
Plata 2m 6063
Silver 2m —
Argent 2m ?g*
. Ref.: 83220 Size
PVP: 22,95€

19.58 19.58

o N

S S

0 o 0 o
-~ -~

»1*

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20
—— Difusores PC / Diffusers PC / Diffuseurs PC Tapas / Caps / Tapas
=
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83224 Plata / Silver / Argent 0,80€
I’??ei;erencia (éo;or VP
Referemes 0 Memes  eve Référence Couleur
Référence Couleur Etendue 83223 Plata / Silver / Argent 0,80€
83229 Opal / Opal / Opale 2m 4,95€

8MM GLASS
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LNOPRO RECIFE perii angular / Angle profile / Profile d'angle

.

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED srios.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.

Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

O @ O

Plata 2m Blanco 2m Negro 2m

Silver 2m White 2m Black 2m

Argent 2m Blanc 2m Noir 2m
Ref.: 83640 Ref.: 83641 Ref.: 83642
PVP: 10,70€ PVP: 12,85€ PVP: 12,85€

P20

Max. w/m

50 W

AL
6063

Cut

Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

1 >} & | S
Te] Yo}
N N

{ 19.58 [ 19.58

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20
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. , e |
EBRO rerii angular / Angle profile | Profile d'angle L YOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
- Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. P
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. ,y\*
;165
L
O Max. w/m
Blanco 2m *Sellado IP65 para perfil estanco 14.4 W
White 2m *IP65 sealing for watertight profile
Blanc 2m *Etanchéité IP65 pour profil étanche %ﬁ
Ref.: 83540 Ref.: 90040 Size
PVP: 22,50€ PVP: 10,70€

Escala / Scale / Echelle 1:1

PC Frosted 1
< <
= "2 =
PC Light
8.91 Densed 8.91

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 14,4 W/M
Longitud / Length / Longueur 2 M
IP 20
Pletina / Platen / Platine Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
83535 Aluminio / Aluminium | Aluminium 2m 5,95€ ';?fozfrzf;i? gg;g’r_ VP
l‘ Référence Couleur
. 83542 Blanco / White / Blanc 1,25€

—— Grapas / Staples | Agrafes

Referencia Color
- Reference Color PVP
Referencia Color Référence Couleur
Reference Color PVP
\ Référence Couleur 83541 Blanco / White / Blanc 1,25€
-
N ~ 83543 Blanco / White /Blanc  1,00€
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BURDEOS Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre Y

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermigue pour les bandes LED. Max, wim
50 W
O O O AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m %f
Ref.: 83260 Ref.: 83261 Ref.: 83262 Size
PVP: 12,85€ PVP: 16,10€ PVP: 16,10€
Escala/ Scale / Echelle 1:1
16.0
< <
To) [To)
~ 8.1 =
10.0 10.0
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
\\\\
B Refferencia Co;or
~ - Reference Color
pPC e PMMA Référence Couleur PVP
83264 Plata / Silver / Argent
I’R_"efferencia (C:ollor AIXIedida PVP 83266 Blanco / White / Blanc 0,50€
ererence olor easure .
Référence Couleur Etendue 83268 Negro / Black / Noir
83269 Opal / Opal / Opale 2m 4,95€
83273 Negro / Black / Noir 2m 7,95€
Re\}erencia Co;or
_— LT Reference Color
Grapas / Staples / Agrafes . Reference Color PVP
) | 83263 Plata / Silver / Argent
Referencia Color i
Reference Color PVP ~ P 83265 Blanco / White / Blanc 0,50€
Référence Couleur 83267 Negro / Black / Noir
83272 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,80€
r R—
]




L@g@ HANO| Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50w
O O AL
=
Plata 2m Plata 3m 6063
Silver 2m Silver 3m
Argent 2m Argent 3m Cg
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.. 856340 Ref.. 85341 Size
* Shipping cost of 3m profile to consult in general condiitions of sale PVP: 6,75€ PVP: 10,25¢€

* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente

Escala / Scale / Echelle 1:1

<
(o3}

L 2L

8.0 8.0

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M-3M
P 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas

Referencia Color
‘_I Reference Color PVP
i Référence Couleur
Referencia Color Medida -
Reference Color Measure PVP i 85245 Plata / Silver / Argent 2,15€
Référence Couleur Etendue
85606 Opal / Opal / Opale 2m 5,95€

85607 Opal / Opal / Opale 3m 8,95€




KAU NAS Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre Y

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermnique pour les bandes LED. Mox. wim
50w
O O O AL
Plata 2,02m Blanco 2,02m Negro 2,02m 6063
Silver 2,02m White 2,02m Black 2,02m
Argent 2,02m Blanc 2,02m Noir 2,02m Cg*
Ref.: 86160 Ref.: 86161 Ref.: 86162 Size
PVP: 10,95€ PVP: 12,75€ PVP: 12,75€

Escala / Scale / Echelle 1:1

21.0
cjp SRR - G S -
< — [{e] < ©
16.0 16.0
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2,02 M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP Referencia Color
Référence Couleur Etendue Reference Color
86090 Opal / Opal / Opale 2,02m 5,95€ Référence Couleur PvP
86091 Opal / Opal / Opale Al corte 3,45€/M 86163 Plata / Silver / Argent
86092 Negro / Black / Noir 2,02m 6,95€ 86165 Blanco / White / Blanc 0,85€
86093 Negro / Black / Noir Al corte 4,45€/M 86167 Negro / Black / Noir
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KUWAIT Peril empotrar / Recessed profile / Profile encastre

LYOPRO
Peffil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50W
O O . AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m Cfg"
Ref.: 83150 Ref.: 83151 Ref.: 83152 Size
PVP: 10,45€ PVP: 12,95€ PVP: 12,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
23.3
«Q @
o 12,5 oo
17.5 17.5
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
~
B
N ; Referencia Color
\‘ Reference Color PVP
PC : PMMA Référence Couleur
e. - =il 83154 Plata / Silver / Argent
Referencia Color Medida e :
Reference Color Measure PVP 83156 Blanco / White / Blanc 0,50€
Référence Couleur Etendue 83158 Negro / Black / Noir
83159 Opal / Opal / Opale 2m 6,95€
83163 Negro / Black / Noir 2m 7,95€
Rei;_erencia Color
Reference Color
Grdpds / STOp/eS / AgrOfeS Référence Couleur PVP
83153 Plata / Silver / Argent
Referencia Color i
Reference Color PVP 83155 Blanco / White / Blanc 0,50€
Référence Couleur 83157 Negro / Black / Noir
83162 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,80€
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YEDA rperii empotrar / Recessed profile / Profile encastre

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50w
O O o AL
Plata 2,02m Blanco 2,02m Negro 2,02m 6063
Silver 2,02m White 2,02m Black 2,02m
Argent 2,02m Blanc 2,02m Noir 2,02m Cg
Ref.: 86180 Ref.: 86181 Ref.: 86182 Size
PVP: 12,45€ PVP: 16,45€ PVP: 16,45€

Escala / Scale / Echelle 1:1

21.0
% 13.0 8. t j
s [ee}
16.0 16.0
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2,02 M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP Referencia Color
Référence Couleur Etendue Rgfgrence Color PVP
86090 Opal / Opal / Opale 2,02m 5,95€ Référence Couleur
86091 Opal / Opal / Opale Alcorte  3,45€/M 86183 Plata / Silver / Argent
86092 Negro / Black / Noir 2,02m 6,95€ 86185 Blanco / White / Blanc 0,85€
86093 Negro / Black / Noir Al corte 4,45€/M 86187 Negro / Black / Noir




Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Concu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O O O AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m Ck‘)“
Ref.: 83340 Ref.: 83341 Ref.: 83342 Size
PVP: 25,95€ PVP: 28,80€ PVP: 28,80€
Escala/ Scale / Echelle 1:1
29.6
> l &r > ‘ 1_r
22.5 22.5
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
S g Referencia Color
Reference Color PVP
PC - PMMA e Référence Couleur
‘ : : €r//. 83344 Plata / Silver / Argent
Refsrencia Color Medida e 83346 Blanco / White / Blanc  0,65€
Référence Couleur Etendue 83348 Negro / Black / Noir
83349 Opal / Opal / Opale 2m 9,25€
83352 Negro / Black / Noir 2m 13,95€
Referencia Color
Grapas / Staples | Agrafes ——— e Reference Color
p / p / g e = Référence Couleur PVP
-~ : i 83343 Plata / Silver / A\
Referencia Color !Sﬂ ! ata / silver / Argent
Rgfgrence Color PVP =2 83345 Blanco / White / Blanc 0,65€
Q Reférence Couleur 83347 Negro / Black / Noir
83351 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,85€
1 %,
\
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DAKAR Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50 W
O O 0 —
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m cut
Ref.: 83130 Ref.: 83131 Ref.: 83132 sT'O
PVP: 18,50€ PVP: 19,95€ PVP: 19,95€ ze

Escala / Scale / Echelle 1:1

24
0 0
o o
N 12.6 N
17.3 17.3
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
TEEESTE——
B
N Referencia Color
\‘ Re;erence Color PVP
PC : PMMA Référence Couleur
P - - ) H___’_J 83134 Plata / Silver / Argent
';Zfzr,‘:',‘,f:': gg}g: M:‘fs'frz PVP 4 83136 Blanco / White /Blanc  0,80€
Référence Couleur Etendue o 83138 Negro / Black / Noir
83139 Opal / Opal / Opale 2m 6,95€
83143 Negro / Black / Noir 2m 7,95€
Refferencia Co}or
- R C
Grapas / Staples /| Agrafes _ Reference olor PVP
I 83133 Plata / Silver / Argent
Referencia Color i
/,f Q\\ Reference Color PVP 83135 Blanco / White / Blanc 0,80€
| \i % Référence Couleur 83137 Negro / Black / Noir
. '..—/ll 83142 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,95€
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L YOPRO BAS EL Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
M Disefiado como disipador de firas de LED. YN
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. PR
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50 W
Y
O O O AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m —
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m Cfgf
Ref.: 83580 Ref.: 83581 Ref.: 83582 Size
PVP: 13,90€ PVP: 17,15€ PVP: 17,15€

Escala / Scale / Echelle 1:1

19
14 14

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20

——— Difusores / Diffusers | Diffuseurs

PC
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
83589 Opal / Opal / Opale 2m 9,60€
83590 Negro / Black / Noir 2m 12,85€
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
N Reference Color PVP
=TT Référence Couleur
i 83584 Plata / Silver / Argent
= 83586 Blanco / White / Blanc 0,65€
83588 Negro / Black / Noir
Rei;erencia Color
I Reference Color
— Référence Couleur PVP
83583 Plata / Silver / Argent
83585 Blanco / White / Blanc 0,65€
83587 Negro / Black / Noir
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BASILEA rerfi empotrar / Recessed profile | Profile encastre L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. T
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. PN
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
)
O O O AL
Plata 2,02m Blanco 2,02m Negro 2,02m 6063
Silver 2,02m White 2,02m Black 2,02m —_—
Argent 2,02m Blanc 2,02m Noir 2,02m f\oﬁ
Ref.: 86200 Ref.: 86201 Ref.: 86202 Size
PVP: 15,95€ PVP: 19,45€ PVP: 19,45€

Escala / Scale / Echelle 1:1

21.0
o o o o
© 13.0 < © <
16.0 16.0
Caracteristicas técnicas / Technical data / Caracteéristiques fechniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2,02M
P 20
— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP Ref .
Référence Couleur Etendue ererencia Color
Reference Color PVP
86090 Opal / Opal / Opale 2,02m 5,95€ Référence Couleur
86091 Opal / Opal / Opale Al corte 3,45€ 86203 Plata / Silver / Argent
86092 Negro / Black / Noir 2,02m 6,95€ 86205 Blanco / White / Blanc 1,95€
86093 Negro / Black / Noir Al corte 4,45€ 86207 Negro / Black / Noir
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L YOPRO MONTERREY Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. >

Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
e O O O AL
—— I ata 2m anco 2m egro 2m
-?;',.ﬂ: Piata 2 Blanco 2 Negro 2 6063
L. : Silver 2m White 2m Black 2m
e Argent 2m Blanc 2m Noir 2m ?‘o”
_H'"'“-x-q_______ : Ref.: 85370 Ref.: 85371 Ref.: 85372 Size
PVP: 20,95€ PVP: 22,45€ PVP: 22,45€

Escala / Scale / Echelle 1:1

23.3

™ o © @

2 122 |© e © o
17.2 17.2

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20

——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
85161 Opal / Opal / Opale 2m 7,95€
85193 Negro / Black / Noir 2m 11,95€
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85377 Plata / Silver / Argent
85379 Blanco / White / Blanc 0,60€
85381 Negro / Black / Noir
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85376 Plata / Silver / Argent
85378 Blanco / White / Blanc 0,60€
85380 Negro / Black / Noir
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HARBIN reriil empotrar / Recessed profile | Profile encastre L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. >

Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
O AL
Plata 2m 6063
Silver 2m
Argent 2m Cut
to
Ref.: 85350 Size
PVP: 17,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
™~ @©
< N
~ -
27.2 27.2
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caracteristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
- Reference Color PVP
Referencia Color Medida Référence Couleur
RRZIZ:‘:::E(: Cgﬁfg:“_ geeifiulfz PVP ' 85357 Plata / Silver / Argent 0,60€
85618 Opal / Opal / Opale 2m 10,95€
————— Grapas / Staples /| Agrafes ———
Referencia Color
\ = Reference Color PVP
) Referencia Color Référence Couleur
Y Reference Color PVP ' 85356 Plata/ Silver / Argent  0,60€
Référence Couleur
¢ \-\_ P 85164 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,95€
N é 85650 Aluminio / Aluminium | Aluminium 4,45€
)
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L YOPRO ZUR'CH Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastrée

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. N
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
1 Designed as a heatsink for LED strips.
e Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. RN
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
T
O O AL
Plata 2m Blanco 2m 6063
Silver 2m White 2m —
Argent 2m Blanc 2m ?(‘)”
Ref.: 85390 Ref.: 85391 Size
PVP: 21,95€ PVP: 22,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
32.7
0 ~
o 3
=
21.3 21.3
Caracteristicas técnicas / Technical data / Caractéristiques fechniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2 M
IP 20
— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
. Referencia Color
— Reference Color PVP
- - - Référence Couleur
';Qeei;cee:ee:if gg;g; "'y,l::slgrae PVP 85396 Plata / Silver / Argent 1,45€
Référence Couleur Etendue
85602 Opal / Opal / Opale 2m 8,25€
85600 Opal / Opal / Opale 2m 11,95€
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85660 Plata / Silver / Argent 1,45€
—— Grapas / Staples /| Agrafes ————
Referencia Color
¢ \ - Reference Color PVP
e ‘é Référence Couleur
N 85650 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 2,15€
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ULSAN Periil empotrar / Recessed profile |/ Profile encastre

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. Y
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. —
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
N
O AL
Plata 2m 6063
Silver 2m —
Argent 2m %”
Ref.: 85410 Size
PVP: 25,95€
Escala / Scale / Echelle 1:1
S 2
< ~
21.3 21.3

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20

——— Difusores / Diffusers | Diffuseurs

Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85602 Opal / Opal / Opale 8,25€
85600 Opal / Opal/ Opale  11,95€

—— Grapas / Staples /| Agrafes —————

) Referencia Color
4 \ ~ Reference Color PVP
\ _6 Référence Couleur
| 85650 Aluminio / Aluminium | Aluminium 2,15€
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
i 85413 Plata / Silver / Argent 1,45€
u
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85660 Plata / Silver / Argent 1,45€
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LYOPRO |.|NZ Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED sfrios.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

O @ O

Plata 2m Blanco 2m Negro 2m

Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m
Ref.: 83600 Ref.: 83601 Ref.: 83602
PVP: 45,95€ PVP: 52,65€ PVP: 52,65€

P20

Max. w/m

100 W

AL
6063

N
Cut

Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

50
Tp] Tp]
™ [sp}
24
35 35
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caracteristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 100 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20

——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

PMMA ™

PC t |
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
83609 Opal / Opal / Opale 2m 9,95€
83610 Negro / Black / Noir 2m 13,90€

—— Grapas / Staples /| Agrafes ———

p ; Referencia Color
7 Reference Color PVP
5; " Référence Couleur
- ILJ 83142 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,95€
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83604 Plata / Silver / Argent
83606 Blanco / White / Blanc 2,10€
83608 Negro / Black / Noir
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83603 Plata / Silver / Argent
83605 Blanco / White / Blanc 2,10€
83607 Negro / Black / Noir
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PERTH reri empotrar / Recessed profile / Profile encastre

/

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. N
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. —
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max., w/m
100 W
O O O p—
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m AL
Silver 2m White 2m Black 2m 6063
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m —
t
Ref.: 83620 Ref.: 83621 Ref.: 83622 ?g
PVP: 69,95€ PVP: 74,95€ PVP: 74,95€ Size
Escala / Scale / Echelle 1:1
65
To) [T}
[3p) ™
39
50 50
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 100 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2 M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83624 Plata / Silver / Argent
Referencia Color Medida i
Reference Color Measure PVP 83626 Blanco / White / Blanc 2,10€
Référence Couleur Etendue 83628 Negro / Black / Noir
83629 Opal / Opal / Opale 2m 12,85€
83630 Negro / Black / Noir 2m 16,10€
I;efferencia Co}or
eference Color
——— Grapas / Staples /| Agrafes ———— Référence Couleur PVP
‘ _ 83623 Plata / Silver / Argent
}{f" _ l}-‘;eefeei:il: gg;g: PVP 83625 Blanco / White / Blanc 2,10€
' Référence Couleur 83627 Negro / Black / Noir
83632 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 5,95€




Y DELHI perii empotrar / Recessed profile /| Profile encastre

LYOPRO
o ‘A Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
= Disefiado como disipador de tiras de LED. —
' X Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
O 50 W
Blanco 2m AL
White 2m 6063
Blanc 2m
Ref.: 83171 o
PVP: 39,95€ Size
Escala/ Scale / Echelle 1:1
37 37
18 18
N
v
X
9‘9.4 &'4
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caracteristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
."/ Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
Referencia Color Medida | N 83176 Blanco / White / Blanc 0,50€
Reference Color Measure PVP ' :
Référence Couleur Etendue
83179 Opal / Opal / Opale 2m 6,95€
————— Grapas / Staples | Agrafes ———
_ Refferencia Co}or
Referencia Color | Reference Color
i}f;@ Reference Color PVP 2 Référence Couleur PVP
_f_ W Référence Couleur |— ‘-,___ 83175 Blanco / White / Blanc 0,50€
o B! 83142 Aluminio / Aluminium | luminium  3,95€ ' )
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VOLGA Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre

\/

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de firas de LED. IP20
Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips. e
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. { &
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. —
Max. w/m
O 50 W
Plata 3m *Sellado IP65 para perfil estanco AL
Silver 3m *IP65 sealing for watertight profile 6063
Argent 3m *Efanchéité IP65 pour profil étanche
Cut
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.: 85110 Ref.: 90040 to
* Shipping cost of 3m profile fo consult in general conditions of sale PVP: 21,95€ PVP: 10,70€ Size
* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente e T
Escala / Scale / Echelle 1:1
32.6
D 17.5 g
© A A
3 °°I e ‘ °°1 e
y Y
‘ 12.2 ) ¢ 12.2 )
21.3 21.3
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 65
Pletina / Platen / Platine Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP Referencia Color
Référence Couleur Etendue Reference Color PVP
85136 Opal / Opal / Opale 3m 8,95€ ] Référence Couleur
85111 Gris / Grey / Gris 0,50€
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs ——
Referencia Color Medida Referencia Color
Reference Color Measure PVP Reference Color PVP
Référence Couleur Etendue Référence Couleur
85107 Opal/ Opal / Opale 3m 16,95€ 85108 Blanco / White / Blanc 1,45€




\/

L YOPRO BRAVO Perfil empotrar / Recessed profile | Profile encastre

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. IP20
Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED sfrips. ,\/\*
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. "lpi‘.’i
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. =
Max. w/m
O 50 W
Plata 3m *Sellado IP65 para perfil estanco AL
Silver 3m *IP65 sealing for watertight profile 6063
Argent 3m *Etanchéité IP65 pour profil étanche
- Cut
* Coste de envio de perfil de 3m a consulfar en condiciones generales de venta Ref.: 85130 Ref.: 90040 to
* Shipping cost of 3m profile fo consult in general conditions of sale PVP: 26,95€ PVP: 10,70€ Size
* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente e T
Escala/ Scale / Echelle 1:1
32.6
“ 175
A A
w
s < © < ©
- ~
Y 4
‘ 12.2 ) ¢ 12.2 )
21.3 21.3
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 65
Pletina / Platen | Platine ——— —————Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP Referencia Color
Référence Couleur Etendue Reference Color PVP
85136 Opal / Opal / Opale 3m 8,05€ : Référence Couleur
85131 Gris / Grey / Gris 0,50€
——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs ——
Referencia Color
Referencia Color Medida ge':grence CCO{O’ PVP
Reference Color Measure ~ PVP eterence oufeur
Référence Couleur Etendue 85128 Blanco / White / Blanc ~ 1,45€
85127 Opal / Opal / Opale 3m 22,95€
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ANKARA perii arquitectdénico / Architectural profile | Profile architectural

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
: Diseiado como disipador de tiras de LED. >
/ Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
7, Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Concu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
O 50w
Blanco 2m AL
White 2m 6063
Blanc 2m
- Ref.: 83001 o
- PVP: 26,85€ Size
Escala / Scale / Echelle 1:1
4 A
© ) © 52
o - N A
o 24 N
A A
N~ N~
y y y
26 26
< J{ < J{
65.4 65.4
A A
© 2} © 2]
N A N -~
Y 24 N y
A A
N~ N~
Y y Y y
26 26
J . J
65.4 65.4
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdax 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2 M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Forma Color
Reference Shape Color PVP
Référence Forme Couleur
‘ 83006 Curva/ Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent  0,50€
Referencia Forma Color
Reference Shape Color PVP
Referencia Forma Color Medida Reférence Forme Couleur
Reference Shape Color Measure  PVP 83012  Cuadrada/Square / Carré Plata / Silver / Argent  0.50€
Référence Forme Couleur Etendue
83015 Curva / Curve / Courbe  Opal / Opal / Opale 2m 6,45€ Referencia Forma Color
83018  Cuadrada/Square / Carré Opal / Opal / Opale 2m 6,45€ Reference Shape Color PVP
Référence Forme Couleur
—_— Grqpqs / Sf-op/es / Ag rOfeS —_— 83005 Curva/ Curve / Courbe  Plata/ Silver / Argent  0,50€
Referencia Color Referencia Forma Color
A Reference Color PVP Reference Shape Color PVP
I,/ - W N Référence Couleur Référence Forme Couleur
- 7] 83142 Aluminio / Aluminium / Aluminium 395¢ 83011 Cuadrada/ Square / Carré Plata / Silver / Argent  0,50€
[ | ,
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é architectural

|.|EJA Perfil arquitectonico / Architectural profile / Profi

\/

LYOPRO
"‘"::\ B Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
R —— Disefiado como disipador de firas de LED. Y
T e ” . i
_‘*-\ - Profgle made of exfrqded and onqd/zed aluminium. P20
) Designed as a heatsink for LED sfrips.
| Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. —
- e Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
.
50 W
| - m
A Blanco 3m AL
/4 White 3m 6063
Blanc 3m (H\
* Coste de envio de perfil de 3m a consuttar en condiciones generales de venta Ref.: 85420 o
* Shipping cost of 3m profile fo consult in general conditions of sale PVP: 28,95€ Size
* Frais de port du profil 3m a consulter dans les conditions générales de vente
/
Escala/ Scale / Echelle 1:1
9.5
8.0
o b 4 - b 4
3 2 o_‘ 3 | | o_‘
~ N~ -~ N~
71 71
50.7 50.7

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 20

——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85607 Opal / Opal / Opale 3m 8,95€
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L YOPRO VALENCIA Perfil arquitecténico / Architectural profile / Profilé architectural

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
7 Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
O 50w
L Blanco 2m AL
— White 2m 6063
Blanc 2m
Ref.: 83031 o
PVP: 26,85€ Size
Escala / Scale / Echelle 1:1
DR R— \ |
Al ) [ \ A | ( \
A © 7y [=e)
o} - @ T} - 2
© r} 10.3 - ) 0 -
~ Te) - Yo}
A A y Y
12.3 12.3
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
: Referencia Color
| Reference Color PVP
- - Référence Couleur
Referencia Color Medida e 83036 Blanco / White / Blanc  0,50€
Référence Couleur Etendue
83039 Opal / Opal / Opale 2m 5,45€
Grapas / Staples /| Agrafes ——— Referencia olor
Reference Color PVP
Referencia Color Référence Couleur
Reference Color PVP 83035 Blanco / White / Blanc  0,50€
! \ Référence Couleur
) II_..-]' 83142 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3,95€
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LUGO Perfil arquitecténico / Architectural profile / Profile architectural B

E ._,;_‘:-.... g Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
S e U Disefiado como disipador de tiras de LED. —
= —— % Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
= / b Designed as a heatsink for LED sfrios.
B , Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
_»#’ 5 Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
e d 50 W
"
-9 O —
: Blanco 3m AL
E 5 White 3m 6063
\’ Blanc 3m
o Cut
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.: 85431 o
* Shipping cost of 3m profile to consult in general conditions of sale PVP: 65,10€ Size

* Frais de port du profil 3m a consulter dans les conditions générales de vente

Escala / Scale / Echelle 1:1

17.2 17.2
S o)) < (o))
2 2 N 2 2 N
14.9 14.9
58.4 58.4

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques technigues

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 20

—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85198 Opal / Opal / Opale 3m 10,45€
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LYOPRO

HEFE! pertil arquitecténico / Architectural profile | Profilé architectural

Pefrfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. Y
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. —
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
O —
Blanco 2m AL
White 2m 6063
Blanc 2m T
Ref.: 85440 o
PVP: 45,95€ Size
Escala / Scale / Echelle 1:1
[le} [To]
I o
22.2

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques tfechniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20

——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

—

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
85602 Opal / Opal / Opale 2m 8,25€
85600 Opal / Opal / Opale 2m 11,95€
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
85444 Plata / Silver / Argent 5,95€
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur

‘ - 85660

Blanco / White / Blanc

1,45€




/

SURAT Perfil arquitecténico / Architectural profile / Profile architectural L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED.

Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.

A
/
Y
%
|

O

Blanco 3m

White 3m

- Blanc 3m
* Coste de envio de perfit de 3m a consulfar en condiciones generales de venta Ref.: 85450
* Shipping cost of 3m profile to_consult in general conditions of sale PVP: 79,95€

* Frais de port du profil 3m a consulter dans les conditions générales de vente

Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

P20

Max. w/m

50 W

AL
6063

N
Cut

Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

[sp} < [sp} <
s 3 ® g
Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3 M
P 20

——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85198 Opal / Opal / Opale 3m 10,45€

Tapas / Caps / Tapas

Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur

85454 Plata / Silver / Argent 5,95€
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Lgo CALCUTA Perfil arquitecténico / Architectural profile / Profile architectural

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. Y
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. —
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
- ‘ 4 . Y
Plata 3m AL
Silver 3m 6063
_ Argent 3m T
* Coste de envio de perfil de 3m a consuttar en condiciones generales de venta Ref.: 85460 o
* Shipping cost of 3m profile fo consult in general conditions of sale PVP: 29,95¢€ Size

* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente

Escala / Scale / Echelle 1:1

18.8

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 20

Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP

o — Référence Couleur Etendue
N 85198 3m 1045€

Opal / Opal / Opale




BERNA Perfil arquitecténico / Architectural profile | Profile architectural LYYOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
T w Diseiado como disipador de tiras de LED. —
e —_— Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
—— Designed as a heatsink for LED strips.

Profil fabrigqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

Max. w/m

50 W
O p—

Plata 2m AL

' Silver 2m 6063
Argent 2m
t
Ref.: 85470 G
PVP: 29,95€ Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

22.0

19.4 194

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20

——— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85161 Opal / Opal / Opale 3m 7,95€
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L OPRO BURSA Perfil arquitecténico / Architectural profile / Profile architectural

Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. YN
Profile made of exfruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED sfrios.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. PR
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50 W
O O @ —
AL
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m r?
Ref.: 83710 Ref.: 83711 Ref.: 83712 to
PVP: 21,45€ PVP: 27,90€ PVP: 27,90€ Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

>
11.8
¥)
o
©

11.8

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20

——— Difusores / Diffusers | Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
83719 Opal / Opal / Opale 2m 6,40€
83720 Negro / Black / Noir 2m 7,45€
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83714 Plata / Silver / Argent
83716 Blanco / White / Blanc 0,65€
83718 Negro / Black / Noir
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83713 Plata / Silver / Argent
83715 Blanco / White / Blanc 0,65€
83717 Negro / Black / Noir
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BARI peril arquitecténico / Architectural profile / Profile architectural L YOPRO

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. YN

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20

Designed as a heatsink for LED strios.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. PR

Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim
50 W

-
- A = O
*‘1"\,‘/ Blanco 3m 6323
. White 3m

Blanc 3m ou )
* Coste de envio de perfil de 3m a consultar en condiciones generales de venta Ref.: 85050 to
Size

* Shipping cost of 3m profile fo consult in gener&/ ‘conditions of sale PVP: 33.90€
* Frais de port du profil 3m a consulter dans les conditions générales de vente N

Escala / Scale / Echelle 1:1

Y A
A A
N~
0 o o
N~ N N~
~|§7.0 -
© Y [ © v [
[} [}
™ ™

m m

Caracteristicas técnicas / Technical data / Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdax 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
P 20

—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85051 Opal / Opal / Opale 3m 17,95€
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L YOPRO CALGARY Perfil arquitectonico / Architectural profile | Profile architectural

Disenado como dislpador de tiras de LED.

Profile made of exfruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips.

Profil fabrigqué en aluminium extrudé et anodisé.

[_ Perfil fabricado con aluminlo extrusionado y anodizado.

, Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.

O @

Plata 3m Blanco 3m

Silver 3m White 3m

Argent 3m Blanc 3m

* Coste de envio de perfil de 3m a consuttar en condiciones generales de venta Ref.: 85480 Ref.: 85481
* Shipping cost of 3m profile to consult in general conditions of sale PVP: 29,95€ PVP: 30,95€

* Frais de port du profil 3m & consulter dans les condifions générales de vente

P20

Max. w/m

50 W

AL
6063

Cut
fo
Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

20.7

40.6
40.6

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipatfion de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 20

—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85051 Opal / Opal / Opale 3m 17,95€

-134 -



\/

BONN Perfil arquitectonico / Architectural profile | Profilé architectural

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio exirusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —
. Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
- Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
AL
Plata 2m Negro 2m 6063
Silver 2m Black 2m
Argent 2m Noir 2m o
u
Ref.: 85060 Ref.: 85062 to
PVP: 40,15€ PVP: 45,00€ Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

80.7
80.7

120 120

A
y
A
y

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdax 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
J
Referencia Color Medida Referencia Color
Reference Color Measure PVP Reference Color PVP
Référence Couleur Etendue Référence Couleur
85606 Opal / Opal / Opale 2m 5,95€ 85064 Blanco / White / Blanc 5,80€
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y VARNA Perfil arquitecténico / Architectural profile | Profile architectural

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. N
HT Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. PR
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, wim

_ 50 W
. O —

AL
Blanco 3m
.\/,: White 3rm 6063

Blanc 3m N
'J Cut
* Coste de envio de perfll de 3m a consultar en condiclones generales de venta Ref.: 85070 TO
* Shipping cost of 3m profile to consult in general conditions of sale PVP: 54,95€ Size
* Frais de port du profil 3m a goﬁsJulfer dans les conditions générales de vente
/
Escala/ Scale / Echelle 1:1
A
N~ N~
™ ™
14.2
wn
—
v
16. © ©
6.6 AN AN
had Al

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
P 20

— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85198 Opal / Opal / Opale 3m 10,45€
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MURC'A Perfil arquitecténico / Architectural profile | Profile architectural

\/

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Diseiado como disipador de tiras de LED. >
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O AL
Blanco 3m
White 3m 6063
Blanc 3m o
u
* Coste de envio de petfll de 3m a consultar en condiclones generales de venta Ref.: 85080 o
* Shipping eost of 3m profile to consult in general conditions of sale PVP: 119,95€ Size

*Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente

Escala / Scale / Echelle 1:1

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéeristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
P 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
I'??efferencia go;or
Reference Couleur PVP
85083 Aluminio/ Aluminium [ Aluminium  5,45€

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85082  Opal/ Opal / Opale 3m 49,95€

Pletina / Platen / Platine

i
'
W

Clip de montaje para disipador

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

85081 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3m 34,85€

Heatsink mounting clip

Clip de montage du dissipateur thermique

Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur

85088  Aluminio/Aluminium [ Aluminium 0,75€
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L YOPRO COLON|A Perfil arquitecténico / Architectural profile | Profile architectural

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

= Disefiado como disipador de tiras de LED. —
— Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
- Designed as a heatsink for LED strips.
e Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
50 W
AL
Blanco 3m
White 3m 6063
Blanc 3m oo
u
* Coste de envio de perfll de 3m a consulfar en condiclones generales de venta Ref.: 85090 o
* Shipping cost of 3m profile 1o consulf in general conditions of sale PVP: 119,95€ Size

FFrais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente

Escala / Scale / Echelle 1:1

Caracteristicas técnicas / Technical data /| Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
P 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
. . Referencia Color
Referencia Color Medida Ref: Col
Reforonce  (oler  Messurs VP Référence  Coulewr VP
85092 Opal / Opal / Opale 3m 61.25€ 85093 Aluminio/Aluminium [ Aluminium  5,45€
Pletina / Platen / Platine — Clip de montaje para disipador
—_ Heatsink mounting clip L —
Clip de montage du dissipateur thermique
< ,r"l"
I Referencia Color
Referencia Color Medida Reference Color PVP
Reference Color Measure PVP Référence Couleur
Référence Couleur Etendue 85088  Aluminio/Aluminium [ Aluminium 0,75€
85091 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3m 49,95€
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SE NA Pperii arquitectoénico / Architectural profile | Profile architectural

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
L1 Disefiado como disipador de firas de LED. IP20
Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips. R
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. ‘_1;{%)
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED.
s Max. w/m
—
. ) 50 W
; ’ Plata 3m *Sellado IP65 para perfil estanco
Silver 3m *IP65 sealing for watertight profile AL
Argent 3m *Etanchéité IP65 pour profil étanche 6063
* Coste de envio de perfll de 3m a consultar en condiclones generales de venta Ref.: 85150 Ref.: 90040 cut
* Shipping cost of 3m profile to consult in general conditions of sale PVP: 44,95€ PVP: 10,70€ to
* Frais de port du profil 3m & consulter dans les conditions générales de vente Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

.
S

A A
Te} Te}
o o
v‘_ _ VP
<106, <106,

58.5 58.5
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 3M
IP 65

—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs

Tapas / Caps / Tapas

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
85151 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 3m 7,25€
Pletina / Plafen / Platine
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
85152  Opal/ Opal / Opale 3m 33,90€

Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur

85153 Blanco / White / Blanc 1,45€
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BREMEN reriil de suelo / Soil profile / Profilé du sol

\/

83289  Opal/Opal / Opale 2m 12,85€

LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. >
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O n
Plata 2m
Silver 2m 6063
Argent 2m o
Ref.: 83280 to
PVP: 13,90€ Size
Escala / Scale / Echelle 1:1
=) Jeto.f Sl I
19 19
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigues
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83284 Plata / Silver / Argent 0,50€
Referencia Color
Referencia Color Medida Reference Color PVP
Reference Color Measure PVP Référence Couleur
Référence  Couleur Etendue 83283 Plata / Silver/ Argent  0,50€




\/

LYOPRO

MACAU Peril de suelo / Soil profile / Profilé du sol

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. >

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max, w/m
50 W
O O 0 .
Plata 2m Blanco 2m Negro 2m 6063
Silver 2m White 2m Black 2m
Argent 2m Blanc 2m Noir 2m cut
Ref.: 83730 Ref.: 83731 Ref.: 83732 fo
PVP: 26,85€ PVP: 32,20€ PVP: 32,20€ Size
Escala / Scale / Echelle 1:1
2 10.5 2
18 18
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
E— Référence Couleur
4 ] 83734 Plata / Silver / Argent
83736 Blanco / White / Blanc 0,75€
pC . 83738 Negro / Black / Noir
Rei}erencia Color
. Reference Color
Referencia Color Medida e PVP
Reference Color Measure PVP i Référence Couleur
Référence Couleur Etendue l o’ 83733 Plata / Silver / Argent
83739 Opal / Opal / Opale 2m 13,90€ am 83735 Blanco / White / Blanc 0,75€
83740 Negro / Black / Noir 2m 16,10€ 83737 Negro / Black / Noir
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- ] '] . /
Tl G R|S Perfil de suelo / Soil profile / Profile du sol YOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. P20
Profile made of extruded and anodized aluminium.
Designed as a heatsink for LED strips. e
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. | “,“
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. e
e Max. w/m
) 50 W
Blanco 2m *Sellado IP65 para perfil estanco
White 2m *IP65 sealing for watertight profile AL
Blanc 2m *Etanchéité IP65 pour profil étanche 6063
Ref.: 83560 Ref.: 90040 cut
PVP: 83,50€ PVP: 10,70€ fo
Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

22

™ ™

D (]

~ < > ~
17

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 65

Pletina / Platen / Platine

o Referencia Color Medida
. Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue
83534 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 2m 5,90€
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oo SEV' |.|.A Perfil de suelo / Soil profile / Profile du sol
LYOPRO
Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. S
Profile made of exfruded and anodized aluminium. IP20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O o —
Plata 2m Negro 2m AL
e Siiver 2m Black 2m 6063
Argent 2m Noir 2m N
Cut
Ref.: 83300 Ref.: 83302 fo
PVP: 26,95€ PVP: 29,96€ Size
Escala / Scale / Echelle 1:1
53.6 53.6
A A
36.3
N~ N~
N 8
Y A
Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques
Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacion de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
—— Difusores / Diffusers / Diffuseurs Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
£ Reference Color PVP
3 Référence Couleur
"'-\\\ - - 83304 Plata / Silver / Argent 1.30€
PC - PMMA . ’ 83308 Negro / Black / Noir
Referencia Color Medida - ; Referencia Color
Reference Color Measure PVP : Reference Color PVP
Référence Couleur Etendue b Référence Couleur
83309 Opal / Opal / Opale 2m 5,25€ § 83303 Plata / Silver / Argent 130€
83312 Negro / Black / Noir 2m 7,45€ 83307 Negro / Black / Noir '
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L YOPRO

LED PROFILE




/

= OSLO Feriil flexible / Flexible profile / Profilé souple

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. N
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabrigué en aluminium extrudé et anodisé. RN
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O —
AL
Blanco 2m
White 2m 6063
Blanc 2m —
Cut
Ref.: 83391 o
PVP: 110,95€ Size
e s B D M e
wn
-
1 L | L i i | L | 5 e
o] o)
10.2
™ 2
b < )
- = = - E 12 12
7 3,5

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20

—Difusores silicona / Silicone diffusers / Diffuseurs en slicone

Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP
Référence Couleur Etendue

83399 Opal/Opal/Opale  2m 21,45€

————— Grapas / Staples /| Agrafes ———

Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83402 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,50€
Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83395 Blanco / White / Blanc 0,50€
Referencia Color
Reference Color PVP
Référence Couleur
83396 Blanco / White / Blanc 0,50€
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NANTES Pperiil flexible / Flexible profile | Profilé souple wyop@@

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
50w
AL
Blanco 2m
White 2m 6063
Blanc 2m
Cut
Ref.: 83371 fo
PVP: 16,45€ Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

18
18

12 12

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
— Difusores PC / PC diffusers / Diffuseurs PC — ————Tapas / Caps / Tapas
Referencia Color Medida
Reference Color Measure PVP Referencia Color
Référence Couleur Etendue Reference Color PVP
83379 Opal/Opal/Opale  2m 21,45¢€ Référence Couleur
- 83376 Blanco / White / Blanc 0,50€
Grapas / Staples | Agrafes ———
Referencia Color
Reference Color
Referencia Color Référence Couleur PVP
Reference Color PVP ;
Référence Couleur | 83375 Blanco / White / Blanc 0,50€
83382 Aluminio / Aluminium [ Aluminium 0,50€
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Lgo NIZA Periil fiexible / Fiexible profile / Profilé souple

~— Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.

Disefiado como disipador de tiras de LED. N
Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabrigué en aluminium extrudé et anodisé. RN
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. w/m
50 W
O —
AL
Blanco 2m
White 2m 6063
Blanc 2m —
Cut
Ref.: 83411 to
PVP: 8.95€ Size

Escala / Scale / Echelle 1:1

A A
oy <192, oy | )
~ 14 7 ‘ﬂ

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques technigques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
— Difusores PC / PC diffusers / Diffuseurs PC — ———Tapas / Caps / Tapas
Ref i Col Medid
Reference Color Measure ~ PVP - T Referencia Color
Référence Couleur Etendue ¢ Y Reference Color PVP
83419 Opal/Opal/Opale  2m 6,95¢€ e Réfeérence Couleur
83416 Blanco / White / Blanc 0,50€
————— Grapas / Staples /| Agrafes ————
i Referencia Color
" Reference Color
Referencia Color e Référence Couleur PVP
&, Reference Color PVP R -
y Référence Couleur 83415 Blanco / White / Blanc 0,50€
' 83422 Aluminio / Aluminium | Aluminium 0,50€

180 degree hend

The minimum hending diameter is 20em
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HAIFA Pperiil flexible / Flexible profile / Profilé souple ﬁm

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Concu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50w
AL
Blanco 2m
White 2m 6063
Blanc 2m
Cut
Ref.: 83431 o
PVP: 12,95€ Size
/
Escala / Scale / Echelle 1:1
<A <A
© l<i>3 Oy l 5

19 7 ‘Tﬂ

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
P 20
— Difusores PC / PC diffusers / Diffuseurs PC — ———Tapas / Caps / Tapas
Ref i Col Medid ;
Reference  Color Messure  PVP — Referencia Color
Référence Couleur Etendue Référence Couleur PVP
A= 83439  Opal/Opal/ Opale 2m 7,25¢ 83436 Blanco / White / Blanc 0,50€
Grapas / Staples | Agrafes ———
. Referencia Color
= E Reference Color PVP
Referencia Color & By Référence Couleur
ggﬁﬁ:gig ngfgﬁr PVP . 83435 Blanco / White / Blanc  0,50€
83442 Aluminio / Aluminium [ Aluminium  0,80€

180 degree bend

“———60 degree bend

“———90 degree bend @

The minimum bending diameter is 20cm
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N/

BANGKOK perfil imantado / Magnetized profile / Profilé cimanté =%

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.

Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.

Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
AL
Plata 2m
Silver 2m 6063
Argent 2m
Cut
Ref.: 83450 to
PVP: 12,95€ Size
Escala/Scale / Echelle 1:1
© 12.3 ©
17.1 17.1

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Mdx 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
— Difusores PC / PC diffusers / Diffuseurs PC — ————Tapas / Caps / Tapas
~
\'\_ Referencia Color Medida
N Reference Color Measure PVP e — Referencia Color
N Référence Couleur Etendue ¢ Rgfgrence Color PVP
N 83459 Opal/Opal/Opale  2m 6,95€ [_ Référence Couleur
83454 Plata / Silver / Argent 0,50€
— Magnético / Magnetic | Magnetique —
—s I}?ei;erencia go;or
Ref. N , g grence olor PVP
RZ;:ZZ?:I: - t. . Référence Ct?uleur
Référence 83453 Plata / Silver / Argent 0,50€
83463 0,80€
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Profilé @e”oartemanteau




ATLANTA Perfil perchero / Coat rack profile | Profile de portemanteau wyopm

Perfil fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Disefiado como disipador de tiras de LED. —

Profile made of extruded and anodized aluminium. P20
Designed as a heatsink for LED strips.
Profil fabriqué en aluminium extrudé et anodisé.
Congu comme dissipateur thermique pour les bandes LED. Max. wim
50 W
O O o
Plata 2m Negro 2m 6063
Silver 2m Black 2m
Argent 2m Noir 2m cut
Ref.: 83470 Ref.: 83472 S:?e
PVP: 32,20€ PVP: 37,60€

Escala / Scale / Echelle 1:1

8'6¢C
8'6¢C

E 16.3 7 ‘ ,
y y

Caracteristicas técnicas / Technical data | Caractéristiques techniques

[l

Potencia disipada / Power dissipation / Dissipation de puissance Max 50 W/M
Aleacién de aluminio / Aluminium alloy / Puissance de Roulis AL 6063
Longitud / Length / Longueur 2M
IP 20
— Difusores PC / PC diffusers / Diffuseurs PC — ———— Apoyo / Support / Support
Referencia Tipo
Referance Type PVP
83482 Soporte de empotrar / Embedding support/ Prise en charge de Intégration ~ 3,55€
83483 Soporte de superficie / Surface support / Montage en surface 2,95€
83484 Soporte colgante / Hanging bracket / Support de suspension 6,40€

Referencia Color Medida

Reference Color Measure PVP

Référence Couleur Etendue
83479 Opal / Opal / Opale 2m 5,30€ L
83485 Negro / Black / Noir 2m 8,55€

83482
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-

. 'Fuentes de Alimentacion
POWETr sources
ources d'energie




\/

|P20 Fuentes de Alimentacion / Power sources / Sources d'energie | 755

Referencia Voltaje Entrada  Voltaje Entrada  Corriente Salida  Eficiencia  Dimensiones Material

Reference w Input Voltage ~ Output Voltage ~ Output current  Efficacité Dimensions Material PVP

Référence Tension d'entrée Tension de sortie Courant de sortie  Efficiency Dimensions Matériel
85500 75W 90-264VAC 24V 3.2A 90% 97 x 97 x 30 Metal 29,95€
85501 100W 90-264VAC 24V 4.5A 87% 129 x 97 x 30 Metal 33,95€
85502 150W 180-264VAC 24V 6.5A 88% 159 x 97 x 30 Metal 45,25€
85503 200W 180-264VAC 24V 8.8A 90% 215x 115 x 30 Metal 58,65€
85504 350W 180-264VAC 24V 14.5A 88% 215x115x 30 Metal 68,25€

IP67 Fuentes de Alimentacion / Power sources / Sources d'énergie

Referencia Voltaje Entrada  Voltaje Entrada  Corriente Salida  Eficiencia  Dimensiones Material

Reference w Input Voltage ~ Output Voltage ~ Output current  Efficacité Dimensions Material PVP

Référence Tension d'entrée Tension de sortie Courant de sortie  Efficiency Dimensions Matériel
85510 20W 90-264VAC 24V 1.0A 85% 140x 32 x 25 Plastico 19,95€
85511 60W Q90-264VAC 24V 2.5A 84% 162 x 42 x 33 Plastico 32,75€
85512 75W 90-264VAC 24V 3.0A 86% 162 x 42 x 33 Metal 40,75¢€
85513 100W 90-264VAC 24V 4.2A 88% 190 x 52 x 37 Metal 54,25€
85514 150W 180-277VAC 24V 6.0A 89% 203 x 70 x 45 Metal 76,75€
85515 200W  200-264VAC 24V 8.3A 90% 203 x 70 x 45 Metal 112,25€
85516 350W 176-264VAC 24V 14.6A 98% 224 x 97 x 42 Metal 195,95€
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BED PROFILE

Amplia gama de co res en intas aplicaciones) donde se presentan opciones de regulacion
monocolor, cambios de color RGB/RGBW, CCT y control de la tecnologia LED lineal flexible ya sea a tra-
vés de pulsadores, mandos a distancia, formato mecanismo, aplicacion Android o IOS y siempre interco-
nectados entre si de forma inaldmbrica.

Wide range of controllers in different applications, where there are monocolor dimming options, RGB/
RGBW color changes, CCT and control of flexible linear LED technology either through pushbuttons,
remote controls, mechanism format, Android or IOS application and always interconnected with each
other wirelessly.

Large gamme de contréleurs dans différentes applications, ou il existe des options de gradation mono-
chrome, des changements de couleur RVB/RGBW, CCT et le controle de la technologie LED linéqiresflexi-
ble via des boutons-poussoirs, des télécommandes, un format de mécanisme, une application Android
ou 10S et foujours interconnectés les uns avec les autres sans fil .

Nas de confrol
Confrol systems
Systemes de conirole




Conexiones multiples / Mulfiole connections /| Connexions mulfiples y
LYOPRO

CONECTE VARIOS SISTEMAS DE RF
CONNECT MULTIPLE RF SYSTEMS
CONNECTEZ PLUSIEURS SYSTEMES RF

Nuestro WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) le permite conectarse con una amplia variedad de sistemas de RF, incluidos controladores de LED,
controladores de LED regulables, luces inteligentes, atenuadores de 0-10 V y Triac.

Our WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) allows you to connect with a wide variety of RF systems, including LED drivers, dimmable LED drivers,
smart lights, 0-10V dimmers, and Triac.

Notre WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) vous permet de vous connecter a une grande variété de systemes RF, y compris des pilotes LED,
des pilotes LED dimmables, des lumieres intelligentes, des gradateurs 0-10V et des Triac.

-

. &

Controlador LED

Controlador de panel

“Z ConductorlED

L

i \%I‘Il”‘]l]ﬁ M‘J‘II’N W R TN BT !)“,r/f}:ﬁ

RF Dimmeréum . o

Repetidor de potencia

Controlador LED . =
= ¥ Bulbo
U
Bulbo Luz de pie
: )
Downlight Android or IOSW ifiRelay (WiFi Hub)

GRUPO INALAMBRICO EN ZONAS MULTIPLES
WIRELESS GROUP IN MULTIPLE ZONES
GROUPE SANS FIL DANS PLUSIEURS ZONES

Multiples luces LED con controlador LED pueden ser controladas por un control remoto al mismo tiempo. Presione un
solo botén de zona para seleccionar una o varias luces en una habitacién. Los controles remotos pueden tener 1-8
botones de zona dependiendo de la serie. Aln més, puede seleccionar hasta 16 zonas diferentes en la aplicacién
LyoproAPP en su teléfono a través del convertidor Wifi-Relay.

Mulfiple LED controller LED lights can be confrolled by one remote at the same fime. Press a single zone button to select one
or mulfiple lights in a room. Remote controls can have 1-8 zone buttons depending on the series. Even more, you can select
up to 16 different zones in the LyoproAPP on your phone via the Wifi-Relay converter.

Plusieurs lumieres LED de contrdleur LED peuvent étre controlées par une seule télécommande en méme temps. Appuyez sur
un seul bouton de zone pour sélectionner une ou plusieurs lumiéres dans une piece. Les télécommandes peuvent avoir des
boutons de 1 & 8 zones selon la série. De plus, vous pouvez sélectionner jusqu'a 16 zones différentes dans la LyoproAPP de

votre téléphone via le convertisseur Wifi-Relay.

Zone 1 Zone 3

gate

fitness room

Zone 2 Zone 4

dining room study room

bedroom Zone 5

E e o

living room corridor

Zone 7
entertainment hall _
ﬂ
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y Controladores 24v / 24v controllers | Controleurs 24v
L YOPRO

CONTROLADOR MONOCOLOR 3A
SINGLE COLOR CONTROLLER 3A
CONTROLEUR DE COULEUR UNIQUE 3A

Ref.: 88520 Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 12-24VDC
S S Tensién de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 12-24VDC
A Input sos20 LED R D,,,,,,,ef@ oo H Corriente de salida / Oufput Current | Courant de sortie 1Channel / 3A
o v R - Potencia de salida / Oufout Power / Puissance de sortie 75W
Tamanio / Size / Tallle L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
‘/ C € Temperatura de trabajo / Working Temperature | Températuie de fonctionnement -30°C~ +55°C
RoHS PVP 16,25€
- Controlador mini RF LED de un solo color de voltaje constante - Constant Voltage Single Color Mini RF LED Driver - Pilote LED Mini RF unicolore & tension constante 1 canal.
de 1 canal. 1 channel. - 3Apar canal, la sortie est connectée a une seule bande LED
- 3Apor canal, la salida se conecta con una tira de LED de un - 34 per channel, the output is connected to a single LED strip 5 meétres de couleur unique, puissance de sortie maximale75W.
solo color de 5 metros, potencia maxima de salida 75W. 5 meter single color, maximum output power 75W. - Se combine avec une télécommande de gradation a zone
- Combina con el control remoto de atenuacién de zona tinica o - Combines with single zone dimming remote control or unique ou
de zona multiple 2.4G de LYOPRO. LYOPRO 2.4G multi-zone. LYOPRO 2.4G multizone.
-Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos. -An RF controller accepts up to 10 remote controls. -Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.
- 4096 niveles de 0-100% de atenuacion suave sin flash. -4096 levels of 0-100% smooth dimming without flash. -4096 niveaux de gradation fluide de 0 a 100 % sans flash.
- Funcién de transmisién automética: el controlador transmite - Automatic transmission function: the controller transmits - Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet
automdticamente la sefial a otro controlador con una distancia automatically signal to another controller with a distance signaler automatiquement a un autre contrdleur avec une
de control de 30m. control of 30m. distance contrdle de 30m.
- Sincronizar en multiples nimeros de controladores. - Synchronize on multiple numbers of controllers. - Synchroniser sur plusieurs numéros de contréleurs.

Instalacién: . .
— Como sincronizar el controlador

lo PowerSupply @ _ How tfo sync confroller
. oot e->_'- ACTO0240V Comment synchroniser le contréleur

CONTROLADOR MONOCOLOR 8A
S/ N GLE COLOR CON TR OLLE R 8A Controlador monocolor / Single Colour Controller [ Confréleur de couleur unique

Dimming remote

CONTR@LEUR DE COULEUR UNlQUE 8A Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz + Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 5-36VDC

Ref.: 88500 i . Tension de salida / Oufput Voltage / Tension de sorfie 5-36VDC
i = Corriente de salida / Oufout Current / Courant de sorfie 1Channel / 8A

Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 192W

Tamano / Size / Taille L97 x W33 x H18 mm

Distancia / Distance / Distance 30M

‘, C E P20 Temperatura de frabajo / Working Temperature | Temperaiure de foncfionnement -30°C~+55°C

RoHS PVP 24,95¢

-4096 niveles 0-100% de atenuacion suave sin ningtin tipo -4096 levels 0-100% smooth dimming without any -4096 niveaux 0-100% gradation en douceur sans aucun
de flash. of flash. d'éclair.

- Combina con el control remoto de atenuacién de zona tnica - Combines with single zone dimming remote control - Se combine avec une télécommande de gradation a zone
2.4GHz de LYOPRO o de zona miiltiple. LYOPRO 2.4GHz or multi-zone. unique

-Un controlador RF acepta hasta 10 controles remotos. -An RF controller accepts up to 10 remote controls. LYOPRO 2.4GHz ou multizone.

- Funcién de transmisién automética: el controlador transmite - Automatic transmission function: the controller transmits -Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.
automaticamente la sefial a otro controlador con una distancia automatically signal to another controller with a distance - Fonction de transmission automatique : le controleur transmet
de control de 30 m. control of 30 m. signaler automatiquement a un autre contréleur avec une

- Sincronizar en mdltiples controladores. - Synchronize on multiple controllers. distance controle de 30 m.

- Conecte con un pulsador externo para lograr la funcion de - Connect with an external push button to achieve the function of - Synchroniser sur plusieurs contréleurs.
encendido / apagado y 0-100% de atenuacion. on/off and 0-100% dimming. - Connectez-vous avec un bouton poussoir externe pour réaliser

Lz la fonction de marche/arrét et gradation 0-100 %.
Instalacion:

"™ Single color LED strip

Push Switch

Como sincronizar el controlador
How fo sync confroller
Comment synchroniser le controleur

"™ Single color LED siri

LED Controller

AC100-240V

5-36VDC
Constant Vollage

T
IR}
s
?

RF remote
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Controladores 24v / 24v controllers | Controleurs 24v

\/

LYOPRO

CONTROLADOR MONOCOLOR 15A
SINGLE COLOR CONTROLLER 15A
CONTROLEUR DE COULEUR UNIQUE 15A

Ref.: 88501

- Controlador mini RF LED de un solo color de voltaje constante
de 1 canal.

- 3Apor canal, la salida se conecta con una tira de LED de un
solo color de 5 metros, potencia maxima de salida 75W.

- Combina con el control remoto de atenuacién de zona (nica o
de zona multiple 2.4G de LYOPRO.

-Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos.

- 4096 niveles de 0-100% de atenuacion suave sin flash.

- Funcién de transmisién automética: el controlador transmite
automaticamente la sefial a otro controlador con una distancia
de control de 30m.

- Sincronizar en multiples nimeros de controladores.

IP20

1 channel.
5 meter single color, max

LYOPRO 2.4G multi-zone.

control of 30m.

Instalacioén:
o IS
LED Controller

output

"™ Single color LED strip

88501
LED Controller

22
i

AC100-240V
Power Supply
536VDC N
Constant Vollage

- o]

RF remote

- Constant Voltage Single Color Mini RF LED Driver

- 3A per channel, the output is connected to a single LED strip
- Combines with single zone dimming remote control or

-An RF controller accepts up to 10 remote controls.

-4096 levels of 0-100% smooth dimming without flash.

- Automatic transmission function: the controller transmits

automatically signal to another controller with a distance

- Synchronize on multiple numbers of controllers.

Controlador monocolor / Single Colour Confroller | Controleur de couleur unique

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz + Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée 12-24VDC
Tension de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 12-24VDC
Corriente de salida / Oufout Current / Courant de sorfie 1Channel / 15A
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 360W
Tamano / Size / Taille L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomement  -30°C~ +55°C
PVP 39,95€

- Pilote LED Mini RF unicolore a tension constante
1 canal.

-3A par canal, la sortie est connectée a une seule bande LED
5 metres de couleur unique, puissance de sortie maximale 75W.

- Se combine avec une télécommande de gradation a zone unique ou
LYOPRO 2.4G multizone.

-Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.

-4096 niveaux de gradation fluide de 0 a 100 % sans flash.

- Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet
signaler automatiquement a un autre contréleur avec une
distance controle de 30m.

- Synchroniser sur plusieurs numéros de contréleurs.

imum output power 75W.

Como sincronizar el controlador
How tfo sync confroller
Comment synchroniser le controleur

CONTROLADOR RGB 3X1A
RGB CONTROLLER X1A
CONTROLEUR RVB 3X1A

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz

Ref.: 88522 Voltaje de entrada / Imput Voltage / Tension d'entree 12-24VDC
Tension de salida / Oufput Voltage / Tension de sortie 12-24VDC

T _ Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie 3 Channel / 1A
A '.”v' e 1 Max 3A & Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 3x24W
Tamano / Size / Taille L60 x W14 mm

Distancia / Distance / Distance 30M

Temperatura de trabajo / Working Temperature | Tempérafure de foncfiomnement  -30°C~ +55°C

RoHS PVP 16,95€

- Mini controlador RF LED RGB de voltaje constante de 3 canales. - Mini 3-Channel Constant

- TA por canal, conexién de salida con tira de LED RGB de
5 metros, potencia de salida méxima 75W.

- Combina con el control remoto RF 2.4G de zona tnica o de
miiltiples zonas RGB / RGBW.

-Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos.

-4096 niveles 0-100% de atenuacién suave sin flash.

- Construido en 10 modos dindmicos, incluye salto o estilo de
cambio gradual.

- Funcién de transmisién automatica: el controlador transmite
automaticamente la sefial a otro controlador con una distancia
de control de 30 m.

- Sincronizar en varios controladores.

5 meters, maximum outp

gradual change.

control of 30 m.

Instalacién:

Ld
H_ AC100-240V

Power Supply
12-24VDC
ConstantVoltage

[

26
——
—

RG B remote

- 1A per channel, output connection with RGB LED strip of

- Combines with single zone or single zone 2.4G RF remote
multiple RGB/RGBW zones.

-An RF controller accepts up to 10 remote controls.

-4096 levels 0-100% smooth dimming without flash.

- Built in 10 dynamic modes, includes jump or style of

- Automatic transmission function: the controller transmits
automatically signal to another controller with a distance

- Synchronize on multiple controllers.

©¢ SmRGBLEDstrip
:

Voltage RGB LED RF Controller. - Mini contr6leur RF LED RVB a tension constante a 3 canaux.

- TA par canal, connexion de sortie avec bande LED RGB de
5 meétres, puissance de sortie maximale 75W.

- Se combine avec une télécommande RF 2.4G a zone unique
0u a zone unique
plusieurs zones RVB/RVBW.

-Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.

- 4096 niveaux 0-100% gradation douce sans flash.

- Construit en 10 modes dynamiques, comprend le saut ou le
style de changement graduel.

- Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet
signaler automatiquement a un autre contrleur avec une
distance contréle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs contrdleurs.

ut power 75W.

Como sincronizar el controlador
How tfo sync confroller
Comment synchroniser le contrdleur
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y Controladores 24v / 24v controllers | Controleurs 24v
L YOPRO

CONTROLADOR RGB/RGBW 4X1A
GB/RGBW CONTROLLER 4X1A
CONTR@LEUR RVB/RVBW 4X'| A Control / Imput Signal / Signal d'enfree RF 2.4GHz

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 12-24VDC
Ref.: 88523 Tensién de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 12-24VDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie 4 Channel / TA
...,V. 2o ROBWLEORE Comtrt ;E Potencia de salida / Outout Power / Puissance de sortie 4x24W
oy ST oo Tamano / Size / Taille L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Températuie de fonctionnement  -30°C~ +55°C
RoHS
- Mini controlador RF LED RGB de voltaje constante de 4 canales. - Mini 4 channel constant voltage RGB LED RF controller. - Mini contréleur RF LED RVB a tension constante a 4 canaux.
- 1A por canal, conexién de salida con tira de LED RGBW de - 1A per channel, output connection with RGBW LED strip of - 1A par canal, connexion de sortie avec bande LED RGBW de
5 metros, potencia de salida maxima 75W. 5 meters, maximum output power 75W. 5 metres, puissance de sortie maximale 75W.
- Combine con el control remoto RGB / RGBW de zona tinica o - Combine with single-zone RGB/RGBW remote control or -Acombiner avec une télécommande RGB/RGBW a zone unique
zona mdltiple 2.4G de LYOPRO. LYOPRO multiple zone 2.4G. ou LYOPRO multizone 2.4G.
-Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos. -An RF controller accepts up to 10 remote controls. -Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.
-4096 niveles 0-100% de atenuacién suave sin flash. -4096 levels 0-100% smooth dimming without flash. -4096 niveaux 0-100% gradation douce sans flash.
- Construido en 10 modos dindmicos, incluye salto o estilo de - Built in 10 dynamic modes, includes jump or style of - Construit en 10 modes dynamiques, comprend le saut ou le
cambio gradual. gradual change. style de changement graduel.
- Funcion de transmisién automética: el controlador transmite - Automatic transmission function: the controller transmits - Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet
automdticamente la sefial a otro controlador con una distancia automatically signal to another controller with a distance signaler automatiquement a un autre contrdleur avec une
de control de 30 m. control of 30 m. distance controle de 30 m.
- Sincronizar en miltiples nimeros de controladores. - Synchronize on multiple numbers of controllers. - Synchroniser sur plusieurs numéros de controleurs.

Instalacion:

Como sincronizar el controlador

l@ PowerSupply iy
1224VDC >_.: AC100-240V How to sync conrro/(er )
ConstantVoltage Comment synchroniser le contrleur

5mRGBWLEDstrip

RGBW remote

CONTROLADOR RGB /RGBW 4X5A Controlador RGB/RGBW / RGB/RGBW Controller | Controleur RGB/RGBW
RGB/RGBW CONTROLLER 4X5A Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz + Push Dim
L Voltaje de entrada / Imput Voltage / Tension d'entree 12-36VDC
CONTROLE U R RVB/ RVBW 4X5A Tension de salida / Oufput Voltage / Tension de sortie Ax(12-36)VDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sortie 4 Channel / 5A / CH

Ref.: 88502 - -
Potencia de salida / Oufout Power / Puissance de sorfie 4x120W
Tamano / Size / Taille L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement  -30°C~+55°C
PVP 45,95€
- Combina con el control remoto de color tinico, color dual y - Match with single color, dual color and remote control -f\és\?cg:;r\facﬂl(]jzeps(%ulslE(C)O;\‘/eBl/J%r?l\/uBrl;\el soubleulearetune
RGB /RGBW de LYOPRO. LYOPRO RGB/RGBW. . . P
-Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.
-Un controlador RF acepta hasta 10 controles remotos. -An RF controller accepts up to 10 remote controls. Lorsau'l est utilisé avec la lumitre RGB / RGBW. intéaré dans
- Cuando se usa con luz RGB / RGBW, integrado en el modo - When used with RGB/ RGBW light, integrated in the mode i ) !Nt
. ) . ) O S le mode dynamique 10, comprend un style de saut ou un
dindmico 10, incluye estilo de salto o cambio gradual. dynamic 10, includes jumping style or gradual change. )
- T . . . o 7 . changement progressif.
- Funcién de transmisién automética: el controlador transmite - Automatic transmission function: the controller transmits ! o A R
‘e - . ; . . . . - Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet
automaticamente la sefial a otro controlador con una distancia automatically signal to another controller with a distance h ) R N
signaler automatiquement a un autre contrdleur avec une
de control de 30 m. control of 30 m. ; N
) ) 1 ) . distance contrdle de 30 m.
- Sincronizar en multiples controladores. - Synchronize on multiple controllers. : ; R
o . . . - Synchroniser sur plusieurs contrdleurs.
- Conecte con un pulsador externo para lograr la funcion de - Connect with an external push button to achieve the function of . L
: L o - Connectez-vous avec un bouton poussoir externe pour réaliser
encendido / apagado y regulacién. on/off and dimming.

la fonction de marche/arrét et gradation.

Instalacion: Como sincronizar el controlador
How fo sync confroller

para RGB/RGBW
Comment synchroniser le controleur

&
® ;:j 88502
= jm|

dks a

para Monocolor

88502 %
o

o |le

AC100-240V

Power Supply
12-36VD C
Constan t Voltage

Power Supply
12-36VDC
Constan t Voltag e

RGB remote

Dimmin g remote
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Controladores 24v / 24v controllers | Controleurs 24v

\/

L YOPRO

CONTROLADOR CCT 2x1,5A

CCT CONTROLLER 2x1,5A

CONTROLEUR CCT 2x1,5A
Ref.: 88521

® v+ 26D +®

Inout 88521 CCT LED RF Controller

Py Uin:12-26vDC wwe
Tout 1.5A/CH, Total Max. 3

o v cwe

< Jce

- Mini controlador RF LED de doble color y voltaje constante
de 2 canales.

- 1.5A por canal, la salida se conecta con una tira de LED de
doble color de 5 metros, potencia de salida maxima 75W.

- Combine con el control remoto de doble color de una o dos
zonas 2.4G de LYOPRO.

-Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos.

-4096 niveles 0-100% de atenuacién suave sin flash.

- Construido en 10 modos dindmicos, incluye salto o estilo de
cambio gradual.

- Funcién de transmisién automatica: el controlador transmite
automaticamente la sefial a otro controlador con una distancia
de control de 30 m.

- Sincronizar en multiples nimeros de controladores.

P20

2 channels.
LYOPRO 2.4G zones.

gradual change.

control of 30 m.

Instalacion:

@ PowerSupply ® -
12-24VDC e AC100-240V
® ConstantVoltage @

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 12-24VDC
Tensién de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 12-24VDC
Corriente de salida / Oufput Current | Courant de sortie 2 Channel / 1.5A
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sortie 2x36W
Tamano / Size / Taille L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Températuie de fonctionnement -30°C~ +55°C
PVP 17,95€

- Mini Constant Voltage Dual Color RF LED Driver

- 1.54 per channel, the output is connected to a LED strip of
5 meter double color, maximum output power 75W.
- Combine with one or two color double remote control

-An RF controller accepts up to 10 remote controls.
-4096 levels 0-100% smooth dimming without flash.
- Built in 10 dynamic modes, includes jump or style of

- Automatic transmission function: the controller transmits
automatically signal to another controller with a distance

- Synchronize on multiple numbers of controllers.

CCTremote

& S5mdualcolor LED strip |

- Pilote LED RF double couleur a tension constante
2 canaux.

-1,5A par canal, la sortie est connectée a une bande LED de
5 métres double couleur, puissance de sortie maximale 75W.

- A combiner avec une ou deux télécommandes double couleur
Zones LYOPRO 2.4G.

-Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.

- 4096 niveaux 0-100% gradation douce sans flash.

- Construit en 10 modes dynamiques, comprend le saut ou le
style de changement graduel.

- Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet
signaler automatiquement a un autre contrdleur avec une
distance contrdle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs numéros de controleurs

Como sincronizar el controlador
How tfo sync confroller
Comment synchroniser le contréleur

CONTROLADOR RGB+CCT 5x5A
RGB+CCT CONIROLLER 5x5A
CONTROLEUR RVB+CCT 5x5A

Ref.: 88514

Controlador RGB+CCT / RGB+CCT Controller | Controleur RGB+CCT

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz + Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 12-34VDC

Tensioén de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 5x(12-24)VDC

Corriente de salida / Oufput Current | Courant de sortie 5 Channel / 5A

PVP
sfcefi )z ]eol

- Combina con el control remoto 2.4G RGB + CCT de LYOPRO.

-Un controlador RF acepta hasta 10 controles remotos.

- Construido en 10 modos dinamicos, incluye estilo de salto o
cambio gradual.

- Funcién de transmisién automatica: el controlador transmite
automaticamente la sefial a otro controlador con una distancia
de control de 30 m.

- Sincronizar en mltiples controladores.

- Conecte con un pulsador externo para lograr la funcion de
encendido / apagado y regulacion.

Push Switch

Instalacion:

RGB+CCTLEDstrip

AC100-240V : o
le  PowerSupply @ -
1224vDC =
™®  ConstantVoltage &7

RGB+CCTRe

P @ Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sortie 5x120W
o ] ; Tamano / Size / Taile L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distance 30M

Temperatura de trabajo / Working Temperature | Températuie de fonctionnement  -30°C~ +55°C

61,95¢€

- Match with LYOPRO's 2.4G RGB+CCT remote control.
-An RF controller accepts up to 10 remote controls.
- Built in 10 dynamic modes, includes jump style or

gradual change.

- Automatic transmission function: the controller transmits

automatically signal to another controller with a distance
control of 30 m.

- Synchronize on multiple controllers.
- Connect with an external push button to achieve the function of

on/off and dimming.

mote

Como sincronizar el controlador
How to sync confroller
Comment synchroniser le controleur

- Compatible avec la télécommande 2.4G RGB+CCT de LYOPRO.
-Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.
- Construit en 10 modes dynamiques, comprend le style de saut

ou changement graduel.

- Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet

signaler automatiquement a un autre contréleur avec une
distance contréle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs contrdleurs.
- Connectez-vous avec un bouton poussoir externe pour réaliser

la fonction de marche/arrét et gradation.
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7 Regulcores, emuptresy Confilcoores 230y Regutfors Swfches andl Confolers 2301/ Requiteus, meruoteus & confOus 230

LYOPRO

REGULADOR INALAMBRICO AC TRIAC Regulador inalambrico AC TRIAC / AC TRIAC wirel froller/ Confrdl fil AC TRIAC
WIRELESS AC TRIAC REGULATOR egulador inalambrico wireless confroller| Confroleur sons fi

z Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz + Push Dim
R EGU LATE U R TR IAC AC SANS F | |— Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée AC 100-240VAC
Ref.: 88503 Tension de salida / Output Volfage / Tension de sorfie AC 100-240VAC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie Max 1.5A
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 360W
Tamano / Size / Taille L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement  -30°C~ +55°C
PVP 49,95¢€
- Regulador de corte de fase RF + Push AC, salida de 1 canal. - RF + Push AC phase cut dimmer, 1 channel output. -Variateur a coupure de phase RF + Push AC, sortie 1 canal.
- Para atenuary cambiar las [dmparas LED de un solo color, -To dim and change single color LED lamps, - Pour faire varier et changer les lampes LED monochromes,
Luces incandescentes y haldgenas tradicionales. ) Traditional incandescent and halogen lights. Lampes a incandescence et halogénes traditionnelles.
-Atenuaci6n de borde anterior o atenuacion de borde posterior - Leading Edge Dimming or Trailing Edge Dimming - Gradation du bord d'attaque ou gradation du bord de fuite
configurada mediante un interruptor DIP. ) ; g o
FBR 3 configured via a DIP switch. configuré via un commutateur DIP.
- El'brillo minimo se puede configurar por tecla. - ; o P
- Compatibilidad con el control remoto de atenuacién 2.4GHz - Minimum brightness can be set per key. - La luminosité minimale peut étre définie par touche.
de LYOPRO. - 2.4GHz dimming remote control support - Prise en charge de la télécommande a gradation 2,4 GHz
- Conecte con un pulsador externo para lograr la funcién de of LYOPRO. de LYOPRO.
encendido / apagado y regulacién. - Connect with an external push button to achieve the function of - Connectez-vous avec un bouton poussoir externe pour

- Facil de insertar en una caja de pared estandar de 86 * 86 mm. on/off and dimming.

réaliser la fonction de marche/arrét et gradation.
para lémparas Led 230V dimmable por Triac  para drivers dimmable por Triac

- Easy to insert into a standard 86*86mm wall box. - Facile a insérer dans une boite murale standard de 86*86mm.

Push Switch  Push Switch

Instalacion:

Como sincronizar el controlador
How to sync confroller
Comment synchroniser le controleur

INTERRUPTOR INALAMBRICO ON/OFF
WIRELE S S ON /OF F SW/TCH Interruptor inalambrico ON/OFF / ONJOFF wireless swifch / Interrupteur sans fil ON/OFF
|N'|'E RRUPTEUR MARCH E/ARRET SANS F”_ Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz + Push Switch

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée AC 100-240VAC
Ref.: 88504 = Tensién de salida / Oufput Voltage / Tension de sortie AC 100-240VAC
— T * Corriente de salida / Oufput Current | Courant de sortie Max 1.5A
g I Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 360W
Sf e Tamario / Size / Talle L52 x W52 x H26 mm
AT R Distancia / Distance / Distance 30M
— Temperatura de trabajo / Working Temperature | Températuie de fonctionnement  -30°C~ +55°C
¢ PVP 39,95€
Y. JC€
- Interruptor inteligente RF con salida de relé, sin funcion de - RF smart switch with relay output, without function of - Interrupteur intelligent RF avec sortie relais, sans fonction de
regulacion. regulation. régulation.
- Para controlar lamparas y tiras led con salida 230VAC. -To control lamps and led strips with 230VAC output. - Pour contréler les lampes et les bandes led avec sortie 230VAC.
- Compatibilidad con el control remoto de atenuacion 2.4GHz - 2.4GHz dimming remote control support - Prise en charge de la télécommande a gradation 2,4 GHz
de LYOPRO. of LYOPRO. de LYOPRO.
- Conectar con pulsador externo opcional. - Connect with optional external button. - Connectez-vous avec le bouton externe en option.
- Fcil de insertar en una caja de pared estandar de 86 * 86 mm. - Easy to insert into a standard 86*86mm wall box. - Facile a insérer dans une boite murale standard de 86*86mm.

Instalacién:

2 00000 @
88504
_— Como sincronizar el controlador
QQOOQ Fush Suieh (Optione) How fo sync confroller
Shor t press,tur n on light. . A
Short s ogpin i o g Comment synchroniser le contréleur
ON

: : 100-240V AC

Non-dimmable LED light
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Regulcores, emuptresy Confilcoores 230y Reguttos Swiches and Confolers 2301/ Requiteus, meruoteus ¢ confous 230 7/

LYOPRO

INTERRUPTOR INALAMBRICO ON/OFF 3A

Interruptor inalambrico ON/OFF / ONJOFF wireless swifch / Interrupteur sans fil ON/OFF

WIRELESS ONJOFF SWITCH 3A

Control / Imput Signal / Signal d'enfree RF 2.4GHz + Push switch

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET SANS FIL 3A

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée AC 100-240VAC

Tension de salida / Output Volfage / Tension de sorfie AC 100-240VAC

Ref.: 88505

slcCce g

Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie Max 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie 720W
Tamano / Size / Taille L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Temperaiure de foncfionnement -30°C~+55°C
PVP 57.,95¢€

- Regulador de corte de fase RF + Push AC, salida de 1 canal.

- Para atenuar y cambiar las ldmparas LED de un solo color,
Luces incandescentes y haldgenas tradicionales.

- Atenuacién de borde anterior o atenuacién de borde posterior
configurada mediante un interruptor DIP.

- El brillo minimo se puede configurar por tecla.

- Compatibilidad con el control remoto de atenuacion 2.4GHz
de LYOPRO.

- Conecte con un pulsador externo para lograr la funcion de
encendido / apagado y regulacién.

- Facil de insertar en una caja de pared estandar de 86 * 86 mm.

configured via a DIP switch.

of LYOPRO.

on/off and dimming.

Instalacion:

- RF + Push AC phase cut dimmer, 1 channel output.

-To dim and change single color LED lamps,
Traditional incandescent and halogen lights.

- Leading Edge Dimming or Trailing Edge Dimming

- Minimum brightness can be set per key.
- 2.4GHz dimming remote control support

- Connect with an external push button to achieve the function of

- Easy to insert into a standard 86*86mm wall box.

Push Swic h (Optional ) Push Swite h (Optional )

Nondimmable LED ligh t

-Variateur a coupure de phase RF + Push AC, sortie 1 canal.

- Pour faire varier et changer les lampes LED monochromes,
Lampes a incandescence et halogenes traditionnelles.

- Gradation du bord d'attaque ou gradation du bord de fuite
configuré via un commutateur DIP.

- La luminosité minimale peut étre définie par touche.

- Prise en charge de la télécommande a gradation 2,4 GHz
de LYOPRO.

- Connectez-vous avec un bouton poussoir externe pour réaliser
la fonction de marche/arrét et gradation.

- Facile & insérer dans une bofte murale standard de 86*86mm.

Como sincronizar el controlador
How fo sync controller
Comment synchroniser le controleur

REPETIDOR SENAL
SIGNAL REPEATER

REPETEUR DE SIGNAL

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz + Push Switch

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée AC 100-240VAC

Tension de salida / Outout Volfage / Tension de sortie AC 100-240VAC

Ref.: 88550 S OO000 ) Cortiente de salida / Oufout Current / Courant de sorfie Max 1.5A
&% T Potencia de salida / Oufpout Power / Puissance de sorfie 360W

, C€ Tamano / Size / Taille L52 x W52 x H26 mm

L m-ﬂ Distancia / Distance / Distance 30M

Q 00000 9 Temperatura de trabajo / Working Temperature | Temperature de fonctionnement  -30°C~+55°C

PVP 57.95€

- Solicite la extensién de la sefial inaldmbrica, asegura en gran
medida la estabilidad de la comunicacién RF y un drea de
control amplia.

- Alimentado por AC100-240V 0 DC12-24V.

- Compatibilidad con control remoto RF 2.4G.

- Facil de colocar en una caja de conexiones de pared estandar.

P20

wide control.

Instalacion:

LED indicator

DC socket input
Match key

A INPUT

AC Ni nput
AC Li nput

- Apply for wireless signal extension, greatly ensures
measure the stability of RF communication and an area of

- Powered by AC100-240V or DC12-24V.
- Support 2.4G RF remote control.
- Easy to fit into a standard wall junction box.

- Appliquer pour I'extension du signal sans fil, assure grandement
mesurer la stabilité de la communication RF et une zone de
large contrdle.

- Alimenté par AC100-240V ou DC12-24V.

- Prise en charge de la télécommande RF 2.4G.

- Facile a installer dans une boite de jonction murale standard.
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AV Regulaciores, Itemupforesy Contolodores 2301/ Reguifors, Sufches nc Confolers 230 Requlteus, memupteus ef confileus 230y

LYOPRO

CONTROLADOR MONOCOLOR Y RGB ON/OFF
MONO-COLOR A ND RGB ON /OFF CONTROLLER Controlador monocolor RGB ON/OFF / ionocolor RGB ONIOFF confroller | Confioleur ONIOFF RGB monochiome

CONTR@LEUR MARCHE/ARRET MONOCOLORE E'|' RGB Control / Imput Signal / Signal d'enfrée RF 2.4GHz + Push Switch

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 110-240VAC
Ref.. 88506 Tension de salida / Output Volfage / Tension de sortie 3x(110-240)VAC
j Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie 3 CH 1A/CH
® Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 3x240W
Tamano / Size / Taille L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Températuie de fonctionnement  -30°C~ +55°C
RoHS
- Controlador de tira LED de alto voltaje de 3 canales RF 2.4GHz, - 3 Channel RF 2.4GHz High Voltage LED Strip Controller, - Contrdleur de bande LED haute tension RF 2,4 GHz a 3 canaux,
puede controlar un maximo de 50 metros de tira de LED de alto can control a maximum of 50 meters high LED strip peut contrbler un maximum de 50 métres de bande LED de haut
voltaje 230VAC. voltage 230VAC. tension 230VAC.
- Combine con el control remoto de 2.4G de un solo color, doble - Combine with single color, double 2.4G remote control - Combiner avec une seule couleur, double télécommande 2.4G
colory RGB/RGBW de LYOPRO. LYOPRO color and RGB/RGBW. Couleur LYOPRO et RVB/RVBW.
-Un controlador RF acepta hasta 10 controles remotos. -An RF controller accepts up to 10 remote controls. -Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.
- Cuando se usa con luz RGB, incorporada en modo dinamico - When used with RGB light, built-in dynamic mode - Lorsqu'il est utilisé avec la lumiére RVB, mode dynamique intégré
10, incluye estilo de salto o cambio gradual. 10, includes jumping style or gradual change. 10, comprend un style de saut ou un changement progressif.
- Funcion de transmisién automética: el controlador transmite - Automatic transmission function: the controller transmits - Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet
automaticamente la sefial a otro controlador con una distancia automatically signal to another controller with a distance signaler automatiquement a un autre contréleur avec une
de control de 30 m. control of 30 m. distance controle de 30 m.
- Sincronizar en multiples controladores. - Synchronize on multiple controllers. - Synchroniser sur plusieurs contréleurs.

para fira led 230V RGB

Instalacién:

\N

©

AC110240V

—

para tira led 230V monocolor

liid

High vollag e RGB LED st p

(Il

Como sincronizar el controlador
How tfo sync confroller
Comment synchroniser le controleur

N
para tira led 230V CCT AC110240 v

©

©

AC110240V

High volloge dual color LEDstip <58
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TUYA MONOCOLOR Y CCT 2X5A
TUYA MONOCOLOR AND CCT 2X5A
TUYA MONOCOLORE ET CCT 2X5A

Ref.: 88551

A [

- Se utiliza para controlar una tira de LED de un solo color o
temperatura de color.

- Entrada de toma de corriente CC y salida de voltaje constante
de 2 canales.

IP20 PVP

- Used to control a single color LED strip or color temperature.
- DC power socket input and constant voltage output 2 channels.
- Tuya APP cloud control, support on/power off, color temperature

Tuya monocolor y cct 2x5A / Juya monocolor and cet 2¥54 ] Tuya monochrome ef cct 2x5A

Control / Imput Signal / Signal d'entrée

Tuya APP+RF Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée 12-36VDC
Tension de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 2 x(12-36)VDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie 2CH,5A/CH
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 2x120W

Tamano / Size / Taille

L114 x W38 x H20 mm

Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement  -30°C~ +55°C
82,95€

and brightness adjustment, sleep delay light on/off, run function

- Utilisé pour contréler une bande de LED a une seule couleur ou

température de couleur.

- Entrée de prise d'alimentation CC et sortie a tension constante

2 canaux.

- Control de nube de la aplicacién Tuya, soporte encendido /
apagado, temperatura de colory ajuste de brillo, retardo de
encendido/apagado de la luz, funcién de ejecucion
del temporizador, escena y reproduccion de musica.

- Control de voz, compatible con el altavoz inteligente Amazon
ECHO y TmallGenie.

- Combina con el control remoto RF 2.4G opcional.

- El usuario debe configurar el tipo de luz presionando la tecla
antes de la conexion de red de la APLICACION Tuya y hacer
coincidir el control remoto RF del mismo tipo de luz.

- Cada controlador WT1 también puede funcionar comoconvertidor
WiFi-RF, luego use la APLICACION Tuya para controlar uno o
mas controladores LED RF o controlador de atenuacién RF LED
sincrénicamente.

- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la
funcion de atenuacién de encendido / apagado y 0-100%.

ECHO and TmallGenie.

For singl e color

H

<l - ]
" e e

timer, scene and music playback.
- Voice control, compatible with Amazon smart speaker

- Match with optional 2.4G RF remote controller.

- The user must set the type of light by pressing the key before
Tuya APP network connection and do match the RF remote
control of the same type of light.

- Each WT1 controller can also work as a converter WiFi-RF, then
use Tuya APP to control one or more RF LED drivers or RF LED
dimming driver synchronously.

- Connect with external push switch to achieve on/off and
0-100% dimming function.

Instalacién:

- Contréle du cloud Tuya APP, prise en charge sur/mise hors
tension, réglage de la température de couleur et de la
luminosité, délai de veille lumiére marche/arrét, fonction run
minuterie, scéne et lecture de musique.

- Commande vocale, compatible avec le haut-parleur intelligent
Amazon ECHO et TmallGenie.

- Match avec la télécommande RF 2.4G en option.

- L'utilisateur doit régler le type de lumiere en appuyant sur la
touche avant la connexion réseau Tuya APP et faire correspondre
ala télécommande RF du méme type de lumiére.

- Chaque contr6leur WT1 peut également fonctionner comme un
convertisseur WiFi-RF, puis utilisez |'application Tuya pour
contréler un ou plus de pilotes de LED RF ou pilote de gradation
de LED RF de maniére synchrone.

- Connectez-vous avec un interrupteur a poussoir externe pour
obtenir une fonction marche/arrét et une fonction de gradation
de 0a100 %.

For dual color CCT
A

B

TUYA MONOCOLOR Y RGB+CCT 5X5A
TUYA MONOCOLOR AND RGB+CCT 5X5A
TUYA MONOCOULEUR ET RGB+CCT 5X5A

Tuya monocolor y RGB+cct 5x5A / /uya monocolor and RG8+cct x84 | Tuya monochrome ef RGB+cct 5x5A

Control / Imput Signal / Signal d'enfree Tuya APP+RF 2.4GHz

Ref.: 88552

Voltaje de entrada / Imput Voltage / Tension d'entrée 12-24VDC
Tension de salida / Output Volfage / Tension de sortie 5 x(12-24)VDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie 5CH,3A/CH
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 5x120W

Tamano / Size / Taille

L1714 x W38 x H20 mm

-Funcién 5 en 1, utilizada para controlar RGB, RGBW, RGB + CCT,
temperatura de color o tira de LED de un solo color.

- Entrada de toma de corriente CCy salida de voltaje constante de
5 canales.

- Control de nube de la aplicacion Tuya, soporte encendido/apagado,

color RGB, temperatura de color y ajuste de brillo, retardo de
encendido/apagado de la luz, funcién de ejecucion del
temporizador, escena y reproduccién de msica.

- Control de voz, compatible con el altavoz inteligente Amazon
ECHO y TmallGenie.

- Combina con el control remoto RF 2.4G opcional.

- El usuario debe configurar el tipo de luz presionando la tecla
antes de la conexién de red de la APLICACION Tuya y hacer
coincidir el control remoto RF del mismo tipo de luz.

- Cada controlador WT5 también puede funcionar como convertidor

WiFi-RF, luego use la APLICACION Tuya para controlar uno o mas

controladores LED RF o controlador de atenuacion LED RF sincrénico

Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement  -30°C~ +55°C
84,95€

IP20 PVP

-5in 1 function, used to control RGB, RGBW, RGB+CCT,

color temperature or single color LED strip.

- DC power outlet input and constant voltage output of 5 channels.
-Tuya APP cloud control, support power on/off,

RGB color, color temperature and brightness adjustment, delay of
light on/off, run function timer, scene and music playback.

- Voice control, compatible with Amazon smart speaker ECHO and

TmallGenie.

- Match with optional 2.4G RF remote controller.
- The user must set the type of light by pressing the key before Tuya

APP network connection and do match the RF remote control of
the same type of light.

- Each WT5 controller can also work as a converter Wifi-RF, then

use Tuya APP to control one or more RF LED drivers or synchro
nous RF LED dimming driver

-Fonction 5 en 1, utilisée pour contrdler RGB, RGBW, RGB+CCT,
température de couleur ou bande LED monochrome.

- Entrée de prise de courant CC et sortie de tension constante de
5 canaux.

- Contrdle du cloud Tuya APP, prise en charge marche/arrét,
Couleur RVB, réglage de la température de couleur et de la
luminosité, délai de lumiére marche/arrét, fonction run
minuterie, scéne et lecture de musique.

- Commande vocale, compatible avec le haut-parleur
intelligent Amazon ECHO et TmallGenie.

- Match avec la télécommande RF 2.4G en option.

- L'utilisateur doit régler le type de lumiére en appuyant sur la
touche avant la connexion réseau Tuya APP et faire
correspondre a la télécommande RF du méme type de lumiére.

- Chaque contr6leur WT5 peut également fonctionner comme
un convertisseur WiFi-RF, puis utilisez I'application Tuya pour

Instalacion: contrdler un ou plusieurs Pilotes de LED RF ou pilote de
radation de LED RF synchrone
For RGB+CCT For RGBW 9 Y

-\\\ v\?‘
" | Ac100240v (T} AC100240V
O |oPower Supply o lgPower Supply g

4 :'—( 1224VD C :'—( 1224VD C
s0n 1® Constant Voltage @] RGB+CC TLED ship Eon ® Constant Voltage @]
RGB+CCT remote
Press and hold maichy/set key for 16s, until the RUN LED indicator furn blue, then release, the controller will become RGB+CCT RGBW remate
(oo and oI matAe ey o e v e D Indicalor lun plue, then release, he conlroller wil become RGB+CCT fype, Press and hold maich/set key for 14s, until the RUN LED indicator turm green, then relecse, the contraller will become RGBW type,

then do smart config by tuya APP, or short press maich key fo mafch with RGB+CCT RF remoe.

then do smart config by tuya APP,or short press maich key to match with RGBW  RF remote.
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Sistema de control TUYA / TUYA control system | Systeme de controle TUYA

TUYA REGULADOR AC TRIAC 1,5A
TUYA AC REGULATOR TRIAC 1.5A
TUYA AC REGULATEUR TRIAC 1.5A

Ref.: 88556

e

LoD

oureut eyt giiem

ce
Rors [L]N] W]

- Atenuador de corte de fase WiFi + RF + Push AC, salida de 1 canal.

- Para atenuar y cambiar lamparas LED regulables de un solo color, luces tradicionales incandescentes y haldgenas.

- Control de nube de la aplicacién Tuya, soporte encendido/apagado, ajuste de brillo, retardo de encendido /
apagado de la luz, funcionamiento del temporizador, funcion de escena.

- Control de voz, compatible con el altavoz inteligente Amazon ECHO y TmallGenie.

- 256 niveles 0-100% de atenuacién suave sin flash.

. Regulacién del borde de ataque o del borde de fuga configurada por el interruptor DIP.

- El brillo minimo se puede configurar con la tecla.

- Compatibilidad con control remoto de atenuacién de zona tinica 0 zona mﬂ\tiﬁ)le RF 2.4G. )

- Cada controlador 88556 también puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la APLICACION Tuya para
controlar uno o més controladores LED de atenuacion de RF o controladores sincronicamente.

- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la funcién de atenuacion de encendido/apagado y 0-100%.

- Fécil de colocar en una caja de conexiones de pared éstandar detrés de un interruptor.
- Proteccin contra sobrecalentamiento / sobrecarga, se recupera automaticamente.

Push Switch

=

Push Switch

Instalacion:

[ Trioe Dimmable

LED Driver

Q
—®
Dimmable LED light

LED light

Connect with dimmable LED light Connect with Triac dimmable LED driver

Tuya regulador AC TRIAC 1,5A/ Juya AC reguiator TRIAC 1,54 Tuya AC régulateur TRIAC 1.5A

Control / Imput Signal / Signal d'entrée Tuya APP+RF +Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée AC100-240V
Tension de salida / Output Volfage / Tension de sortie AC100-240V
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie Max 1,5A
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 360W
Tamano / Size / Taille 152 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement  -30°C~ +55°C
PVP 93.95€

- Wifi + RF + Push AC Phase Cut Dimmer, 1 channel output.

- For dimming and changing single color dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lighting.

- Tuya APP cloud control, support power on/off, brightness adjustment, power on delay/
light off, timer operation, scene function.

- Voice control, compatible with Amazon ECHO and TmallGenie smart speaker.

- 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.

- Regulation of the leading edge or the trailing edge configured by the DIP switch.

- The minimum brightness can be set with the key.

- Support 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.

- Each 88556 controller can also work as WiFi-RF converter, then use Tuya APP to
control one or more RF dimming LED drivers or drivers synchronously.

- Connect with an external push switch to achieve on/off and 0-100% dimming function.

- Easy tofit into a standard wall junction box behind a switch.

- Overheat / overload protection, recovers automatically.

-Variateur a coupure de phase WiFi + RF + Push AC, sortie 1 canal.

- Pour la gradation et le changement des lampes LED a gradation monochrome, éclairage traditionnel &
incandescence et halogéne.

- Contréle du cloud Tuya APP, prise en charge marche/arrét, réglage de la luminosité, délai de mise sous tension/
lumiere éteinte, fonctionnement de la minuterie, fonction scene.

- Commande vocale, compatible avec le haut-parleur intelligent Amazon ECHO et TmallGenie.

- 256 niveaux de gradation fluide de 0 a 100 % sans flash

- Ré?ulanon du front montant ou du front descendant configuré par le DIP switch.

-La fuminosité minimale peut tre réglée avec la touche .

- Prise en charge de la télécommande de gradation a zone unique ou multizone RF 2.4G.

- Chaque controleur 88556 peut également fonctionner comme convertisseur WiFi-RF, puis utiliser
I'application Tuya pour
contrdler un ou plusieurs pilotes ou pilotes de LED a gradation RF de maniére synchrone.

- Connectez-vous avec un interrupteur a poussoir externe pour obtenir une fonction marche/arrét et une fonction
de gradation de 0a 100 %.

- Facile & installer dans une boite de jonction murale standard derriére un interrupteur.

- Protection contre la surchauffe / surcharge, récupére automatiquement.

TUYA INTERRUPTOR ON/OFF 1,5A

TUYA ON/OFF SWITCH 1.5A

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET TUYA 1.5A
Ref.: 88555

C
Rors [L]N] [w]

-Interruptor inteligente de empuje WiFi + RF + AC, sin funcion de atenuacion.

- Para cambiar entre [dmparas LED de un solo color, tradicionales
incandescentes y haldgenas.

-Tuya APP control de nube, soporte encendido / apagado, retardo de

IP20

incandescent and halogen.

Tuya interruptor on/off 1,5A / Tuya on/off switch 1.5A] Interrupteur marche/arét Tuya 1.5A

Control / Imput Signal / Signal d'entrée Tuya APP+RF+Push switch

Voltaje de entrada / Imput Voltage / Tension d'entrée AC100-240V
Tension de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie AC100-240V
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sortie Max 1,5A
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie 360W
Tamano / Size / Taille L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement  -30°C~ +55°C
PVP 87,95€

- Wifi + RF + AC smart push switch, without dimming function.
-To switch between single color, traditional LED lamps

- Tuya APP cloud control, support power on/off, delay

- Interrupteur poussoir intelligent WiFi + RF + AC, sans fonction de
gradation.

- Pour basculer entre les lampes LED traditionnelles monochromes
incandescent et halogéne.

encendido / apagado de luz y funcin de ejecucin del temporizador.
- Control de voz, compatible con el altavoz inteligente Amazon ECHO y TmallGenie.

- Compatibilidad con control remoto de atenuacin RF 2.4G.

-Cada controlador SS-B (WT) también puede funcionar como convertidor WiFi-RF,
luego use la APLICACION Tuya para controlar uno o mds interruptores o

controladores de RF sincronicamente.

- Conectar con interruptor de empuje externo opcional.

- Fécil de colocar en una caja de conexiones de pared estandar detrés de un interruptor.
- Proteccidn contra sobrecalentamiento / sobrecarga, se recupera autométicamente.

Push Switch

Nondimmable LED light

Push Switch

Short press,fumon light

Shor  press

light on/off and timer run function.

- Support 2.4G RF dimming remote control.

RF controllers synchronously.
- Connect with optional external push switch.

Instalacién:

againtum offlight

Relay or
Confacto ©

- Voice control, compatible with Amazon ECHO and TmallGenie smart speaker.
- Each SS-B (WT) controller can also work as a WiFi-RF converter,
then use the Tuya APP to control one or more switches or

- Easy to fit into a standard wall junction box behind a switch.
- Overheat / overload protection, recovers automatically.

- Contréle du cloud Tuya APP, prise en charge marche/arrét, retard
marche/arrét de la lumiére et fonction de minuterie.

- Commande vocale, compatible avec le haut-parleur intelligent Amazon
ECHO et TmallGenie.

- Prise en charge de la télécommande de gradation RF 2.4G.

- Chaque contrdleur SS-B (WT) peut également fonctionner comme un
convertisseur WiFi-RF, puis utilisez I'application Tuya pour controler un ou
plusieurs commutateurs ou contrdleurs RF de maniére synchrone.

- Connectez-vous avec un interrupteur poussoir externe en option.

- Facile a installer dans une boite de jonction murale standard derriére un
interrupteur.

- Protection contre la surchauffe / surcharge, récupére automatiquement.
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REGULADOR DALI 15A 24V
DALI DIMMER 15A 24V
VARIATEUR DALI 15A 24V

Ref.: 88564

[
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" C€RonsE

RoHS
- Dimmer LED DAL de tensién constante de 1 canal, salida 15A.

- De acuerdo con el protocolo estandar DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 y de acuerdo con los productos
DALI de otra incorporacion internacional.

- La direccion DAL serd asignada automaticamente por el maestro DALI, 1 direccion DALI.

- Atenuacion digital PWM, curva de atenuacion logaritmica DALI estédndar.

- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la funcion de encendido / apagado y atenuacion.

- Proteccién contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, se recupera automaticamente

©

- T-channel constant voltage DALI LED dimmer, 15A output.

- In accordance with the DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and in
accordance with the DALI products of another international incorporation.

- The DALl address will be automatically assigned by the DALI master, 1 DALI address.

- PWM digital dimming, standard DALI logarithmic dimming curve.

- Connect with external push switch to achieve on/off and dimming function.

- Overheat/overload/short circuit protection, recovers automatically

Regulador DALI 15A 24V | Dimmer DALl 15A 24V/| Variateur DAL 15A 24V

Control / Imput Signal / Signal d'entrée DALI+-Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'enfree 12-24VDC
Tensién de salida / Oufout Volfage / Tension de sortie 12-24VDC
Corriente de salida / Output Current /| Courant de sortie 1CH, 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie 360W
Tamano / Size / Taille L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de fonctionnement  -30°C~ +55°C
PVP 79,95€

Instalacion:

88564 connect with DALl master

-Variateur LED DALI 1 canal & tension constante, sortie 15A.

- Conformément au protocole standard DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 et conformément aux produits
DALI d'une autre incorporation internationale.

- L'adresse DALI sera automatiquement attribuée par le matre DAL, 1 adresse DALI.

- Gradation numérique PWM, courbe de gradation logarithmique standard DALI.

- Connectez-vous avec un interrupteur & poussoir externe pour obtenir la fonction marche/arrét et la gradation.

- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, récupére automatiquement.

Push Swich

88564 connect wih push switch
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REGULADOR DALI 4X5A 24V
DALI DIMMER 4X5A 24V
VARIATEUR DALI 4X5A 24V

Ref.: 88565

- Dimmer LED DALI de tension constante de 4 canales, 5A por canal.

-4 direcciones DAL, 4 canales funcionan por separado.

- De acuerdo con el protocolo estandar DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 y de acuerdo con los productos DALI de otra incorporacion interacional.
- La direccion DALI serd asignada automaticamente por el maestro DALL.

- Atenuacién digital PWM, curva de atenuacion logaritmica DAL esténdar.

- Proteccion contra sobrecargas / cortocircuitos, se recupera automaticamente.

- 4-channel constant voltage DALI LED dimmer, 5A per channel.

-4 DALI addresses, 4 channels work separately.

- In accordance with the DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and in accordance with the DALI products of anather intemational incorporation.
- The DAL address will be assigned automatically by the DALI master.

- PWM digital dimming, standard DALI logarithmic dimming curve.

- Overload/short circuit protection, recovers automatically.

Regulador DALI 4X5A 24V [Dimmer DALI 4X5A 24V | Variateur DAL 4X5A 24V

Control / Imput Signal / Signal d'entrée DALI
Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 12-24VDC
Tensién de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 12-24VDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie 4ACH,5A/CH
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sortie 4x120W
Tamano / Size / Taille L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Températuie de fonctionnement -30°C~ +55°C
PVP 97.95€

(Gradateur LED DALIa tension constante & 4 canaux, 5A par canal

4 adresses DAL, 4 canaux fonctionnent séparément.

Conformément au protocole standard DALIEC 62386-102, IEC 62386-207 et conformément aux produits DAL d'une autre incorporation internationale
L'adresse DALI sera attribuée automatiquement par le maitre DAL

Gradation numérique PWM, courbe de gradation logarithmique standard DAL

Protection contre les surcharges/courts-circuits, récupére automatiquement

Instalacion:

CONTROLADOR DALI A AC TRIAC 1,5A
DALI CONTROLLER TO AC TRIAC 1.5A
CONTROLEUR DALI VERS AC TRIAC 1.5A

Ref.: 88563

oy oo 4

- Regulador DALI mosfet de corte de fase CA, una direccion DALI, una salida de canal.

- De acuerdo con el protocolo estandar DALI [EC 62386-102, IEC 62386-207 y de acuerdo con los productos DAL de otra incorporacion
internacional.

-Ladireccion DAL puede asignarse manualmente y mostrarse en la pantalla digital o asignarse automaticamente por el maestro DALI.

- Atenuacién de fase inversa o atenuacion de fase directa seleccionable.

- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la funcion de atenuacion de encendido / apagado y 0-100%.

- Para atenuar y cambiar [amparas LED regulables de un solo color, luces tradicionales incandescentes y haldgenas.

- Proteccion contra sobrecalentamiento, se recupera autométicamente.

- DALIAC phase cut mosfet dimmer, one DALI address, one channel output.

- In accordance with the DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 6238¢-207 and in accordance with the DAL products of another intemational incorporation.
- The DAL address can be manually assigned and displayed on the digital display or automatically assigned by the DALI master.

-Reverse phase dimming or forward phase dimming selectable.

- Connect with external push switch to achieve on/off and 0-100% dimming function.

- Fordimming and changing single color dimmable LED lamps;, traditional incandescent and halogen lighting.

- Overheat protection, recovers automatically.

Controlador DALI A AC TRIAC 1,5A/ DAL/ controller A AC TRIAC 1,541 Controleur DALIA AC TRIAC 1.5A

Control / Imput Signal / Signal d'entrée DALI
Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'enfree AC 100-240V
Tension de salida / Oufput Voltage / Tension de sortie AC 100-240V
Corriente de salida / Output Current /| Courant de sortie 1CH, 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie 360W
Tamano / Size / Taille L187 x W46 x H22 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de fonctionnement  -30°C~ +55°C
PVP 98,95€

Gradateur mosfet a coupure de phase DALIAC, une adresse DALI, une sortie de canal

Conformémentau protocole standard DALIIEC 62386-102, IEC 62386-207 et conformément aux produits DAL d'une autre incorporation internationale.
L'adresse DALI peut étre attribuée manuellement et affichée sur 'affichage numérique ou attribuée automatiquement par le maitre DAL

Gradation en phase inverse ou gradation en phase directe sélectionnable.

Connectez-vous avec un interrupteur a poussoir externe pour obtenir une fonction marchefarrét et une fonction de gradation de 0a 100 %

Pour a gradation et e changement des lampes LED & gradation monochrome, éclairage traditionnel  incandescence et halogéne.

Protection contre la surchauffe, récupére automatiquement.
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REGULADOR 0/1-10V PARA 1 LUMINARIA
REGULATOR FOR 1 LUMINAIRE 0/1-10V
REGULATEUR O/T-10V POUR 1 LUMINAIRE

Ref.: 88560

- Regulador pulsador de 0/1-10V RF 0 AC, salida de 1 canal.

- Salida de 1 canal de seial 0/ 1-10V, conectar con controlador regulable 0/1-10V.

- Entrada de CA de alto voltaje, salida de relé de CA de alto voltaje.

-Salida de 0-10V 0 1-10 V seleccionable mediante interruptor DIP.

- 256 niveles 0-100% de atenuacion suave sin flash.

- Compatibilidad con control remoto de atenuacién de zona tnica 0 zona mltiple RF 2.4G.

- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la funcion de atenuacién de
encendido / apagado y 0-100%.

- Facil de colocar en una caja de conexiones de pared estandar detrés de un interruptor.

-0/ 1-10V RF or AC push-button dimmer, T-channel output.

- T channel 0/1-10V signal output, connect with 0/1-10V dimmable controller.

-AC high voltage input, AC high voltage relay output.

-0-10Vor 1-10 V output selectable by DIP switch.

- 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.

- Support 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.

- Connect with external push switch to achieve on/off and 0-100% dimming function.
- Easy to fit into a standard wall junction box behind a switch.

Regulador 0/1-10V 1 luminaria / Dimmer O/1-10V 1 luminaire | Voriateur 0/1-10V T lumincire

Control / Imput Signal / Signal d'enfrée RF 2,4GHz+Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entree AC100-240V

Corriente de salida / Oufput Current | Courant de sortie Max 1,5A

Salida de senal Ourput signal 0/1-10V (20mA)

Tamano / Size / Taille L52 x W52 x H26 mm

Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Temperoiure de foncfionnement -30°C~+55°C
PVP 68,95€

-Variateur a bouton-poussoir 0/ 1-10V RF ou AC, sortie 1 voie.

- Sortie de signal 1 canal 0/1-10V, connexion avec contrdleur dimmable 0/1-10V.

- Entrée haute tension CA, sortie relais haute tension CA.

- Sortie 0-10V ou 1-10 V sélectionnable par commutateur DIP.

- 256 niveaux de gradation fluide de 0 & 100 % sans flash.

- Prise en charge de la télécommande de gradation & zone unique ou multizone RF 2.4G.

- Connectez-vous avec un interrupteur a poussoir externe pour obtenir une fonction
marche/arrét et une fonction de gradation de 0 & 100 %.

- Facile a installer dans une boite de jonction murale standard derriére un interrupteur.

Instalacién:

Connec twith 0/1-10 V dimming. drive r [no use AC OUT)

[
Aoooééé\

o
ASN - 0/1-10V o
AcL  Dimmabl e Driver v+

v.

Single color LED sirip

G

Push-Dim Function

\Q 00 OQ 9/ Short press
Tum on or off light.
Long pres s (1-65)
Pres s and hold 1o steples s dimming,
— D With every othe r long press,
he light leve | goes to the opposit e direction
Push Switc h

N
L AC110-220V

REGULADOR 0/1-10V PARA 4 LUMINARIA
REGULATOR FOR 4 LUMINAIRE 0/1-10V
REGULATEUR O/T-10V POUR 4 LUMINAIRE

Ref.: 88561

88561

RF to 0/1-10V Controller
1=100-240VAC
-12vDC

Instalacion:
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AC110-220V

Regulador 0/1-10V 4 luminarias / Dimmer (/1-10V 4 fights | Viariateur 0/1-10V 4 lumieres

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'enfree  100-240VAC - 12VDC

Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie ACH, 10mA/CH

Salida de senal Oufput signal 4x(0-10)vDC

Tamafio / Size / Taille L1714 x W38 x H20 mm

Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Temperaiure de foncfionnement -30°C~+55°C
PVP 79.,95€

- Convertidor de RF a 4 canales 0-10V, alimentado por entrada AC o DC.

- Salida de sefial de 4 canales 0-10V, conectar con controlador regulable 0/ 1-10V.

- 256 niveles 0-100% de atenuacion suave sin flash.

- Combina con el control remoto RF 2.4G de un solo color, de dos colores y RGB / RGBW.

-Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos.

- Funcion de transmision automatica: el controlador transmite automaticamente la sefal
a otro controlador con una distancia de control de 30 m.

- Sincronizar en varios controladores.

- RF converter to 4 channels 0-10V, powered by AC or DC input.

-4 channel 0-10V signal output, connect with 0/1-10V dimmable controller.

- 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.

- Match with single color, two color and RGB/RGBW 2.4G RF remote control.

-An RF controller accepts up to 10 remote controls.

- Automatic transmission function: the controller automatically transmits the
signal to another controller with a control distance of 30m.

- Synchronize on multiple controllers.

- Convertisseur RF vers 4 canaux 0-10V, alimenté par entrée AC ou DC.

-Sortie de signal 0-10V a 4 canaux, connectez-vous avec un contréleur dimmable 0/1-10V.

- 256 niveaux de gradation fluide de 0 a 100 % sans flash.

- Associez-le a une télécommande RF unicolore, bicolore et RGB/RGBW 2.4G.

-Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.

- Fonction de transmission automatique : le contrdleur transmet automatiquement le
signal a un autre controleur avec une distance de controle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs contrdleurs.
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Sistema de control 110V Controlsystem 4-10V Systéme de confrdle 110V 2

LYOPRO

REGULADOR 0/1-10V PARA 4 LUMINARIAS (REPETIDOR)

0/1-10V DIMMER FOR 4 LUMINAIRES (REPEATER)
VARIATEUR 0/1-10V POUR 4 LUMINAIRES (REPETITEUR)

Ref.: 88562 =
' & °
lo
! (6}

- Convertidor de RF a 4 canales 0-10V, alimentado por entrada AC o DC.

- Salida de sefial de 4 canales 0-10V, conectar con controlador regulable 0/ 1-10V.

- Entrada de CA de alto voltaje, salida de relé de CA de alto voltaje.

- Salida de 0-10V 0 1-10 V seleccionable mediante interruptor DIP.

- 256 niveles 0-100% de atenuacion suave sin flash.

- Combina con el control remoto RF 2.4G de un solo color, de dos colores y RGB / RGBW.
- Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos.

Regulador 0/1-10V 4 luminarias / Dimmer (/1-10V 4 fights | Viariateur 0/1-10V 4 lumiéres

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension denfrée 100-240VAC - 12VDC

Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sortie  0/1-10V: 20mA/CH Max 3A

Salida de senal Oufout signal 4x(0-10)VDC

Tamano / Size / Taille L175 x W45 x H27 mm

Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Temperaiure de foncfionnement -30°C~+4-55°C
PVP 109,95€

- RF converter to 4 channels 0-10V, powered by AC or DC input.

-4 channel 0-10Vsignal output, connect with 0/1-10V dimmable controller.
-AC high voltage input, AC high voltage relay output.

-0-10Vor 1-10 V output selectable by DIP switch.

- 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.

- Funcion de transmisién automatica: el controlador transmite automaticamente la sefial a otro controlador _ vatch with single color; two color and RGB/RGBW 2.4G RF remote control.

con una distancia de control de 30 m.
- Sincronizar en varios controladores.

Instalacion:

BRI E
1T 2+ Single color LED strip
T “+ Single color LED strip

0;

—=0=0=

A1 510V Dinmabl Dt

A0 010 Dinmoblerver

K 0100 DinableOver g

+_ Single color LED strip

S5 10V Dinmable Drver

AC110220V

-An RF controller accepts up to 10 remote controls.

- Automatic transmission function: the controller automatically transmits the signal
to another controller with a control distance of 30m.

- Synchronize on multiple controllers.

- Convertisseur RF vers 4 canaux 0-10V, alimenté par entrée AC ou DC.

- Sortie de signal 0-10V & 4 canaux, connectez-vous avec un contréleur dimmable 0/1-10V.

- Entrée haute tension CA, sortie relais haute tension CA.

- Sortie 0-10V ou 1-10 V sélectionnable par commutateur DIP.

- 256 niveaux de gradation fluide de 0 a 100 % sans flash.

- Associez-le a une télécommande RF unicolore, bicolore et RGB/RGBW 2.4G.

- Un contrdleur RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.

- Fonction de transmission automatique : le contréleur transmet automatiquement le signal
a un autre controleur avec une distance de contrdle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs contréleurs.

REGULADOR 0/1-10V A AC TRIAC 2A

REGULATOR 0/1-10V TO AC TRIAC 2A
REGULATEUR O/T-10V A AC TRIAC 2A
Ref.: 88568

88568

RF 10.0/1-10V Controllor

-RF + 0/1-10V Atenuador de corte de fase AC Push, salida de 1 canal.

IP20

- Para atenuar y cambiar ldmparas LED regulables de un solo color, luces tradicionales incandescentes y haldégenas.

- Compatibilidad con control remoto de atenuacion de zona tinica o zona multiple RF 2.4G.
- Compatible con atenuador activo o pasivo 0-10V, 1-10V.

Regulador 0/1-10V A AC TRIAC 2A | Reguiator (/1-10V A AC TRIAC 24 Regulateur 0/1-10v A AC TRIAC 2A

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF+40/1-10V+AC Push

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée AC100-240V
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie AC 100-240V
Salida de senal Oufput signal Max 2A
Tamano / Size / Taille L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement  -30°C~ +55°C
PVP 94,95€

- RF +0/1-T0VAC Push Phase Cut Dimmer, 1 channel output.

- For dimming and changing single color dimmable LED lamps, traditional incandescent
and halogen lighting.

- Support 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.

- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la funcién de atenuacion de encendido / apagado y 0-100%. - Compatible with active or passive dimmer 0-10V, 1-10V.

- 256 niveles 0-100% de atenuacion suave sin flash.

- Regulacién del borde de ataque o del borde de fuga configurada por el interruptor DIP.
- El brillo minimo se puede configurar con la tecla.

- Proteccion contra sobrecalentamiento, se recupera automaticamente.

Instalacion:
0/1-10V dimmer
dl
Ul

Push Switch

E
e

®:% Triac Dimmabl ¢
LED light LED Driver

/N Caution:

- Connect with external push switch to achieve on/off and 0-100% dimming function.
- 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.

- Regulation of the leading edge or the trailing edge configured by the DIP switch.
-The minimum brightness can be set with the key.

- Overheat protection, recovers automatically.

- Gradateur RF +0/1-10V AC Push Phase Cut, sortie 1 canal.

- Pour la gradation et le changement des lampes LED a gradation monochrome, éclairage
traditionnel a incandescence et halogéne.

- Prise en charge de la télécommande de gradation a zone unique ou multizone RF 2.4G.

- Compatible avec variateur actif ou passif 0-10V, 1-10V.

- Connectez-vous avec un interrupteur a poussoir externe pour obtenir une fonction
marche/arrét et une fonction de gradation de 0 4 100 %.

- 256 niveaux de gradation fluide de 0 a 100 % sans flash.

-Régulation du front montant ou du front descendant configuré par le DIP switch.

- La luminosité minimale peut étre réglée avec la touche .

- Protection contre la surchauffe, récupére automatiquement.
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Mgo Controlador para escaleras / Stair confroller | Controleur d'escalier

CONTROLADOR DE LUZ DE ESCALERA CON SENSOR PIR

STAIRWAY LIGHT CONTROLLER WITH PIR SENSOR

CONTROLEUR D'ECLAIRAGE D'ESCALIER AVEC CAPTEUR PIR
Ref.: 88574

&} L BET

i i nra Voltaje de entrada / Imput Voltage / Tension d'entrée 5-24vDC

Tension de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 32 x (56-24)VDC
Corriente de salida Oufout Current 32CH, 1A/CH
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sortie 32x24W
Tamano / Size / Taille L186 x W86 x H25 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Temperature de fonctionnement -30°C~+55°C
PVP 229,95€

- Controlador de luz de escalera con sensor PIR de funciones multiples con sensor de luz natural.

-Tira de LED de bajo voltaje con salida de voltaje constante de 32 canales, max. 1A de corriente por canal.

- Salida de sefial SPI(TTL) de 2 grupos, se pueden configurar 27 tipos de tira LED RGB digital IC, tipo ICy orden R/ G / B. Circuitos integrados compatibles: TM1803,
TM1804,TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, LPD6803, LPD1101,
D705, UCS6909, UCS6912, LPD8BO3, LPD8BO6, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.

- Facil manejo con pantalla OLED y 3 botones.

- cuatro modos de luz de trabajo seleccionables.

- Dos controladores de luz de escalera pueden conectarse en cascada.

- Modo de color multiple incorporado, velocidad ajustable de 1 a 8 grados.

- El interruptor de empuje también puede ser como entrada de sefial de induccion.

- Con funcion de autoprueba rapida

- Multi-function PIR sensor stair light controller with daylight sensor.

- 32 channel constant voltage output low voltage LED strip, max. 1A current per channel.

-2 groups SPI(TTL) signal output, 27 kinds of IC digital RGB LED strip can be set, IC type and R/G/B order. Supported ICs: TM1803,
TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM19144, GW6205, GS8206, LPD6803, LPD1101,
D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8B0S, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.

- Easy handling with OLED screen and 3 buttons.

- four selectable work light modes.

- Two stair light controllers can be cascaded.

- Built-in multiple color mode, speed adjustable from 1 to 8 grades.

- The push switch can also be as induction signal input.

- With quick self-test function

- Contrdleur d'éclairage d'escalier a capteur PIR multifonction avec capteur de lumiére du jour.

- Bande LED basse tension a sortie de tension constante 32 canaux, max. Courant 1A par canal.

- Sortie de signal SPI (TTL) de 2 groupes, 27 types de bande LED RVB numérique IC peuvent étre définis, type IC et ordre R/G/B. Cl pris en charge : TM1803,
TM1804,TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812,TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, LPD6803, LPD1101,
D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8B06, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.

- Prise en main facile avec écran OLED et 3 boutons.

- quatre modes d'éclairage de travail sélectionnables.

- Deux contrbleurs d'éclairage d'escalier peuvent étre montés en cascade.

-Mode de couleurs multiples intégré, vitesse réglable de 1 a 8 niveaux.

- L'interrupteur a poussoir peut également servir d'entrée de signal d'induction.

- Avec fonction d'autotest rapide

2pes

Mechanical Structures and Installations Wiring Diagram

01-16 step constant voliag e LED output

Up PIR sensor input Dayligh 1 sensor inpu t

Up direction
OLED Digital display PIR sensor

2 group s SPI

b—t— Powe r Input +
signal output i}

t— Power Input-
Setting key (
| J

Down PIR sensor input

To (o Twe

88574 PIR Sensor Stair Light C:

Power Supply @]
524VDC H:
Constant Voltage €

AC100-240V

Down direction
...... i PIR sensor

Cascade  input/output
or Push switc h inpu

T
17-3 2 step constant voliage LED output

Accessories

LED Controller User Manual Dayligh t senso 13 Ocm) PIR sensor PIR sensor
1pes 1 pes 1pes 2 pes extension  line (5m)
2 pes

Note: The LED pixel strip also use separate power supply
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Conductora inteligente / Smart Driver / Pilofe intelligent

\/

LYOPRO

SMART DRIVER REGULABLE 15A
DIMMABLE SMART DRIVER 15A

DRIVER INTELLIGENT GRADABLE 15A
Ref.: 88530 PR

RoHS
- Interfaz de atenuacion: RF inalambrico, AC Pusch-Dim.

- Combine con el control remoto de un solo color 2.4G de Skydance, un controlador LED RF
acepta hasta 10 controles remotos.

- Entrada de CA universal / rango completo.

- Salida de corriente constante de 1 canal, corriente configurable mediante interruptor DIP.

- Funcién PFC activa incorporada: 0,95 Typ.

- Funcién de transmisién automatica: el controlador LED transmite automaticamente la sefial

a otro controlador LED con una distancia de control de 30 m.
- Sincronizar en m(JItiEIes niimeros de controladores LED.
- Proteccién contra so
- Estuche protector de plastico completo.
- Adecuado para aplicaciones de iluminacion LED en interiores.

Instalacion:

CONEXION RF
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ACPower
50/60Hz

RF remote

CONEXION AC PUSH-DIM

AC100-240V
N = =
v e (o &0 0-0 &0
= =
- 2l
PushiBwitch :

Oy,
5 El il
= S

recalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, se recupera autométicamente.

00 00 -0

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz+Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Voltage / Tension d'entrée 100-265VAC
Tension de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 10-45VDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sortie 150-700mA
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie Max 15W
Tamano / Size / Taille L51 x W41 x H30 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomnement -30°C~ +55°C
PVP 49,95€

- Dimming Interface: Wireless RF, AC Push-Dim.

- Combine with Skydance 2.4G single color remote control, one RF LED controller accepts up to 10
remote controls.

- Universal AC input / full range.

- 1 channel constant current output, configurable current by DIP switch.

- Built-in active PFC function: 0.95 Typ.

- Automatic transmission function: the LED controller automatically transmits the signal to another
LED controller with a control distance of 30m.

- Synchronize on multiple numbers of LED drivers.

- Overheat/overload/short circuit protection, recovers automatically.

- Full plastic protective case.

- Suitable for indoor LED lighting applications.

- Interface de gradation : RF sans fil, AC Push-Dim.

- A combiner avec la télécommande monocolore Skydance 2.4G, un contrdleur LED RF accepte
jusqu'a 10 télécommandes.

- Entrée AC universelle / gamme compléte.

- Sortie courant constant 1 canal, courant configurable par commutateur DIP.

- Fonction PFC active intégrée : 0,95 Typ.

- Fonction de transmission automatique : le contrdleur LED transmet automatiquement le signal a
un autre contrdleur LED avec une distance de contrdle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs nombres de pilotes LED.

- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, récupére automatiquement.

- Etui de protection complet en plastique.

- Convient aux applications d'éclairage intérieur a LED.

SMART DRIVER REGULABLE 36A
DIMMABLE SMART DRIVER 36A

DRIVER INTELLIGENT GRADABLE 36A
Ref.: 88532 ‘ >

- Interfaz de atenuacion: RF inaldmbrico, AC Pusch-Dim.

- Combine con el control remoto de un solo color 2.4G de Skydance, un controlador LED RF
acepta hasta 10 controles remotos.

- Entrada de CA universal / rango completo.

- Salida de corriente constante de 1 canal, corriente configurable mediante interruptor DIP.

- Funcion PFC activa incorporada: 0,95 Typ.

- Funcion de transmision automética: el controlador LED transmite automaticamente la sefial
a otro controlador LED con una distancia de control de 30 m.

- Sincronizar en multiples nimeros de controladores LED.

- Proteccion contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, se recupera autométicamente.

- Estuche protector de plastico completo.

- Adecuado para aplicaciones de iluminacién LED en interiores.

CONEXION RF
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Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF 2.4GHz+Push Dim

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée 100-265VAC
Tension de salida / Output Volfage / Tension de sortie 10-52vDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sorfie 350-1200mA
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie Max 36W
Tamano / Size / Taille L168,5 x W44 x H30 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Temperaiure de foncfionnement -30°C~+55°C
PVP 79,95€

- Dimming Interface: Wireless RF, AC Push-Dim.

- Combine with Skydance 2.4G single color remote control, one RF LED controller accepts up to 10 remote controls.

- Universal AC input / full range.

- 1 channel constant current output, configurable current by DIP switch.

- Built-in active PFC function: 0.95 Typ.

- Automatic transmission function: the LED controller automatically transmits the signal to another LED controller
with a control distance of 30m.

- Synchronize on multiple numbers of LED drivers.

- Overheat/overload/short circuit protection, recovers automatically.

- Full plastic protective case.

- Suitable for indoor LED lighting applications.

- Interface de gradation : RF sans fil, AC Push-Dim.

-A combiner avec la télécommande monocolore Skydance 2.4G, un contréleur LED RF accepte jusqu'a 10
télécommandes.

- Entrée AC universelle / gamme compléte.

- Sortie courant constant 1 canal, courant configurable par commutateur DIP.

- Fonction PFC active intégrée : 0,95 Typ.

- Fonction de transmission automatique : le contrdleur LED transmet automatiquement le signal a un autre
contrdleur LED avec une distance de contrdle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs nombres de pilotes LED.

- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, récupére automatiquement.

- Etui de protection complet en plastique.

- Convient aux applications d'éclairage intérieur a LED.
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/" Conductora infeligente / Smart Driver / Piote inteligent

LYOPRO

SMART DRIVER REGULABLE 50A
DIMMABLE SMART DRIVER 50A
DRIVER INTELLIGENT DIMMABLE 50A

Ref.: 88533

LU AT \Q'

Control / Imput Signal / Signal d'entrée

RF 2.4GHz+Push Dim

assn

- Interfaz de atenuacién: RF inaldmbrico, AC Pusch-Dim.

- Combine con el control remoto de un solo color 2.4G de Skydance,
un controlador LED RF acepta hasta 10 controles remotos.

- Entrada de CA universal / rango completo.

- Salida de corriente constante de 1 canal, corriente configurable
mediante interruptor DIP.

- Funcion PFC activa incorporada: 0,95 Typ.

- Funcion de transmision automatica: el controlador LED transmite
automdticamente la sefial a otro controlador LED con una distancia
de control de 30 m.

- Sincronizar en multiples nimeros de controladores LED.

- Proteccién contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, se
recupera automaticamente.

- Estuche protector de plastico completo.

- Adecuado para aplicaciones de iluminacién LED en interiores.

CONEXION RF

Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée 100-265VAC
Tension de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 10-52VvDC
Corriente de salida / Oufput Current / Courant de sortie 500-1750mA
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie Max 50W
Tamano / Size / Taille L133 x W88 x H30 mm
Distancia / Distance / Distance 30M

Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfiomement  -30°C~ +55°C

PVP

98,95€

- Dimming Interface: Wireless RF, AC Push-Dim.

- Combine with Skydance 2.4G single color remote control, one RF LED
controller accepts up to 10 remote controls.

- Universal AC input / full range.

- 1 channel constant current output, configurable current by DIP switch.

- Built-in active PFC function: 0.95 Typ.

- Automatic transmission function: the LED controller automatically
transmits the signal to another LED controller with a control distance
of 30m.

- Synchronize on multiple numbers of LED drivers.

- Overheat/overload/short circuit protection, recovers automatically.

- Full plastic protective case.

- Suitable for indoor LED lighting applications.

CONEXION AC PUSH-DIM

s

(=

- Interface de gradation : RF sans fil, AC Push-Dim.
- A combiner avec la télécommande monocolore Skydance 2.4G, un

contrbleur LED RF accepte jusqu'a 10 télécommandes.

- Entrée AC universelle / gamme compléte.
- Sortie courant constant 1 canal, courant configurable par commu

tateur DIP.

- Fonction PFC active intégrée : 0,95 Typ.
- Fonction de transmission automatique : le contréleur LED transmet

automatiquement le signal a un autre contréleur LED avec une
distance de contrdle de 30 m.

- Synchroniser sur plusieurs nombres de pilotes LED.
- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, récupere

automatiquement.

- Etui de protection complet en plastique.
- Convient aux applications d'éclairage intérieur a LED.

AC100-240V
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[=|
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ACP ower
50/60Hz RF remote

Push Switch




Sensores 24V / 24V sensors | Capteurs 24V X/

LYOPRO

SENSOR ON/OFF + DIMMER PARA TIRA LED
ON/OFF+DIMMER SENSOR FOR LED STRIP

Control / Imput Signal / Signal d'entrée Touch key
CAPTE U R O N/O F F + Dl M M E R POU R BAN DE LE D Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension d'entrée 12-24VDC
Tension de salida / Oufput Voltage / Tension de sortie 12-24VDC
Ref.: 88540 Corriente de salida / Outout Current / Courant de sorfie  Voltaje Constante
Potencia de salida / Oufput Power / Puissance de sorfie Max 75W
Tamano / Size / Taille L50 x W7.80 x HI0O mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de fonctionnement  -30°C~ +55°C
Rango dimable / dimmable range | Gamme gradable 0-100%
-1 canal de voltaje constante de un solo color LED mini sensor dimmer e interruptor para - 1 channel constant voltage single color LED mini sensor dimmer and switch for aluminum profifs. Mini gradateur et interrupteur a capteur a LED monochrome a tension constante & 1 canal pour
perfiles de aluminio. - High sensitivity touch operation with LED indicator profilés en aluminium
- Operacion téctil de alta sensibilidad con indicador LED. - 3A per channel, the output connects with a 5 meter single color LED strip, maximum output power 75W. Fonctionnement tactile haute sensibilité avec indicateur LED.
- 3A por canal, la salida se conecta con una tira LED de un solo color de 5 metros, potencia -0-100% smooth dimming without flash. 3A par canal, la sortie se connecte a une bande LED monochrome de 5 métres, puissance de
méxima de salida 75W. - The media in the tactile spring can be PC cover, acrylic board or mirror glass. sortie maximale 75W.
-0-100% de atenuacion suave sin flash. - 3M paste on the bottom of the PCBA makes it easy to install and safe. Gradation fluide de 0.3 100 % sans flash
-Los medios en el resorte téctil pueden ser una cubierta de PC, tablero acrilico o vidrio espejo. - Low costand high stability. Le support du ressort tactle peut étre une couverture PC, un panneau acrylique ou un verre miroir
-La pasta 3M en la parte inferior de la PCBA facilita la instalacion y la seguridad. La péte 3M au bas du PCBA le rend facile a installer et sdr.
-Bajo costo y alta estabilidad. Faible colt et grande stabilite.
J y e Power S upply ® - Jrandes
~ 12-24VDC s AC100-240V
'® ConstantVolta ge @

xt D I:l th:’.i! 5msinglecolorLED strip

SENSOR DE PUERTAS
DIMMABLE DOOR SENSOR Control / Imput Signal / Signal denfrée RF 2.4GHz
C APTEUR DE PO RTE Voltaje de entrada / Imput Volfage / Tension dentrée 12-24VDC

Tensién de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 12-24VDC
Ref.: 88541 Potencia de salida / Oufout Power / Puissonce de sorfie Max 48W@12V | Max 96W@24V
' Tamanio / Size / Taille LS50 x W11 xH7.5 mm
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Temperature de foncfionnement -30°C~+55°C
PVP 11,95€
v JCEQa IP20
RoHS \
- Interruptor del sensor de puerta, conectado directamente a la tira LED de bajo voltaje. - Door sensor switch, directly connected to the low voltage LED strip. - Commutateur de capteur de porte, directement connecté a la bande LED basse tension
- Cuando la puerta se abre, 0 no hay ningiin obstaculo por delante, la tira se enciende - When the door is opened, or there is no obstacle ahead, the strip turns on gradually. -Lorsque la porte est ouverte, ou qu'il n'y a pas d'obstacle devant, la bande s'allume
gradualmente. - When the door closes or there is an obstacle ahead, the strip gradually turns off. progressivement.
- Cuando la puerta se cierra 0 hay un obstaculo por delante, la tira se apaga -4A maximum output current, 96W maximum output power at 24V. -Lorsque la porte se ferme ou qu'ily a un obstacle devant, le bandeau s'éteint
gradualmente. - Generally installed in the housing of the aluminum lamp strip. progressivement.
- Corriente de salida méxima de 4A, potencia de salida maxima de 96W a 24V. - 3M paste on the bottom of the PCBA makes it easy to install and safe. - Courant de sortie maximum 4A, puissance de sortie maximum 96W a 24V.
- Generalmente instalado en la carcasa de la tira de limpara de aluminio. - Low cost and high stability. - Généralement installé dans le boitier de la bande de lampe en aluminium.
-La pasta 3M en la parte inferior de la PCBA facilita la instalacidn y la sequridad. - Widely used in cabinet lights -La pate 3M au bas du PCBA le rend facile a installer et sdr.

- Bajo costo y alta estabilidad.
-Ampliamente utilizado en luces de armario.

- Faible colt et grande stabilité.
- Largement utilisé dans les lampes d'armoires

Perfil de Alumino l@ PowerSupply =) -
12-24VDC e AC100-240V
® ConstantVoltage &7

Sensor

Tira LED

Difusor

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA PERFIL :
MOTION SENSOR FOR PROFILE e o o mperVotoge  erer GarTes T av0e
CAPTEUR DE MOU\/EMENT POUR PROFH_ Tension de salida / Oufput Volfage / Tension de sortie 12-24VDC

Orificio L7 x HSmm

1+ SinglecolorLED strip

Ref.: 88542 Campo sensibilidad sensor / Sensifivify field sensor | Copteur de champ de sensiolite <3m
el l\ngulo sensibilidad sensor / Sensifivity angle sensor | Capteur dangle de sensibilité 120°
:_—:§'L ﬁ% = Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortidviax 36W@12V/Max 72W@24V
) ; Tamano / Size / Taille LS50 X W11 xH12 mm
> Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de fonctionnement -30°C~+55°C
RoHS \/

Interruptor del sensor de movimiento PIR, conectado directamente a la tira LED de bajo voltaje. - PIR motion sensor switch, directly connected to the low voltage LED strip. Commutateur de capteur de mouvement PIR, directement connecté a la bande LED basse tension.

-Cuando personas objetos ingresan al campo sensible, la tira se enciende. - When people objects enter the sensitive field, the strip lights up. Lorsque des personnes objets entrent dans le champ sensible, la bande s'allume

- Cuando estos salen del campo sensible, la ira se apaga después de 30 segndos. - When these leave the sensitive field, the strip tums off after 30 seconds. Lorsque ceux-ci quittent le champ sensible, la bande s'éteint au bout de 30 secondes;

-Corriente de salida maxima de 34, potencia de salida maxima de 72Wa 24V. - 3A max output current, 72W max output power at 24V. Courant de sortie max 34, puissance de sortie max 72W a 24V.

-Generalmente instalado en la carcasa de la tira de lampara de aluminio. - Generally installed in the housing of the aluminum lamp strip. Généralement nstallé dans le batier de la bande de lampe en aluminium.

-La pasta 3M en la parte inferior de la PCBA facilita la instalacion y la seguridad. - 3M paste on the bottom of the PCBA makes it easy to install and safe. La péte 3M au bas du PCBA le rend facile a installer et sir.

-Bajo costo y alta estabilidad. - Low cost and high stability. Faible coft et grande stabilité.

- Ampliamente utilizado en lamparas de mesa, lamparas de dormitorio, lces de armario, etc. - Widely used in table lamps, bedroom lamps, cabinet lights, etc Largement utilisé dans les lampes de table, les lampes de chambre, les lampes d'armaire, etc

Power S upply o -
12-24VDC e AC100-240V
ConstantVoltage @]
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L YOPRO

Mandos / Controls | Controles

MANDO 1 ZONA

Mando 1 escena/ ] scene command | 1 commande de scene

1 ZONE CONTROL

CONTROLE 1 ZONE

Ref.: 88515

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF (2.4GHz)
Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC/CR2032)
Tamano / Size / Taille L100 x WA7 x H8 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Température de foncfionnement -30°C~+55°C
PVP 28,95¢

- Aplicar a un controlador LED de un solo color o de dos colores.
- Cada control remoto puede coincidir con uno o més receptores.

- Apply to a single color or two color LED driver.
- Each remote can match one or more receivers.

- Funciona con pilas CR2032.
- Funciona con luz indicadora LED.

IP20

- Works with CR2032 batteries.
- Works with LED indicator light.

-Appliquera un pilote de LED monocolore ou bicolore

- Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs récepteurs.
- Fonctionne avec des piles CR2032.

- Fonctionne avec voyant lumineux LED.

. 7 .z
Instalacion: Funcion:
)
(0 N O Oon/off
) 30s Apaga la luz después de 30s, una pulsacion larga de 2s
E S <INO) =/ apagaré la luz después de 60s
AN @ | 50%de brilo
) | 10% de brillo para luz nocturna pequefia
CR203 2 Bafe ry 28+ Brilo
% | Brillo
Brillo +/-:

Nota: Antes del primer uso,
Refire I pelicula protectora de la bateria

Presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente 1-6s para un ajuste continuo de 256 niveles

MANDO 1 ZONA
1 ZONE CONTROL

Mando 1 escena/ 7 scene command | 1 commande de scene

CONTROLE 1 ZONE

Ref.: 88516

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF (2.4GHz)
Tension de trabajo / Controls Working voltage / Tension de fonctionnement 3VDC/CR2032)
Tamano / Size / Taille L139 x W36 x H11 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Temperature de foncfionnement -30°C~+55°C
PVP 39,95€

Aplicar al controlador de un solo color.
Diapositiva tactil de ajuste de color ultra sensible.

Funciona con pilas CR2032.
Funciona con luz indicadora LED.

]

posterior o en cualquier superficie metélica.

.,
Instalacion:
7 N LED indicaotor
O On O
A
3
_CR2032 Battery Bright touch slide
Y
L ~—J] ‘
B | pombersing okt o

film on the battery.

Cada control remoto puede coincidir con uno o més receptores.

Imén en la parte posterior que se puede pegar facilmente en el soporte

- Apply to the controller of a single color.

- Ultra sensitive color adjustment touch slide.

- Each remote can match one or more receivers.

- Works with CR2032 batteries.

- Works with LED indicator light.

- Magnet on the back that can be easily stuck on the back stand or
any metal surface.

-Appliquer au contr6leur d'une seule couleur.
- Glissiere tactile de réglage des couleurs ultra sensible.
- Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs récepteurs.
- Fonctionne avec des piles CR2032.
- Fonctionne avec voyant lumineux LED.
-Aimanta |'arriére qui peut étre facilement collé sur le support
arriére ou sur toute surface métallique.

Funcién:

Informacién de seguridad
100% 1. lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar
esfa instalacion.
. Al'instalar la bateria, preste atencion a la polaridad positiva y
negativa de la bateria
Mucho tiempo sin el control remoto, refire la bateria
Cuando la distancia remota se vuelve mas pequedia e insensible,
reemplace la bateria
. Si no hay respuesta del receptor, vuelva a hacer coincidir el control
remoto.
. Maneje suavemente el control remoto, tenga cuidado con las caidas
. Solo para uso en interiores y lugares secos

N

S0%

w

[CFN
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Mandos / Controls | Controles

CONTROL INALAMBRICO DIMER 1 ZONA (PULSADOR)
WIRELESS CONTROL DIMER 1 ZONE (PUSHBUTTON)
COMMANDE SANS FIL DIMER 1 ZONE (BOUTON-POUSSORR)

Ref.: 88570

- Aplicar a un controlador RF LED de un solo color o controlador de atenuacién RF.

- Conecte con el interruptor de presion para lograr la funcion de atenuacién de encendido/apagado y 0-100%.
- Adopte tecnologia inalambrica de 2,4 GHz, distancia remota de hasta 30 m.

- Cada control remoto puede coincidir con uno o mas receptores.

- Botén CR2032 alimentado por pilas.

- Apply to single color RF LED driver or RF dimming driver.

- Connect with pressure switch to achieve on/off and 0-100% dimming function.
- Adopt 2.4GHz wireless technology, remote distance up to 30m.

- Each remote can match one or more receivers.

- CR2032 button battery powered.

Control inalambrico dimer 1 zona / IWieless control dimmer 1 zone | Variateur de commande sons fil 1 zone

Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF (2.4GHz)
Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC/CR2032)
Tamano / Size / Taille L17 X W43 xH17 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de frabajo / Working Temperature | Température de fonctionnement -30°C~+55°C
PVP 44,95€
Intalacion de bateria

Funcién de interruptor pulsador:

1. Pulsacién corta: enciende / apaga la luz

2. Pulsacién larga (1-6 s): cuando la luz esté encendida, cr2032 pateer

aumente o disminuya el brillo de forma continua

Note Before the irst use,
please remove the protective film on the battey .

- Appliquer au pilote de LED RF monochrome ou au pilote de gradation RF.

- Connectez-vous avec un pressostat pour obtenir une fonction marche/arrét et une fonction de gradation de 0 100 %.
- Adoptez la technologie sans fil 2,4 GHz, distance a distance jusqu'a 30 m.

- Chaque télécommande peut correspondre & un ou plusieurs récepteurs.

- Pile bouton CR2032 alimentée.

CONTROL INALAMBRICO DIMER 1 ZONA (PULSADOR)
WIRELESS CONTROL DIMER 1 ZONE (PUSHBUTTON)
COMMANDE SANS FIL DIMER 1 ZONE (BOUTON-POUSSORR)

Ref.: 88571

- Aplicar al controlador LED de un solo color.

- Cada control remoto puede coincidir con uno o mas receptores.

- Funciona con pilas CR2032.

- Funciona con luz indicadora LED.

-Imén en la parte posterior que se puede pegar fécilmente en cualquier superficie metalica.

IP20

-Apply to single color LED driver.

- Each remote can match one or more receivers.

- Works with CR2032 batteries.

- Works with LED indicator light.

- Magnet on the back that can be easily stuck on any metal surface.

Control inalambrico dimer 1 zona / Wieless conirol dimmer 1 zone | Variateur de commande sons fil 1 zone

Control / Imput Signal / Signal d'enfree RF (2.4GHz)
Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC/CR2032)
Tamano / Size / Taille L17 x W43 x H17 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
Temperatura de trabajo / Working Temperature | Température de foncfionnement -30°C~ +55°C
PVP 44,95€
- Appliquer au pilote de LED & une seule couleur.
- Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs récepteurs
- Fonctionne avec des piles CR2032.
- Fonctionne avec voyant lumineux LED.
-Aimant au dos qui peut étre facilement collé sur n'importe quelle surface métallique.
Estructuras e instalaciones mecénicas Indicador LED
r» - j Haga clic para encender/apagar,
g Mantenga pulsado 146 s para aumentar/
O ) Disminuir el brillo,
A e
\) Q Soporte frasero con iman
(e o) Noto: antes del primer uso
— Reire la pelicula protectora de la bateria.

MANDO MONOCOLOR 4 ZONAS
4 ZONE SINGLE COLOR CONTROL
COMMANDE DE COULEUR UNIQUE A 4 ZONES

Ref.. 88507

Brights

Mando monocolor 4 zonas / 4-zone monocolor control | Commande monochiome 4 zones

Control / Imput Signal / Signal dentree RF (2.4GHz)
Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC/CR2032)
Tamano / Size / Taille L107 x W58,5 x H? mm
Distancia / Distance / Distance 30M
PVP 33,95€

- Aplicara un controlador LED de un solo color, controlador de atenuacion - Apply to a single color LED driver, dimming driver or smart lamp.
0 ldmpara inteligente.

- Rueda tacil de ajuste de color ultra sensible.

- Cada control remoto puede coincidir con uno o més receptores.

- CR2032 alimentado por bateria.

- Touch wheel for ultra sensitive color adjustment.
- Each remote can match one or more receivers.
- CR2032 battery powered.

-Appliquer a un pilote de LED & une seule couleur, un pilote de gradation ou une lampe intelligente.
- Molette tactile pour un réglage ultra sensible des couleurs.

- Chaque télécommande peut correspondre & un ou plusieurs récepteurs.

- Alimenté par pile CR2032

Encendido / apagado: Presione brevemente para encender / apagar la luz de todas las zonas.

1,2,3.4 zona: pulse brevemente, seleccione y encienda la luz de zona, mantenga pulsado 2s apague la luz de zona.

Presione brevemente la tecla de varias zonas rdpidamente, se seleccionard de forma sincrona varias zonas de forma sincronizada

Rueda brillante: foque para cambiar el brillo de la zona actual.

— on/Off Brillo +/-: Ajusta el brillo para la zona seleccionada actual,

pulse brevemente 10 niveles, mantenga pulsado 1-5s para un ajuste continuo de 256 niveles.

3 Escena: presione brevemente para recuperar la escena, mantenga presionado 2 segundos para guardar el estado actual en la escena.
Recuperacion de 4 zonas o guardar de forma sincrona.
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MANDO MONOCOLOR 4 ZONAS
4 ZONE SINGLE COLOR CONTROL

Mando monocolor 4 zonas | 4-zone monocolor confrol | Commaonde monochrome 4 zones

A Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF (2.4GHz)
COMMANDE DE COULEUR UNlQUE A 4 ZONES Tension de trabajo / Controls Working voltage / Tension de foncionnement 3VDC/CR2032)
Tamano / Size / Taille L135x W40 x H11 mm
Ref.: 88508 Distancia / Distance / Distance 30M
PVP 34,95€
T T — T
oo
0d
00
0a
¢ CR2032 Batie ry DD
vd (€3 P20 @
sl ~H

Note: Before the first use, ‘

please remove the protective film on the battery. Back holder with .
ack holder with magne

*—— LED indicalor

n —fo[O%] [OFEJe Al off
on —o(F):(FL
R

- Aplicar a controlador LED de un solo color, o color dual.

- Cada control remoto puede coincidir con uno o més receptores.

- CR2032 alimentado por bateria.

-Imén en la parte posterior que se puede pegar facilmente en el soporte trasero o en cualquier superficie metélica.

-Apply to single color, or dual color LED driver. Zoned on

- Each remote can match one or more receivers.

- CR2032 battery powered.

- Magnet on the back that can be easily stuck on the back mount or any metal surface.

Todo encendido: enciende todas las luces de 4 zonas.

Todo apagado: apaga todas las luces de 4 zonas.

Zona 1-4 en:Pulsar brevemente encender la luz de zona,

- limenté par pile CR2032 Mantener pulsodg 1-6s aumenta el brilo continuamente.,

-Aimant a I'arriére qui peutv gtre facilement collé sur le support arriére ou sur toute surface métallique Zona 1-4 dgsacilvada: Pullse prevemenfle apagar la luz de zona,
’ una pulsacion larga 1-6s disminuye el brillo confinuamente

MANDO RGB+RGBW 4 ZONAS
RGB+RGBW CONTROLLER 4 ZONES

-Appliquer sur un pilote de LED monochrome ou bicolore.
- Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs récepteurs.

Mando RGB+RGBW 4 zonas 4 zonas / RGB+RGBIV control 4 zones | Controle RGB+RGBW 4 zones

N Control / Imput Signal / Signal d'entrée RF (2.4GHz)
CO NTRO |_ E U R RVB + RG BW 4 ZO N E S Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC/CR2032)
Tamano / Size / Taille L122 x W83 x H17,5 mm
. Distancia / Distance / Distance 30M
Ref.: 88509 ((( o))) PVP 44,95€
- Aplicar al controlador LED RGB + RGBW. -Apply to RGB + RGBW LED controller. -Appliquer au contrdleur LED RGB + RGBW.
- Rueda tactil de ajuste de color ultra sensible. - Ultra sensitive color adjustment touch wheel. - Molette tactile de réglage des couleurs ultra sensible.
- Cada control remoto puede coincidir con uno o més receptores. - Each remote can match one or more receivers. - Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs
- AAAX2 alimentado por baterfa. -AAAX2 battery powered. récepteurs.
-Imén en la parte posterior que se puede pegar facilmente en el - Magnet on the back that can be easily stuck on the back stand or -Alimenté par pile ABAX2.
soporte posterior o en cualquier superficie metdlica. any metal surface. -Aimanta l'arriére qui peut étre facilement collé sur le support

arriére ou sur toute surface métallique.
@ : Pulse brevemente para encender/apagar la luz de todas las zonas.
c_ : Toque para cambiar el color RGB estdtico de la zona actual.

: Presione brevemente, seleccione y encienda la luz de zona, mantenga pulsado 2s apagar la luz de zona. Pulse breve
E . mente la tecla de zona multiple rdpidamente, seleccionard muitiples zonas de forma sincrénica.
cle

: Para la luz RGB, presione brevemente para encender/apagar el blanco (mezcla RGB), presione prolongadamente 1-6s
para ajustar la saturacion continuamente, es decir, cambiar el color RGB estdtico actual a blanco mezclado lentamen
fe. Para luz RGBW, presione brevemente para activar / desactivar el canal W, una pulsacion larga 1-6s ajusta el brillo W
continuamente, es decir, cambia la saturacion agregando lentamente el color blanco.

Pulse brevemente el color rojo, verde o azul directamente. una pulsacién larga 1-6s ajusta el brillo R/G/B confinuamente

: Ajuste el modo dindmico para la zona seleccionada actual, Presione brevemente el siguiente modo dindmico, presio
ne prolongadamente 2s run mode-cycle.

. Para el color esta%co, ajuste el brillo, presione brevemente 10 niveles, Mantenga pulsado 1-6s para un ajuste con%nuo
de 256 niveles. Para el modo dindmico, djuste la velocidad, pulse brevemente 10 niveles, mantenga pulsado 2s obte
ner lavelocidad predeterminada.

5P | Presione brevemente para recuperar la escena, mantenga presionado 2s para guardar el estado actual en S1 /52,

Recuperacion de 4 zonas o guardar de forma sincrona.
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MANDO RGB+CCT 4 ZONAS
/?G B + CCT CO NTRO [_ 4 ZONE S Mando RGB+CCT 4 zonas 4 zonas | RGB+RGBI control 4 zones | Confible RGB+RGBW 4 zones
COMMAN DE RVB+ CCT 4 ZON ES Control / Imput Signal / Signal d'enfree RF (2.4GHz)

Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC(AAAX2)

Tamano / Size / Taille L122 x W83 x H17,56 mm
Ref.: 88513 Distancia / Distance / Distance 30M
PVP 46,95€
- Aplicar al controlador LED RGB + CCT. -Apply to RGB+CCTLED controller.
- Rueda tactil de ajuste de color ultra sensible. - Ultra sensitive color adjustment touch wheel.
- Cada control remoto puede coincidir con uno o mas receptores. - Each remote can match one or more receivers.
“AAAXZ a"‘"‘e"‘ad" por batera. i A2 ba“ez’p"wi""hd‘ I stuck Para la lémpara de color dual o RGB + CCT / [WW / CW), ajuste la femperatura de color en el canal WW / CW,
-Iménen la parte postenor que se pued_e pegar la_cwlmente. - Magnet on the back that can be easily stuck. presione brevemente 11 niveles, presione prolongadamente para ajusiar el brillo de VWW + CW continuamente.
- En soporte posterior o cualquier superficie metalica. - On rear support or any metal surface.

Appliquer au contidleur LED RGB -+ CCT T

i & i 1 6 1
- Molette tactile de réglage des couleurs ultra sensible. ) Warm White S otural White ool White
- Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs récepteurs. WW 100% WW 100% WW 0%
CW 0% CW 100% CW 100%

- Alimenté par pile AAAX2.
- Aimant au dos qui peut étre facilement collé. Para la lampara RGB, ajuste la temperatura de color mediante el canal de mezcla R / G / B, 11 niveles

- Sur support arriére ou toute surface métallique. :—

Cada zona puede coincidir con el controlador o la lampara de un solo color,

1 6 1
color dual (WW / CW), RGB, RGBW o RGB + CCT (WW / CW). arn punite N, Ve oo, e

G50% G 100% G 50%

B0% B 100% B 100%

: De un solo color
Para la lampara RGBW, ajuste la temperatura de color mediante el canal de mezcla W, 11 niveles

Do ren B 2

: RGB

1 6 11
W 0% W 50% W 100%
RGBW
Pulsacion corta para obtener 24 fipos de color RGB estético
: RGB+CCT
1 9 17 2551 6

R 100% G 100% B 100% R 100%

2 Er000, &1005

durante wrhn tiempo R19%% B 100 % B 100%

@ Pulse brevemente para en encender / apagar la luz de fodas las zonas )
Presione brevemente el siguiente modo dinémico, presione prolongadamente 2s.

() : Toque para cambiar el color RGB de la zona actual o la temperatura del color.
Presione la tecla RGB o CCT para cambiar entre la rveda RGB y la CCT.

Para el modo RGB dindmico, ajuste la velocidad, pulse brevemente 10 niveles, mantenga pulsado 2s para obtener la
velocidad predeterminada. Para el color RGB estatico, ajuste la saturacion, es decir, cambiar el color RGB estético
actual a blanco mezclado lentamente, presione brevemente 11 niveles, presione prolongadamente 1-6s para un ajuste

. . . PR Presione brevemente, seleccione y encienda la luz de zona, presione confinuo de 256 niveles

prolongadamente 25 para apagar la luz de zona

Presione brevemente para recuperar la escena, mantenga presionado 2s para guardar el estado actual en
1/ S2. Recuperacién de 4 zonas o guardar de forma sincrona

[+ | ] Ajustar el brilo RGB o la temperatura de color, pulse brevemente 10 niveles,

mantenga pulsado 2s para obtener el brillo minimo o méximo
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~—~%-, Pulsadores y Central Wifi/ Pushbuffons and Central Wi/ Boutons-poussos ef Wi central

PULSADOR INALAMBRICO MONOCOLOR 2 ZONAS
WIRELESS SINGLE-COLOR 2-ZONE PUSH
BUTTONCOMMANDE RVB+CCT 4 ZONES

Pulsador inalambrico monocolor 2 zonas | Sigie cabr miekess push burton 2 zanes [ Bouion poussol iadio unicolore 2 zones

Ref.: 88510 , . 7
Control / Imput Signal / Signal d'entree RF (2.4GHz)
((( Y ))) Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC(AAAX2)
Tamano / Size / Taille L86 x W86 x H14 mm
Distancia / Distance / Distance 30M
r PVP 29,95€

Zona 1-2 en: Pulsar brevemente encender la luz de zona,
mantenga pulsado 1-6s para aumentar el brillo de forma confinua.

P20 Zona 1-2 desactivada: Pulse brevemente apagar la luz de zona,

mantenga pulsado 1-6s para disminuir el brillo de forma continua.

- Apliguelo en un controlador de un solo color.
- Cada control remoto puede coincidir con uno o més receptores.

-Apply it on a single color controller.
- Each remote can match one or more receivers.

-Appliquez-le sur un contréleur de couleur unique.
- Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs

- CR2032 alimentado por bateria. - CR2032 battery powered. récepteurs.
- Extraible y se adhiere facilmente a cualquier lugar, 0 se monta en - Removable and easily sticks anywhere, or mounts to the base of -Alimenté par pile CR2032.
la base del panel de uso en la pared. the panel for wall use. -Amovible et se colle facilement n'importe oti, ou se monte a la

base du panneau pour une utilisation murale.

PULSADOR INALAMBRICO RGB
RGB WIRELESS PUSHBUTION
BOUTON-POUSSOIR RVB SANS FIL

Pulsador inalambrico RGB / RGB wireless push butfon [ Bouton poussoir sans fil RVB

Control / Imput Signal / Signal d'enfree RF (2.4GHz)

Ref. 88511 Tension de frabajo / Controls Working voltage / Tension de foncfionnement 3VDC(AAAX2)
Tamano / Size / Taille L86 x W86 x H14 mm

: ((( d ))) Distancia / Distance / Distance 30M

PVP 34,95€

-Apliquelo a un controlador de un solo color, color dual o RGB/ RGBW LED.

P20 Color C

-Apply to a single color, dual color or RGB/RGBW LED controller.

- Cada control remoto puede coincidir con uno o mds receptores. - Each remote can match one or more receivers. Mode >
- CR2032 alimentado por bateria. - CR2032 battery powered.
-Extraible y se adhiere facilmente a cualquier lugar, 0 se montaenlabase - Removable and easily sticks anywhere, or mounts to the base of the panel
del panel de uso en la pared. for wall use. Speed

|/ Saturation
- Appliquer a un contrdleur LED monochrome, bicolore ou RGB/RGBW.
- Chaque télécommande peut correspondre a un ou plusieurs récepteurs.
- Alimenté par pile CR2032.
-Amovible et se colle facilement n'importe ot ou se monte a la base du
panneau pour une utilisation murale.

CENTRAL WIFI
WIFI CENTER

Encendido / apagado: pulse brevemente para encender o apagar
la luz, mantenga pulsado 1-6s para ajustar el brillo de forma continua.
Modo: Cambia el modo dindmico. Pulse brevemente el siguiente
modo de ejecucion, mantenga pulsado 2s run mode-cycle.

Central Wifi /| Wi-Fi hub | Concentrateur Wi-Fi

—
CE NTRE WI- Fl " Control / Imput Signal / Signal d'entrée DC5-24V, 300MA
Estdndar inalambrico / wireless standard / Norme sans fil 802.11 B7g7N
Rango de Frecuencia / Frequency range / Gamme de frequences 2.412GHz~2.484GHz
Ref.: 88512 o Tamano / Size / Taille 72 x 25 mm
WiFi-Relay Distancia / Distance / Distance 30M
PVP 82,95€

Indicador LED

5
P20
RoHS Garantia
Blanco: estado de inicializacién de WiFi-Relay.

-Puede mezclary cargar todos los productos de [a serie inalambrica LYOPRO RF 2.4GHz, incluidos los - You can mixand charge all products in the LYOPRO RF 2.4GHz wireless series, induding ~ Amnarrillo: ejecutando el modo de conexidn directa.
controladores LED, los controladores LED de intens dad regulable, Luces LED, 0-10V'y atenuadores Triac.  LED Drivers, Dimmable LED Drivers, LED Lights, 0-10V and Triac Dimmers. Azul: modo de red domeéstica en ejecucion.

- Puede controlara atenuzcion,la temperatura del colo,los efectos de luz RGB, RGBW y RGB + CCT. -You can control dimming, colortemperature, RGB, RGBIW and RGB + ((Tighteffects, ~ Roio: restabolecer el estado de configuracion de fabrica.
- Se puede configurar en 1-16 zonas y 8 memorias de escena. - Itcan be configured in 1-16 zones and 8 scene memories. Parpadeo: esiado de sefial de recepcion.

~Incluye un cable micro USb. - Includes a micro USB cable. |

-Proximamente disponible en el software Android y 10S (Nombre de la aplicacidn: LyoSmart). -Soon available on Andlroid and 105 software (App name: LyoSmart). !

-Vous pouvez mélanger et charger tous les produits de la série sans fil LYOPRO RF 2,4 GHz, y compris
Drivers LED, Drivers LED & intensité variable, Lumires LED, Gradateurs 0-10V et Triac.
-Vous pouvez contrler la gradation, la température de couleur, les effets lumineux RGB, RGBW et RGB + CCT.

-I1 peut étre configuré en 1-16 zones et 8 mémoires de scénes
- Comprend un cable micro USB.

-Bientdt disponible sur les logiciels Android et 10S (Nom de I'application : LyoSmart).

= = ~Micro USB socket

- - - -Reset key

***** DC 5-24V power socket
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Guia composicion / Composition gquide / Guide de composition L@%Q

TIRAS Y NEON 24V MONOCOLOR

APLICACION / APPLICATION | APPLICATION ~ RECEPTOR / RECEIVER | DESTINATAIRE

EMISOR / TRANSMITTER | EMETTEUR

p—
— — Ref.: 88515 D 1 Zona Ref.: 88516 I 1 Zona
Ref.: 88520 1x3A Max 75W (24V)
B = Ref.: 88507 @ 4 Zonas Ref.: 88508 I 4 Zonas
Ref.: 88500 1x8A Max 192W (24V) —

e
o T
}F} Ref.: 88570 1 Zona Ref.: 88571 ) 1 Zona
Ref.. 88501 1x15A Max 360W (24V) ‘

Ref.: 88510 2 Zonas

tD|||D|D|W|@j—

— (@)

=

b
Ref.. 88512 o + APP LYOPRO
— —
WiFi-Relay

TIRAS Y NEON 24V RGB

APLICACION / APPLICATION | APPLICATION ~ RECEPTOR / RECEIVER | DESTINATAIRE

EMISOR / TRANSMITTER | EMETTEUR

— (@) (@)
Ref.: 88522 3X1A Max 75W (24V) Ref.: 88509 4 Zonas Ref.: 88513 4 Zonas

-

Ref. 88523 4X1A Max 4x24W (24V)
(o)
tD|||@|@|W|@j_ ()
] L Ref. 88511 ‘
Ref.: 88502 4x5A Max 4x120W (24V)
® ;; B
S —————— Ref.: 88512 o + APP LYOPRO
I S/

WiFi-Relay

TIRAS 24V RGB+CCT

APLICACION / APPLICATION | APPLICATION ~ RECEPTOR / RECEIVER | DESTINATAIRE

EMISOR / TRANSMITTER | EMETTEUR

(@)
_| Ref.: 88513 4 7Zonas

Ref.. 88514 5x5A Max 5x120W (24V)

tD|||D|D|W|@j—

......

_Eef,: 88512 o + APP LYOPRO
b L
WiFi-Relay
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LYOPRO

Guia composicion / Composition gquide / Guide de composition

TIRAS 24V CCT (TUNABLE WHITE)

APLICACION / APPLICATION | APPLICATION

Ref.. 88521

tDII|@|@|@2|@j_

Ref.: 88514

RECEPTOR / RECEIVER | DESTINATAIRE

2x1,5A Max 2x36W (24V)

_Eef.: 88513 ﬂ

5x5A Max 5x120W (24V)

......

EMISOR / TRANSMITTER | EMETTEUR

()

4 Zonas

=

—Eef.: 88512 o + APP LYOPRO
WiFi-Relay

TIRAS Y NEON 230V MONOCOLOR

APLICACION / APPLICATION | APPLICATION

Ref.: 88503

Ref.: 88504

Ref.: 88505

foneinier ¢ o] —

Ref.: 88550

Ref.: 88506

RECEPTOR / RECEIVER | DESTINATAIRE

EMISOR / TRANSMITTER | EMETTEUR

1 Zona Ref.: 88516 I 1 Zona
4 Zonas Ref.: 88508 I 4 Zonas

()

2 Zonas

=

Max 240W
'L:L:‘_. Ref.: 88515
osrTEw:
(ne®
Max 360W (e
-"u:'- Ref.: 88507 |. . .
g =2
“‘.ll‘l‘:'
Max 720W
..IIII >
—Eef.: 88510
Max 360W
o 00000
o
Max 3x240W
@l —| Ref: 88512 o/ '+ APPLYOPRO
) WiFi-Relay
f—

TIRAS 230V _RGB

APLICACION / APPLICATION | APPLICATION

Ref.: 88506

[DIIIDIDIWID]

RECEPTOR / RECEIVER | DESTINATAIRE

Max 3x240W (24V)

EMISOR / TRANSMITTER | EMETTEUR

(@) (@)

4 Zonas 4 Zonas

Ref.: 88513 g

(@)
Ref.: 88511 ‘

=

_Eef.: 88512 o + APP LYOPRO
WiFi-Relay
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Expositores / Exhibitors /| Exposants e

Maletin expositor perfiles / Exhibitor briefcase profiles | Profiles mallettes exposants

444 mm

[ csmco. i \

@‘U Ru—‘L:I T LJ &7

— e d—

:'—san

310 mm

| YOPR@

LED PROFILE

Ref.: 90017
PVP: 119,95¢€

Expositor tiras Led / Led strip display / Affichage o bande led

Ref.: 90028
AED PVP: 395,95€

1045 mm
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Senvicio de corte a medida / Cut fo size service | Semvice de coupe sur mesure

Senicio que dlsponemas para nueshos cintes donde les oftecemos a posibiidad de realizar la manipulacion necesaria ya sean cores fanfo en fras como en perflria o soldaduras, para conseguirun nivel dpfimo de acabado en nuesfas iras sequn la exigencia de la obra.
Senice that we have for our clienfs Where we ofer fhem the possbiiy of carmying ot the necesscry manioulofon, whefher s culs instips, profles or wel, fo achieve cn aptimal level of fish n our fios accorcing fo the requiremens of he work
Senvice que nous avons pour nos clients ou nous eur offions o possiiite deflectuer les manipulafions nécessaies, qull sagisse de coupes en bandes, de Profles ou de soudures, pour obleni un niveau de finfion opfimal de nos bandes selonfes exigences u froval

Opciones de corte | Exibitor briefease profiles / Options de coupe

VP
Soldadura monocolor inicio + 20cm. cable / Monocolor soldering start + 20cm. wire / Début de soudage monochrome + 20cm. fil 90020  3,50€
Soldadura monocolor inicio + 50cm. cable / Monocolor soldering start + 50cm. wire / Début de soudage monochrome + 50cm. fil 90021 3,75€

Soldadura monocolor inicio + 1m. cable / Monocolor soldering start + 1m. wire / Début de soudage monochrome + Tm. fil 90022 4,10€
Soldadura monocolor inicio + 2m. cable / Monocolor soldering start + 2m. wire / Début de soudage monochrome + 2m. fil 90029  5,35€
Soldadura monocolor inicio + 3m. cable / Monocolor soldering start + 3m. wire / Début de soudure monochrome + 3m. fil 90030 6,60€
Soldadura monocolor inicio + 4m. cable / Monacolor soldering start + 4m. wire / Début de soudage monochrome + 4m. i 90031  7,85€
Soldadura monocolor nicio + 5m. cable / Monacolor soldering start + 5m. wire / Début de soudage monochrome + 5m. i 90032  9,10€
Soldadura empalme monocolor / Single color joint weld / Soudure unicolore 90023  4,55€

Soldadura RGB/RGBW inicio + 20cm. cable / RGB/RGBW soldering start + 20cm. wire/ Début de soudage RGB/RGBW + 20cm.fil 90024  5,25€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 50cm. cable / RGB/RGBW soldering start + 50cm. wire/ Début de soudage RGB/RGBW + 50cm.fil 90025  5,65€

Soldadura RGB/RGBW inicio + Tm. cable / RGB/RGBW soldering start + 1m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 1m. fil 90026  5,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 2m. cable / RGB/RGBW soldering start + 2m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 2m. il 90033 7,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 3m. cable / RGB/RGBW soldering start + 3m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 3m. fil 90034  8,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 4m. cable / RGB/RGBW soldering start + 4m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 4m. il 90035 10,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 5m. cable / RGB/RGBW soldering start + 5m. wire / Début de soudage RGB/RGBW + 5m. il 90036 11,95€
Soldadura empalme RGB/RGBW / RGB/RGBW solder joint / Joint de soudage RVB/RGBW 90027  8,50€
Corte de perfil aluminio / Aluminum profile cutting / Coupe de profilé en aluminium 90028  2,50€
Sellado IP65 para perfil estanco / IP85 sealing for watertight profile / Etanchéité P65 pour profilé étanche 90040 10,70€
Montaje perfil TURIN / TURIN profile mounting / Montage du profilé TURIN 90060 21,45€
Montaje perfil ESSEN / ESSEN profile mounting / Montage du profilé ESSEN 90061 28,95€
Montaje perfil suspension / Suspension profile assembly / Assemblage du profilé de suspension 90062  8,55€
Montaje sensor on/off y sensor puertas / Assembly of onfoff sensor and door sensor / Assemblage du capteur marche/amét et du capteur deporte 90070 4,60€
Montaje sensor de movimiento / Motion Sensor Mount / Support de capteur de mouvement 90071  7,50€
Montaje perfil + difusor completo / Profile assembly + complete diffuser / Ensemble profilé + diffuseur complet 90072 7,95€

* Otras opciones de corte consultar/ * Consulf other cutting opfions / * ConsLer les autres options de coupe

\YAY

L YOPRO

LED PROFILE
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N Condiciones de venta

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

FORMALIZAR UN PEDIDO IMPLICA LA ACEPTACION DE ESTAS CONDICIONES DE VENTA GENERALES

Todas las ventas se realizan bajo las condiciones relacionadas a continuacion. Cualquier especificacion que no se ajuste a estas condiciones tendrd que ser antes aceptada
por escrito por LYOPRO.

PRESUPUESTOS
Los presupuestos tendran una validez méxima de 30 dias naturales desde la fecha de su emision.

GARANTIA Y CALIDAD

Todos nuestros productos estan garantizados (consultar en cada caso la ficha técnica en www.lyopro.es) contra cualquier defecto de fabricacién. Esta garantia no cubre deterioros
sufridos por el uso o aplicacion indebida, incorrecta manipulacién, una no correcta instalacién cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado,
asi como cualquier otra falla atribuible al cliente o consumidor o cuando la falla sea original por el desgaste normal de las piezas debido a su funcionamiento o instalacion.
Queda fuera de garantia todo material manipulado por personal no autorizado por la empresa. Pequenias diferencias entre nuestros productos en cuanto a tamafio, color, calidad
o cualquier otra modificacién en el producto, no seran motivo de reclamacién por parte del comprador. Cualquier reclamacion imputada en cuanto a cantidad, calidad u otros
defectos serdan comunicadas a LYOPRO, en un plazo maximo de 48 horas a la recepcion de la mercancia, transcurrido este plazo no dard lugar a reclamacién alguna. Para la
ejecucion de la garantia mediante abono o reposicidn es imprescindible recibir el material en cuestién para poder ser analizado y determinar que ésta procede. Requisito
indispensable en toda garantia la presentacion de factura y comprobante de pago y rellenando el RMA correspondiente. LYOPRO en continua mejora de la calidad y funcionalidad
de sus productos se reserva el derecho a modificar o suprimir cualquiera de estos sin previo aviso sin que ello sea motivo de reclamacion por parte del cliente.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega son sélo aproximados y sin compromiso, no admitiéndose demanda por dafios y perjuicios por parte del cliente por demora de la entrega, ni otras
demandas o indemnizaciones por incumplimientos contractuales. El incumplimiento del plazo de entrega no faculta al cliente a la rescision del contrato de compra sin la
concesion de un plazo prudencial de tiempo para solucionar dicha demora (importaciones de materiales y productos varios (60-90 dias). Las causas de fuerza mayor (guerras,
revoluciones, huelgas, catastrofes naturales, roturas de maquinaria, roturas de moldes o matrices, imposibilidad de adquisicion de materia prima, interrupcion del transporte,
cierre de aduanas o cualquier otra medida oficial que puediera afectar, etc.) nos da el derecho a demorar el plazo de entrega sin previo aviso. Cada operacién es una expedicion
independiente, aunque varias de ellas formen parte de un mismo pedido.

PRECIOS / PORTES

Serdan los establecidos en nuestra web a excepcion de acuerdos explicitos confirmados por LYOPRO.

PORTES: Condiciones vélidas Unicamente en territorio penisular espafiol. Portes pagados a partir de 200€ y en perfiles LED PROFILE de hasta 2 metros de longitud.
Islas Canarias: Portes pagados a partir de 600€ y en perfiles LED PROFILE de hasta 2 metros de longitud. Debido a errores de imprenta, evolucién de los productos o
a las constantes fluctuaciones de la materia prima, LYOPRO se reserva el derecho de variar los precios sin previo aviso.

Perfiles de méas de 2 metros, tendra un coste adicional de 15 euros por expedicion.

PEDIDOS

Todos los pedidos de material cortado 6 manipulado deberan confirmarse por escrito (devolviendo la hoja de pedido que se pase por correo electrénico) antes de que entren
en funcionamiento. Todo pedido de fabricacién y manipulacién que supere los 1.500 € el cliente deberd abonar el 50% por adelantado antes del inicio de la fabricacién (en
concepto de reserva). En todos los pedidos de materiales que no hayan sido cursados por escrito ( E-mail) LYOPRO no se hace responsable si hay disconformidad con lo que
pidid y se sirvié. Ningun pedido cuya forma de pago sea transferencia entrara en funcionamiento antes de recibir el resguardo del pago.

ANULACIONES-DEVOLUCIONES DE PEDIDOS

No se aceptaran devoluciones transcurridos 15 dias desde la entrega de material. Los pedidos pasados en firme no pueden ser anulados sin la conformidad de LYOPRO.

En caso de devolucién por causas ajenas a LYOPRO, el material serd abonado con un 20% de demérito (con un minimo de 10 €). No se aceptara ninguna devolucion de materiales
sin la autorizacion expresa de LYOPRO y con la hoja de devolucion cumplimentada. De igual forma no se aceptara ninguna devolucién a portes debidos si el motivo de dicha
devolucién es error de LYPOPRO sera LYOPRO quien envie su agencia). No se aceptara responsabilidad ni reclamacion alguna que sobrepase la reposicion del material enviado
o el pago de éste al precio al que fue adquirido. Ninguin producto fabricado a medida ¢ traido expresamente para el cliente (que no se encuentre en stock habitual) serd
reembolsado, no teniendo derecho el cliente a reclamacion alguna. Cualquier pedido especial, hecho a medida, que lleve cortes etc..., no tendra devolucién

RESERVA DE PROPIEDAD
La mercancia suministrada queda en nuestra total propiedad hasta su pago. El derecho de propiedad subsiste aun después de que el comprador haya revendido el producto,
hasta que no haya cancelado la deuda con LYOPRO.

TRANSPORTE

Cualquier anomalia del material recibido o incidencia del transporte debera ser reflejada en el albaran que se firma al transportista o perderd el derecho a reclamacion.

El cliente deberd posteriormente darnos el aviso de la incidencia antes de las 24h posteriores a la entrega, no responsabilizindose en ningun caso si la reclamacion es posterior
aloindicado. Es de competencia del cliente ejercer sus acciones con los transportistas en caso de pérdida, averia o retraso de la mercancia. El cliente tiene la obligacién de examinar
la mercancia en el momento de la entrega y anotar cualquier anomalia. No poner reparo en el talén o albaran de la agencia de transporte se entendera que es de su conformidad.
Si el cliente no ha dado instrucciones especiales de expedicién, la mercancia se enviara seguin nuestro mejor parecer y por medio de transporte elegido por LYOPRO.

PAGO

Las condiciones de pago serdn las acordadas con nuestros clientes. Los vencimientos de los pagos mediante cualquier documento de pago legalmente aceptado, deberan de
respetarse puntualmente. En caso contrario estamos facultados a cargar los intereses de demora, asi como los quebrantos ocasionados por la demora en el pago. Las demoras
en el pago traen consigo con efecto inmediato la anulacién de todos los compromisos de LYOPRO para con el cliente. El comprador no estéd autorizado a retener la totalidad a
parte de los pagos vencidos por no habérsele reconocido alguna reclamacion, ya que ésta no le exime de su compromiso de pago. Todo impagado o retraso en el pago anula la
posibilidad del crédito, paralizando el suministro de materiales en tanto no se regularice la situacion. Si esta situacién fuera repetitiva, se procedera a comunicarlo a CREDITO &
CAUCION canceléndose el crédito de forma irrevocable.

FUERO
Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operaciéon, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de
los Juzgados de Valencia con renuncia a cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponder.

COSTAS Y GASTOS
Los gastos y costas judiciales, incluso honorarios de Abogado y derechos de Procurador, seran siempre por cuenta de la parte contratante que hubiera dado lugar a ellos por
incumplimiento de estas condiciones generales de venta o del contrato en general.

DERECHO SUPLETORIO
El presente contrato de venta se regird por lo aqui convenido y en su defecto por las normas del Cédigo de Comercio Espaiiol para las ventas en Espaia.
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OPRO Terms of sale

GENERAL SALE CONDITIONS

FORMALIZING AN ORDER IMPLIES THE ACCEPTANCE OF THESE GENERAL CONDITIONS OF SALE

All sales are made under the conditions listed below. Any specification that does not conform to these conditions will have to be previously accepted in writing by
LYOPRO.

OFFERS
Budgets will be valid for a maximum of 30 calendar days from the date of issue.

WARRANTY AND QUALITY

All our products are guaranteed (consult the technical sheet in each case at www.lyopro.es) against any manufacturing defect. This guarantee does not cover deterioration suffe-
red by improper use or application, incorrect handling, incorrect installation when the product has been used beyond its capacity, mistreated, hit, as well as any other failure at-
tributable to the client or consumer or when the failure is due to the normal wear and tear of the parts due to its operation or installation. Any material handled by personnel not
authorized by the company is out of warranty. Small differences between our products in terms of size, color, quality or any other modification in the product will not be grounds
for a claim by the buyer. Any claim made in terms of quantity, quality or other defects will be communicated to LYOPRO, within a maximum period of 48 hours upon receipt of the
merchandise, after this period will not give rise to any claim. For the execution of the guarantee through payment or replacement, it is essential to receive the material in question
in order to be able to analyze it and determine that it is appropriate. An essential requirement in any guarantee is the presentation of the invoice and proof of payment and filling
in the corresponding RMA. LYOPRO in continuous improvement of the quality and functionality of its products reserves the right to modify or delete any of these without prior
notice without this being a reason for a claim by the client.

DELIVERY TERM

Delivery times are only approximate and without obligation, not accepting claims for damages by the customer for delayed delivery, or other claims or compensation
for breaches of contract. Failure to comply with the delivery period does not authorize the client to terminate the purchase contract without granting a reasonable
period of time to solve said delay (imports of materials and various products (60-90 days). Force majeure ( wars, revolutions, strikes, natural catastrophes, machinery
breakage, mold or die breakage, impossibility of acquiring raw materials, transport interruption, customs closure or any other official measure that may affect, etc.) gives
us the right to delay the delivery period without prior notice.Each operation is an independent expedition, even if several of them are part of the same order.

PRICES / SHIPPING
FREIGHT: The transport price conditions for outside Spain will be defined with the opening of each customer's file.

ORDERS

All orders for cut or manipulated material must be confirmed in writing (returning the order form sent by email) before they go into operation. Any order for manufacturing
and handling that exceeds €1,500, the customer must pay 50% in advance before the start of manufacturing (as a reserve). In all requests for materials that have not been
made in writing (E-mail) LYOPRO is not responsible if there is disagreement with what was requested and served. No order whose payment method is transfer will start wor-
king before receiving the receipt of payment.

CANCELLATIONS-RETURNS OF ORDERS

Returns will not be accepted after 15 days from the delivery of material. Firm orders cannot be canceled without the consent of LYOPRO.

In case of return for reasons beyond LYOPRO's control, the material will be paid with a 20% demerit (with a minimum of €10). No return of materials will be accepted without
the express authorization of LYOPRO and with the completed return sheet. In the same way, no return to postage due will be accepted if the reason for said return is a LYPOPRO
error, LYOPRO will be the one who sends its agency). No liability or claim will be accepted that exceeds the replacement of the material sent or the payment thereof at the price
at which it was purchased. No product made to measure or brought expressly for the client (that is not in regular stock) will be reimbursed, and the client is not entitled to any
claim. Any special order, made to measure, that has cuts, etc..,, will not be refundable.

PROPERTY RESERVATION
The supplied goods remain our full property until paid for. The property right subsists even after the buyer has resold the product, until the debt with LYOPRO has been
cancelled.

TRANSPORT

Any anomaly of the material received or incidence of transport must be reflected in the delivery note that is signed to the carrier or you will lose the right to claim.

The client must subsequently notify us of the incident within 24 hours after delivery, not being responsible in any case if the claim is made after

to the indicated It is the responsibility of the client to exercise their actions with the carriers in case of loss, breakdown or delay of the merchandise. The client has the obligation
to examine the merchandise at the time of delivery and note any anomalies. Not objecting to the check or delivery note of the transport agency will be understood to be in
accordance with it. If the client has not given special shipping instructions, the merchandise will be sent according to our best opinion and by means of transport chosen by
LYOPRO.

PAYMENT TERMS

The payment terms will be those agreed with our clients. Payment due dates through any legally accepted payment document must be respected promptly. Otherwise,

we are entitled to charge late-payment interest, as well as losses caused by late payment. Delays in payment bring with immediate effect the cancellation of all LYOPRO
commitments to the client. The buyer is not authorized to withhold all or part of the overdue payments for not having recognized any claim, since this does not exempt him
from his commitment to pay. Any non-payment or delay in payment annuls the possibility of credit, paralyzing the supply of materials until the situation is regularized. If this
situation is repetitive, it will proceed to notify CREDIT & SURETY, canceling the credit irrevocably.

JURISDICTION
For any questions and discrepancies arising from this operation, buyer and seller expressly submit to the jurisdiction of the judges and courts of the Courts of Valencia,
waiving any other jurisdiction or reservation of ownership that may correspond.

COSTS AND EXPENSES
Legal expenses and costs, including attorney's fees and Attorney's rights, will always be borne by the contracting party that would have given rise to them due to breach of
these general conditions of sale or of the contract in general.

SUPPLEMENTARY RIGHT
This sales contract will be governed by what is agreed herein and, failing that, by the rules of the Spanish Commercial Code for sales in Spain.
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Conditions de vente L@%@

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LA FORMALISATION D'UNE COMMANDE IMPLIQUE LACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toutes les ventes sont faites dans les conditions énumérées ci-dessous. Toute spécification non conforme a ces conditions devra étre préalablement acceptée par écrit
par LYOPRO.

DEVIS
Les budgets seront valables pendant un maximum de 30 jours calendaires a compter de la date d'émission.

GARANTIE ET QUALITE

Tous nos produits sont garantis (consultez la fiche technique dans chaque cas sur www.lyopro.es) contre tout défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les détériorations
subies par une mauvaise utilisation ou application, une mauvaise manipulation, une mauvaise installation lorsque le produit a été utilisé au-dela de ses capacités, maltraité, heur-
té, ainsi que toute autre défaillance imputable au client ou au consommateur ou lorsque la défaillance est due a I'usure normale des pieces due a son fonctionnement ou a son
installation. Tout matériel manipulé par du personnel non autorisé par I'entreprise est hors garantie. Les petites différences entre nos produits en termes de taille, de couleur, de
qualité ou toute autre modification du produit ne pourront donner lieu a réclamation de la part de I'acheteur. Toute réclamation formulée en termes de quantité, qualité ou autres
défauts sera communiquée a LYOPRO, dans un délai maximum de 48 heures a réception de la marchandise, passé ce délai ne pourra donner lieu a aucune réclamation. Pour
I'exécution de la garantie par paiement ou remplacement, il est indispensable de recevoir le matériel en question afin de pouvoir I'analyser et déterminer s'il est approprié. Une
exigence essentielle de toute garantie est la présentation de la facture et de la preuve de paiement et le remplissage du RMA correspondant. LYOPRO dans I'amélioration continue
de la qualité et de la fonctionnalité de ses produits se réserve le droit de modifier ou de supprimer I'un quelconque de ceux-ci sans préavis sans que cela puisse constituer un
motif de réclamation de la part du client.

DELAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont qu'approximatifs et sans engagement, n'acceptant pas les demandes de dommages-intéréts du client pour retard de livraison, ou d'autres
réclamations ou compensations pour rupture de contrat. Le non-respect du délai de livraison n'autorise pas le client a résilier le contrat d'achat sans accorder un délai
raisonnable pour résoudre ledit retard (importations de matériels et produits divers (60-90 jours). Force majeure (guerres, révolutions, gréves , catastrophes naturelles,
bris de machines, bris de moule ou de matrice, impossibilité d'acquérir des matiéres premiéres, interruption de transport, fermeture douaniere ou toute autre mesure
officielle pouvant affecter, etc.) nous donne le droit de retarder le délai de livraison sans préavis. Chaque opération est une expédition indépendante, méme si plusieurs
d'entre elles font partie du méme ordre.

PRIX / LIVRAISON
FRET: Les conditions du prix du transport pour I'extérieur de I'Espagne seront définies a I'ouverture du dossier de chaque client.

ORDRES

Toute commande de matériel découpé ou manipulé doit étre confirmée par écrit (renvoi du bon de commande envoyé par mail) avant sa mise en service. Toute commande
de fabrication et de manutention supérieure a 1 500 €, le client doit régler 50 % d'avance avant le début de la fabrication (a titre de réserve). Dans toutes les demandes de
matériel qui n'ont pas été faites par écrit (E-mail), LYOPRO n'est pas responsable en cas de désaccord avec ce qui a été demandé et servi. Aucune commande dont le mode de
paiement est le virement ne commencera a fonctionner avant la réception du paiement.

ANNULATIONS-RETOURS DE COMMANDES

Les retours ne seront pas acceptés apres 15 jours a compter de la livraison du matériel. Les commandes fermes ne peuvent étre annulées sans I'accord de LYOPRO.

En cas de retour pour des raisons indépendantes de la volonté de LYOPRO, le matériel sera payé avec un démérite de 20% (avec un minimum de 10€). Aucun retour de matériel
ne sera accepté sans l'autorisation expresse de LYOPRO et avec le bordereau de retour complété. De méme, aucun retour en port d{i ne sera accepté si le motif dudit retour est
une erreur LYPOPRO, LYOPRO sera celui qui envoie son agence). Aucune responsabilité ou réclamation ne sera acceptée au-dela du remplacement du matériel envoyé ou de
son paiement au prix auquel il a été acheté. Aucun produit fabriqué sur mesure ou apporté expres pour le client (qui n'est pas en stock régulier) ne sera remboursé, et le client
ne pourra prétendre a aucune réclamation. Toute commande spéciale, sur mesure, comportant des découpes, etc..., ne sera pas remboursable.

RESERVATION DE PROPRIETE
Les marchandises livrées restent notre entiere propriété jusqu'au paiement. Le droit de propriété subsiste méme apres que I'acheteur a revendu le produit, jusqu'a ce que la
dette envers LYOPRO ait été annulée.

TRANSPORT

Toute anomalie du matériel recu ou incidence du transport doit étre mentionnée sur le bon de livraison qui est signé au transporteur ou vous perdrez le droit de réclamer.

Le client doit ensuite nous signaler I'incident dans les 24 heures suivant la livraison, n'étant en aucun cas responsable si la réclamation est faite aprés a I'indiqué Il appartient au
client d'exercer ses recours auprées des transporteurs en cas de perte, panne ou retard de la marchandise. Le client a I'obligation d'examiner la marchandise au moment de la
livraison et de relever toute anomalie. Ne pas contester le cheque ou le bon de livraison de I'agence de transport sera considéré comme conforme a celui-ci. Si le client n'a pas
donné d'instructions d'expédition particulieres, la marchandise sera expédiée selon notre meilleur avis et par le moyen de transport choisi par LYOPRO.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement seront celles convenues avec nos clients. Les dates d'échéance de paiement via tout document de paiement Iégalement accepté doivent étre
respectées rapidement. Dans le cas contraire, nous sommes en droit de facturer des intéréts de retard, ainsi que les pertes causées par un retard de paiement. Les retards de
paiement entrainent avec effet immédiat I'annulation de tous les engagements de LYOPRO envers le client. Lacheteur n'est pas autorisé a retenir tout ou partie des retards
de paiement pour n'avoir reconnu aucune créance, des lors que cela ne le dispense pas de son engagement de payer. Tout non-paiement ou retard de paiement annule la
possibilité de crédit, paralysant I'approvisionnement en matériaux jusqu'a ce que la situation soit régularisée. Si cette situation est répétitive, il procédera a la notification de
CREDIT & SURETY, annulant irrévocablement le crédit.

JURIDICTION
Pour toutes questions et divergences découlant de cette opération, I'acheteur et le vendeur se soumettent expressément a la compétence des juges et des tribunaux des
tribunaux de Valence, renoncant a toute autre juridiction ou réserve de propriété qui pourrait correspondre.

COUTS ET DEPENSES
Les frais et dépenses judiciaires, y compris les honoraires et droits d'avocat, seront toujours a la charge du cocontractant qui les a engendrés du fait de la violation des pré-
sentes conditions générales de vente ou du contrat en général.

DROIT SUPPLEMENTAIRE
Ce contrat de vente sera régi par ce qui est convenu ici et, a défaut, par les regles du Code de commerce espagnol pour les ventes en Espagne.

-185-



Siguenos en:

Follow us: f © in . >

Suivez nous:

www.lyopro.es



